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はじめに 


このたびは 、 WorkCentre B 900 / B 900 N (じ(降、 B 900 / B 900 N と記載します）をお貴い上げい 
ただき、まことにありがとうございます。 

本書は 、 WorkCentre B 900 / B 900 N をネットワークプリンターとして使用する場合の設置と操 
作、および印刷できる環境を整える手順と使用上の注意事項を記載しています。製品の性能 
を十かに発揮させ、効果的にご使用いただくために、使用するネットワークの部かをお読み 
ください。 

また、読み終わったあとも大切に保管し、ご不明な点がありましたときにもご利用くださし、。 

本書は、接続が象となるパーソナルコンピュータ ー 、それらのシステムで動作する 0 S (オペ 
レーティングシステム）、ネットワーク、アプリケーシヨンソフトウェアなどの基本操作や概 
念について、ほぼ J 里解いただいていることを前提に記述しています。これらの操作について 
は、それぞれの関連マニュアルを参照してください。 

2002年7月 
富±ゼロックス株式会社 


♦プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用す 
るかどうかにかかわらず、法律に違反し、罰せられます。 

♦ ごま意 

1) 本書の内容の一部または全部を無断で複製-転載-改編することはおやめください。 

2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3) 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱了、落了などがありましたら弊せまでご連絡く 
ださい。 

4) 本書に記載されていない方まで機械を操作しないでください。思わめ故障や事故の原因と 
なることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがあります 

ので 一、マ承<^ドか>| 

5) 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕 
様などが異なるため使用できません。 

また、安全規制ま（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品 
および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち么むと、罰則が科せられるこ 
とがあります。 

「TrueType フォント」 「 AppleTalk 」 「漢字 Talk」「Mac OS 」「 Macintosh 」「 EtherTalk 」 は、 

米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。 

「 NetWare 」 は、米国ノベル社の登録商標です。 
「 Microsoft」r MS-DOS J 「 Windows」「Windows NT 」 は、米国 Microsoft Corporation (マイクロソフ ト社）の 

米国およびそのイ也の国における登録商標です。 
画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。 
そのイ也の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 

[ Xerox ] [The Document Company ] [イーサネット]は登録商標です 0 

[ CentreWare ] は商標です 0 
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本書のご案内 


本書の内容は、次のとおりです。詳しい目次は、次のぺージにあります。 


章 タイトル 概要 

1 

概要 

B 900 / B 900 N をネットワークプリンターとして使用す 
る場合の接続例と、 B 900 /目 900 N のネットワーク機能を 
紹介しています。 

2 

TCP/IP 環境での設定 

B 900 / B 900 N を TCP/IP 環境に設置して、各コンピュー 
ターから印刷する場合の設定手順を説明しています。 

3 

SMB 環境での設定 

B 900 / B 900 N を SMB(Wi ndows ネットワーク）環境に設置 
して、各コンピューターから印刷する場合の設定手順を 
説明しています。 

4 

NetWare 環境での設定 

B 900 / B 900 N を NetWare 環境に設置して、各クライアン 
トコンピューターから印刷する場合の設定手順を説明 
してし、ます。 

5 

AppleTalk 環境での設 
定 

B 900 / B 900 N を AppleTalk 環境に設置して、 Macintosh 
から印刷する場合の設定手順を説明しています。 

6 

CentreWare Internet 
Services を使用する 

CentreWare Internet Services の使用方法を説明して 
います。 

Cent reWare Internet Services とは、 TCP/IP 環境で、 
ネットワーク上のコンピューターの WWW ブラウザーを使 
用して目900 / B 900 N のが態を確認したり、各種設定を 
したりするためのサービスです。 

7 

メ ールでプリンターを 
管 J 里する 

ネットワーク上のコンピューターと電子メールを送受 
信して、 B 900 / B 900 N のが態を確認したり、設定をした 
りするための方法を説明しています。 

8 

トラブル時のが処 

B 900 / B 900 N をネットワークプリンターとして設置す 
るときや、使用しているときに発生するトラブルのが処 
方法を説明しています。 

9 

付録 

次の内容を説明しています。 

• 主な仕様 

• Simple Status Not i f icat ion について 
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O 『セットアップガイド J 

• B 900 / B 900 N を設置して、インクカートリッジ 

• などを取り付ける手順を説明してしなす。 

参 


Q 『巧扱説明書 J 

プリンター朽イ バーの インストール方法、消耗 
品の交換方法、トラブルの対処方法など、プリ 
ンターを使用するときに必要な情報を説明して 
います。 




マニュアルの種類と使い方 

WorkCentre B 900 /目 900 N では次のマニュアルを用意しています。 

はじめてお使いになるときは必ず、 B 900 /目 900 N に同捆されている『セットアップガイド』 
と『取扱説明書』をお読みください。 


『ネット ブーク ガイド J (本書） 

B 900 / B 900 N をネットワークに接続するときの設定 
方法を説明してしなす。 

* Adobe Acrobat Reader が必要です。 


の 

CD-ROM 


る種ペルプ 

プリンタードライバーやネットワークユーテイリテイなどのソフ 
トウ エアには オンラインヘルプが用意されてしなす。項目を 
設定中に、説明が必要なときにお使い〈ださい。 


るオプション用取扱説明書 

オプション品を使用するときに必要な説明書 
です。各オプション品に同個されています。 


必ずお読み<ださい 




必要に旅じてお読み<ださい 
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本書の使い方 


^ 本書の表記 


本書では、次の用語や記号を使用しています。 

««• 用語 


谓 i 己. り 

(SH 



を意すベき事項を記述しています。必ず読んでくださし、。 

知っていると参考になる情報を記述しています。 

関連情報の参照先を記述しています。 

「 」：参照先は、このマニュアル内の項目を表します。 

なお、読んでいる箇戸斤と参照先の章が異なるときは、 
参照先の節番号•節タイトルのあとに参照先のタイ 
トルを記述しています。 

『 』：参照先は、ほかのマニュアルを表します。 


« ■•記号 


言己号 

意林： 

キー 

キーボード上のキーを表します。 

記述例 ：lEnterl キーを押します。 

r J 

プリンターの操作パネルに表示されるメッセージ 
を表します。 

記述例：「プリントデキマス」と表示されます。 

入力内容や製品の名称などで、特に強調したいとき 
に「」で囲んで表します。 

記述例：「0.0.0.0」と入力します。 

コンピユーターの画面に表 7]^ されるウィンドウや 
ダイアログボックスを表します。 

記述例：「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 

[] 

コンピユーターの画面に表示されるウィンドウや 
ダイアログボックス内の各種タブ、項目、ボタンな 
どを表します。 

記述例：「プロパティ」ダイアログボックスの [0K] 

をクリックします。 

操作パネルに表示されるメニユー名や候補値を表 
します。 

記述例：操作パネルで[キドウ]に設をします。 
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PDF ファイルの基本的な使い方 


先頭ページにジャンプします。 

前のページに戻ります。 

次のぺージに進みます。 

最後のぺージにジャンプします。 

直前に表示されたページに戻ります。 

⑥のボタンをクリックすると、使用できるようになります。このボタンをクリック 
すると、⑥のボタンを使用する前のぺージに戻ります。 


雪 ••表示を拡大-縮小するには 

ツールバーには、次のような表示を拡大-縮小するボタンがあります。 

I む曾间阿可面 p - い画回1[化 I 

⑦ ぺージの一部が見えないときに、このボタンをクリックしてからぺージ上でドラッ 
グすると、表示内容を上下左右にずらすことができます。 

⑧ このボタンをクリックしてからぺージ上でクリックすると、拡大して表示されま 
す。 

⑨ ぺージを実寸で表示します。 

⑩ ぺージ全体がウィンドウに入るように表示します。 


PDF ファイルのマニュアルは 、 Adobe Acrobat Reader を使用して画面に表示しています。 
そのため 、 Adobe Acrobat Reader のウィンドウ上部にあるツールバーのボタンを使用し 
て、ページをめくったり、表示の大きさを拡大•縮ルしたりできます。ここでは 、 Adobe 
Acrobat Reader 4. OJ の場合を例にして、次の順で操作方法を説明します。 

. ページをめ<るには 
• 表示を拡大-縮ルするには 
-見たいページにジャンプするには 
• EP 刷するには 

I Adobe Acrobat Reader の詳しい操作方まについては、オンラインヘルプ、または Adobe Acrobat 
Reader 関連のマニュアルを参照してください。 


着 ••ぺ ージをめくるには 

ツールバーには、次のようなぺージをめくるボタンがあります。 

①②④⑥⑥ 


む© も * * 漏己恆 nil 强1 


①②③④⑥⑥ 
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* ••見たい ぺージにジャンプするには 

目次のページでは、節や項のタイトル部分をクリックすると、該当するページにジャン 

~f でち丰寸 

また、ウィンドウの左端のしおりで、タイトル部分をクリックした場合も、該当するペー 
ジにジャンプできます。 


しおりの例： 


下の階層が表示され 
ていることを示して 
います 


下の階層があること 
を示しています 


M •日。第1を桐要 

を…0 1.1 ネットワークプリン5—で巧巧する 
T ~1 1.2 Centre Ware Internet Sen/ices を f 重用する 
■■□1.3 SNMP マネージャーでプ U ンう一き昔巧する 
"□1.4軍子:^ールでブリンターを昔巧する 
- •S - Q 第 2 章 TCP/IP 巧巧での設置 
回… D 第 3 を SMB 巧巧での設置 


ジャンプできる箇所にマウスポインターを合わせると、マウスポインターの形がか 
らみ に変わります。 

ジャンプしたページから元のページに戻りたいときは、ツールバーの⑥のボタンを使用してくださ 


•••印刷す るには 

PDF ファイルを巧刷する手順は、次のとおりです。なお、使用しているコンピューターの 
0 S によって、手順が異なる場合があります。ここでは Vllindows の例で説明します。 

[ファイル] タニューから [印刷]をクリックします。 

1 づ[巧刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


S [プロパティ]をクリックします。 


「プロパティ」ダイアログボックスで[出力用紙サイズ]を [ A 4] に設定し、 [0 K ] をク 
〇 リックします。 


。「印刷」ダイアログボックスで[印刷範囲]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

4 1 づ EP 刷が始まります。 


マニュアルの一部分を EP 刷する場合は、ぺージ範囲を指定しまず。マニュアルのページ番号は、 
じ^^ ページの下左ち、または 、 Adobe Acrobat Reader のウィンドウ下部で確認できます。 


liiiL 


叫 

I 23/130 

小||| 209.9 X 297 

同 tI 


表されているぺージ番号と全体のぺージ数 
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概要 

B 900 / B 900 N を接続できるネットワーク環境と、 B 900 / 
B 900 N のネットワーク機能を説明します。 



1.1 ネットワークプリンターで使用する . 14 

1 .2 CentreWare Internet Services を使用する 
. 19 

1 .3 SNMP マネージャーでプリンターを管理する 
. 20 

1.4 電子メールでプリンターを管理する . 22 








イイネットワークプリンターで 
' 使用する 

目900 / B 900 N がが応しているクライアントコンピューターとプロトコルに 
ついて説明します。 


B 900 / B 900 N をネットワークプリンターとして使用するためには、ネットワークカード 
が必要です。目 900 N には、あらかじめネットワークカードが取りがけられていますが、 
B 900 には、ネットワークカードが取り付けられていません。オプションのネットワーク 
カードが必要です。 

B 900 /目 900 N は、下の図に示すような複数のプロトコル（マルチプロトコル）、複数のク 
ライアントコンピューター（マルチクライアント）に対応しています。そのため、複数 
のプロトコルが混在するネ、ソトワーク環境でも、1台のプリンターを共有できます。 


Windows 95 


( み了に巳、しでし、るクフイノ7/卜」 / ューター J 


Windows 98 


Windows NT 4.0 Windows 2000 
( SP 4 (上） 


Macintosh 

(Mac OS 8.6 〜 9. X 、 

Mac OS X 10.1 (降) 




(*1)これらのネットワーク環境で B 900 / B 900 N を使用するには、ネットワー 
クカー ドのほかにオプションの3プロトコル拡張力ードも必要です。 


本書では、目900 / B 900 N をネットワークプリンターで使用するための設定手順について 
説明します。 

設定手順は、使用しているコンピューターの 0 S (オペレーティングシステム）や、ネ、ソ 
トワーク環境によって異なります。 「ネットワーク環境と接続例」 （15 ページ） を参照し 
て、 効率よく設定してください。 

f ] 本書では、 B 900 / B 900 N 本体とネットワークの接続が、終了してぃることを前提にしてぃます。 
いょ口。 • J B 900 / B 900 N 本体を、ネットワークに接続するまでの作業が終了してぃなぃ場合は、 B 900 / 
B 900 N に付属の『セットアップガイド』に従って作業してください。 
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1. 概要 






































































ネットワーク環境と接続例 


B 900 /目 900 N を使用できるネットワーク環境をプロトコル別に紹介します。 


•••TCP/IP (Windows® XP/Windows® 2000/Windows NT® 4.0) 

目 900 / B 900 N は、 TCP/IP ( LPD ) プロトコルをサポートしているため 、 IWindows XP や 
IWindows 2000 、 IWindows NT 4.0 から、 LPR で巧刷データを直接送信して、巧刷できます。 
この場合は、 B 900 / B 900 N と IWindows XP/llUindows 2000 /IWindows NT 4.0 のコンピュー 
ターに、 IP アドレスの設定が必要です。 

また 、 IWindows XP/lWindows 2000 /IWindows NT 4. 0 上で作成したプリンターに共有設定を 
して、ネ、ソトワークサーバーとすることもできます。ネ、ソトワークサーバーがある環境 
では、ネ、ソトワーク上の、 EP 刷データを直接送信できない Windows Me/llUindows 98/1)11 indows 
95からも、ネ 、ソ トワークサーバーを経由して巧刷できます。 




概 

要 


•••Windows® XP/Windows® 2000 では、次のような印刷もできます 

• 目900 /目900 N は、 Port 9100をサポートしてし^るため、設定したポートに、 EP 刷 x —夕 
を直接送信して巧刷できます。 

• 目900 /目 900 N は、 IPP をサポートしているため、プリンターのポートに、プリンターの 
URL を指定して巧刷できます。 

設定手順は、 「第2章 TCP / IP 環境での設定」 （23 ページ） を参照してください。 
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I.l ネットワークプリンターで使用する（つづき) 


•••TCP/IP (Windows® Me/Windows® 98/Windows® 95) 

TCP/IP 環境で、 llUindows Me/llUindows 98/1)11 indows 95 から、 llUindows XP/llUindows 2000/ 
IWindows NT 4. 0 のコンピューターを経由しないで Ep 刷する場合は、 TCP/IP Direct Print 
UtiMty を使用します。 

TCP/IP Direct Print Utility とは、コンピューターからネットワーク上のプリンター 
に、サーバーなどを経由しないで、巧刷データを直接送信して巧刷するためのソフトウェ 
アです。 

この場合、 B 900 / 目 900 N と！) II indows Me/lW indows 98/1)11 indows 95 のコンピューターに、 IP 
アドレスの設定が必要です。 

TCP/IP Direct Print Uti Mty のプ□トコルは、 LPD または Po け9100が使用できます。 

I TCP/IP Direct Print Utility については、 「2.5 llUindows Me /98/95 の設定」 （60 ページ） の 「 
TCP/IP Direct Print Utility を使用するには」 （60 ページ） を参照してください。 


TCP/IP Direct Print Ut i I i ty をインストール 
した Windows Me/Windows 98 /Windows 95 




TCP/IP ( LPR / LPD ) または TCP/IP ( Port 910 0) 


C«MPP が利用できる Windows® Me では、次のような印刷もできます 

B 900 / B 900 N は IPP をサポートしているため、 B 900 /目 900 N のポートに B 900 / B 900 N 
の URL を指定して巧刷できます。 

^ 設定手順は、 「第2章 TCP / IP 環境での設定」 （23 ぺージ） を参照してください。 
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1. 概要 















雪 ••SMB (Windows ネットワーク） 

SMB (Server Message Block ) とは、1111 indows XP、VUindows 2000 、 VUindows NT 4. 0 、 VUindows 
Me、Windows 98、および Windows 95 上でファイルやプリンターを共有するためのプ□卜 
コルです 。 LPR (VUindows XP /1 I 1 Iindows 2000 /Windows NT 4.0) や TCP/IP Direct Print 
Utility (IWindows Me/lWindows 98/1)11 indows 95) と同様に、 SMB プ□トコルを使用すれば、 
サーバーなどを経由しないで、 EP 刷データを直接送信し、 EP 刷できます。 

SMB のトランスポートプ□トコルとしては、 NetBEUI 、 または TCP / IP が使用できますが、 
VUindows XP では TCP / IP だけが使用できます。 


Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4. 
Windows Me/Windows 98 /Windows 95 





概 

要 


NetBEUI または TCP/IP 

設定手順は、 「第 3 章 S 配環境での設定」 （79 ページ） を参照してください。 


S 配環境で B 900 / B 900 N を使用するためには、ネットワークカードのほかにオプションの3プ〇 
' ——^ トコル拡張カードも必要です。 


^•■NetWare 

B 900 /目 900 N は、 IPX / SPX プ□トコルをサポートしているため、 Novell せ製の NetWare 
をネ、ソトワーク 0 S として使用している環境で、 NetWare クライアントのコンピューター 
から巧刷できます。 



1^設定手順は、 「第4章 NetWare 環境での設定」 （93 ページ） を参照してください。 

馬 Netiniare 環境で B 900 / B 900 N を使用するためには、ネットワークカードのほかにオプションの3 
プ〇トコル拡張カードも必要です。 
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7.1 ネットワークプリンターで使用する（つづき) 


•••AppleTalk (EtherTalk) 

目900 /目 900 N は、 EtherTalk をサポートしているため、ネットワーク上の Macintosh か 
ら EP 刷できます。 

Macintosh 



r 設定手順は、 「第5章 AppleTalk 環境での設定」 （119 ぺージ） を参照してください。 


fas ] AppleTalk 環境で B 900 / B 900 N を使用するためには、ネットワークカードのほかにオプションの 
L J 3 プ□トコル拡張カードも必要です。 
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1. 概要 













ィつ CentreWare Internet Services 
I ■ムを使用する 

CentreWare Internet Services の概要を説明します。 

CentreWare Internet Services とは、ネットワーク上のコンピューターの 
WWW ブラウザーで、 B 900 / B 900 N を管理する機能のことです。 


B 900 /目 900 N を TCP / IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピユーターの111ブ 
ラウザーを使用して、 B 900 / B 900 N の状態を確認したり、目900 / B 900 N の各種設定を 
行ったりすることができます。この機能を 、 CentreWare Internet Services と呼びます。 




概 

要 



CentreWare Internet Services については、 「第6章 
る」 （135 ページ） を参照してください。 


CentreWare Internet Services を使用す 
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イク SNMP マネージ ヤーでプリンター 

7 •ゴを管理する 

SNMP マネージャーで目900 / B 900 N を管巧する機能について、概要を説明し 
ます。 


B 900 /目 900 N は、 TCP/IP 環境、および NetVlIare 環境での SNMP エージェント機能を持っ 
ています。そのため、各種 SNMP マネージャーによって、ほかのプリンターと共に目900 / 
B 90 ON を管理できます。 

SNMP エージェント機能を使用するには、 B 900 /目 900 N 側でネットワーク環境に合わせた 
プロトコルを起動する必要があります。 

- TCP/IP 環境の場合一に圆 P UDP/I 門プ□トコル 
- NetWare 環境の場合一 [SNMP IPX ] プ□トコル 


ただし、各プ□トコルは工場出荷時は起動（[丰ドウ])に設定されています。[テイシ] 
に変更した場合だけ、下に示す項を参照して設定してください。 

また、コミュニティーをやトラップ通知の有無、トラップの通知先などは、 CentreVlIare 
Internet Services で設定でさます。 



I プ□トコルの起動方法は、次の項を参照して<ださい。 

• TCP / IP 環境の場合 「2.2 B 900 / B 900 N 側の設定」 の 「プ□トコルを起動する」 （26 ぺージ) 

• Netltere 環境の場合 「4.2 B 900 / B 900 N の設定」 の 「プ□トコルを起動する」 （97 ページ） 



CentrellUare Internet Services での SIWIP 環境の設定については、 「2.3 CentreWare Internet 
Services での設定」 （28 ページ）、 および 「第6章 CentrellUare Internet Services を使用する」 
(135 ページ） を参照してください。 
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1. 概要 


















また、 B 900 /目 900 N では SNMP エージェント機能を使用して、ネットワーク上の !) Windows 
コンピューターからプリンターの状態を確認するための簡易モニターツール 「Simple 
Status Notification 」 を提供しています。このツールでは、コンピューターのデスク 
トップ上に表示されるダイア□グボックスやアイコンの形状によって、プリンターの状 
態を確認できます。 


FX 1 日日日日日 •ブ リ: ■_/ 卜できます 
或 18:09 



Simple Status Notification の使用方まは、 「9.2 Simple Status Notification じついて」 
ページ） を参照してください。 


(190 



概 

要 
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ィ y | 電子メールでプリンターを 
管理する 

電子 メー ルで B 900 / B 900 N を管 J 里する機能について、概要を説明します。 


B 900 /目 900 N を TCP / IP 環境に設置した場合、ユーザーと B 900 /目 900 N の間で電子メー 
ル ( U 降、メールと記載します）を使った情報の送受信ができます。 

-ユーザーからネットワークの設定や目900 / B 900 N の状態を間い合わせると、目900 / 
B 900 N からその結果がメールで返信されます。 

• 目90日/目900 N でエフーが発生した場合には、ユーザーにそのことを知らせるメールが届 
きます。 





メールを使用するための設定、およびメールの送信の仕方については、 「第7章メールでプリン 
ターを 管理する」（157ページ） を参照してください。 
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1. 概要 



























TCP / IP 環境での設定 


次の内容を説明します。 

- B 900 / B 900 N を TCP / IP 環境で使用するための設定 
. ネットワ—クに接続しているコンピュ—夕—から、 
TCP / IP プロ トコ ルで B 900 /目 900 N に 印刷す るための 

ミ几申 

日又た 



2-1 TGP / IP 環境で使用するためには . 24 

2.2 B 900 / B 900 N 側の設定 . 25 


2.3 CentreWare Internet Services での設定 

. 28 

2.4 Windows XP / 2000 /Windows NT 4.0 の設定 

.39 

2.5 Windows Me /98/95 の設定 .60 









ク ^ TCP / IP 環境で使用するためには 

" TCP / IP 環境で使用するために必要な作業の流れを説明します。 


^ インターフェイス _ 

サポートするフレームタイプは、次のとお U です。 
• Ethernet I 

^ 設定作業の流れ _ 

設定作業の流れは、次のとおりです。 
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2. TCP / IP 環境での設定 

































































o o B900 / B900N 側の設定 

厦^ IP でピしフ々廿ブろ、、/ k フフ々の f みホか；^、 RQnn > 


IP アドレスやサブネットマスクの設定など、 B 900 / B 900 N に必要な設定を 
説明します。 


IP アドレスを設定する 


寒 ^ IP アドレスを設定する 

TCP / IP 環境で使用するためには、 
• IP アドレス 
• サブネ、ソトマスク 
• ゲートウェイアドレス 


B 900 /目 900 N に次の項目を設定する必要があります。 


B 900 / B 900 N を接続するネットワークに DHCP サーバーがある場合は、目900 /目 900 N の 
電源を入れたときに、これ6の項目を DHCP サーバーから自動的に取得することもできま 
す。 



〇 

DHCP サーバーは、 IP アドレスを 
DHCP クライアントに提供します。 

DHCP サーバーがない場合には、管理者が割り当てた固定のアドレスを操作パネルを使用 
して設定します。 

まず、 IP アドレスを DHCP サーバーか6取得するか、操作パネルで設定するのかをず定 
し、そのあとで該当する手順に進んでください。 

DHCP サーバーの設定によっては、 IP アドレスが自動的に変更される場合がありますが、 IP ア 
ドレスを固定して変更しないように設定することもできます。 IP アドレスを固定するかどう 
かは、ネットワーク管理者に確認してください。 

WINS 環境下で DHCP を使う場合は、ネットワークカードのほかに、オプションの3プロトコル 
拡張カードが必要です。 


通記 •り 


柄 a 1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は 、 DHCP サーバー•から DHCP クライアントに IP ア 
じ^ ドレスを自動的に割り当てるプ□トコルです。 B 900 / B 900 N を接続するネットワークに DHCP 環境 
があるかどうかは、ネットワーク管理者に確認してください。 


TGP/IP 雲での設定 
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2.2 B 900 / B 900 N 側の設定（つづき) 


g «> DHCP サーバーから IP アドレスを取得する場合 

操作 パネルを 使用して、 IP アドレスの取得方法を [ DHC 門に設定します。 IP アドレスの 
取得方法は、工場出荷時は [ DHC 門に設定されています。設定を変更した場合だけ、操 
作を行ってください。 

丄設定方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


•操作パネルで IP アドレスを設定する場合 

操作パネルを使用して、 IP アドレスの取得方法を[パネル]に設定したあと、 IP アドレ 
スやサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。 

。石 IP アドレスは、ネットワークシステム全体で管理されています。誤った IP アドレスを設定す 
い。。. J ると、ネットワーク全体に悪影響を巧ぼすことがあります。割り当てる IP アドレスは、ネット 
ワーク管理者に確認してください。 

丄 設定方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


プロトコルを起動する 


\]± =P /] 各プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。 B 900 / B 900 N を購入して、は 
^一一 じめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。 

TCP/IP 環境で EP 刷するには、次の中から使用するプロトコルをすべて起動します。 

• [ LPD ] 

• [ Port 910 0] (OS が !)II indows XP、VUindows 2000 、 Dilindows Me、VUindows 98 、 VUindows 95 の 
場合に有効） 

• [ IPP ] hs 知！) 11 indows XP 、 VUindows 2000 、 VUindows Me の場合に有劾） 

また、 TCP / IP 環境で SNMP エージェント機能を使用する場合にはに圆 P UDP / I 門プ□卜 
コルを、メール機能を使用する場合には[メール]プ□トコルを、それぞれ起動します。 
丄 起動方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 
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2- TCP / IP 環境での設定 








設定を確認する（プリンター設定リストの印刷） 


プリンター設定リストを EP 刷して、設定した内容を確認します。 

プリンター設定リストに巧刷される項目は、オプション品の取り付け状態によって異なります。ま 
じ た、プリンター設定リストの EP 刷方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照 


ポ-トジョウタイ 

SNMP 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

テイシ 

キドウ 



r uDP/ip 

丰ドウ J 



IPX 

キドウ 



HTTP 

- S 



，ザ- トジョウタイ 

キドウ ‘ 



メール 




ポ-トジョウタイ 

テイシ 



SMB 




ポ-トジョウタイ 

キドウ 



トランスポートプロトコル 




NetBEUI 

キドウ 



TCP/IP 

キ朽 



ホストメイ 

FX 1 00000 


ワークグループメイ 

WORKGROUP 


EtherTalk® 




ポ-トジョウタイ 

キドウ 



別ントメイ 

FX 1 00000 


ゾ-ンメイ 

(*) 



プリンタータイプ 

D-Raster 


NetWare® 




ポ-トジョウタイ 

キドウ 



ドウサトド 

DS-Pserver 


ソウチメイ 

FX 1 00000 


ツリ-メイ 




コンテキストメイ 





必要なプロトコルの 
ポート状態を確認します。 


してください。 


WorkCentre B900/B900N 

プリンターセツテイリスト 


レスを 

ます。 


ゼンタイ 

别ントぺ-ジスウ 
メモリー 

ファ-厶ウエアパ-ジョン 
プリンけパ-ジョン 
ヘッドジけホウ 

インクザ：/リョウ 

キカイコウセイ 

ヨウシトレイ 
オプショントレイ 
ネットワークカード 
3プロトコルカクチョウカ-ド 

パラレル 

ECP 

ネットワーク 

ファームウエアパージョン 
Ethernet セッテイ 
セッゾクタイプ 
Ethernet アド' レス 


フレーム タイプ 
ネットワ-クアドレス 
プロトコル 


ジュシンセイゲン 


557ぺージ 

264 MB 

Ver 1.00 

Ver 01.00 .00 

Y ：002 FCCBE M ： 00954666 

C ：009 A 5 F 94 K : 004 0 C 8 E 4 

Y : 100 M : 100 

C : 100 K : 100 

トレイ1、2、3、4、 1 マイテザシトレイ 
3トレイ ユニット 


ユウコウ 

Ver 5.06 

100 Base-T Full (ジドウ） 

081 Qa ： aLio ： oo：oo 


^ TCP/IP 


IP アドレスセットアップ 

パネル 

IP アドレス 

192.168.1.100 

サブネットマスク 

255. 255. 255. 0 

^ ゲ-トウェイアドレス 

192.168.1.254 J 


Unknown 

00000000;080037100000 
LPD , IPP , Port 9100, ftp 
SNMP , HTTP , メール ， SMB 
EtherTalk ®, NetWare ® 

シナイ 


f LPD 

-^ 

ポ-トジョウタイ 

キドウ 

IPP 

ポ-トジョウタイ 

キドウ 

Port 9100 

L ポ-トジョウタイ 

キドウ . 




EtherTalk : Apple Computer, Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 
NetWare : Novell, Inc ノトウロクシヨウヒヨ勺デス 


TCP/IP 環境で S を 


卜し 
ァ認 
P 售 
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SNMP エージ I ントを起動した場合 

コミュニティーを （工場出荷時 

コミュニティーを（トラップ） （工場出荷時 

トラップ通知 （ IP ) (工場出荷時 

トラ、ソプ通知 （ I PX ) (工場出荷時 

認証エラートラップを通知する （工場化荷時 

トランスポートプ□トコル： UDP、IPX 


LPD を使用する場合 

• コネクションタイムアウト時間 
• トランスポートプ□トコル： TCP/IP 
• 受信制限の設定 


(工場出荷時：16秒） 
(工場化荷時：なし） 


Port9100 を使用する場合 （ 0S が Windows XP、Windows 2000、 Windows Me 、 Windows 98 、 
Windows 95 の場合に有劾） 

•ポート番号 （工場出)荷時： 9100) 

• タイムアウト （工場化荷時：16秒） 

• トランスポートプ□トコル： TCP/IP 
• ち信制限の設定 （工場出)荷時：なし） 


CentreWare Internet Services 


2 -。での設定 


CentreWare Internet Services で、 WINS や SNMP エージ王ント、 LPD 、 Port 9100 、 
IPP の設定を変更する手順を説明します。 


CentreWare Internet Services は、ネットワーク上のコンピューターの111 1 ブラウザー 


を使用して、 B 900 /目 900 N の状態を表示したり、 B 900 
ためのサービスです。 


B 900 N の設定を変更したりする 


t 補足 1 CentrellUare Internet Services は、機種またはオプション品の取りがけ状態によって、表示され 
' -^ る画面や設定できる項目が異なります。 

I CentrellUare Internet Services についての詳細は、 「第6章 CentrellUare Internet Services を使 
^ 用する」 （135 ページ） を参照してください。 

次の項目は、操作パネルでは設定できません。変更が必要な場合は、 CentrellUare Internet 
Services を使用します。 


WINS を使用する場合 

• WINS アドレスのアドレスを DHCP サーバーから取得する（工場出荷時：オン） 

-プライマリー WINS サーバーのアドレス （工場出荷時： 0. 0. 0. 0) 

• セカンダリー 1)111 NS サーバーのアドレス （工場化荷時： 0. 0. 0. 0) 


足 1 これらの項目は、3プ□トコル拡張カードが取り付け6れている場合だけ、表示されます。 


\1/ \1/ \1/ \ly \ly 

白白フフフ 
空空オオオ 
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IPP を使用する場合 （0 S が Windows XP、Windows 2000 、 Windows Me の場合に有効） 

• コネクションタイムアウト時間 （工場出荷時： 60秒） 

• トランスポートプ□トコル： TCP/IP 
• 受信制限の設定 （工場出荷時：なし） 

• 前節で設定した IP アドレスの取得方まや、をアドレス、プ □トコ ルの起動についても、操作パネ 
L J ルや DHCP サーバーによって、一度 IP アドレスが設定されたあとは 、 CentrellUare Internet 
Services を使用して変更できます。 

• CentrellUare Internet Services では、メールでプリンターを管理するために必要な 、 Status 
Messenger についての設定もできます 。 Status Messenger については、 「第7章 メールでプリ 
ンターを管理する」 （157 ページ） を参照してください。 

CentrellUare Internet Services では、工場化荷時に管理者モードの設定がされています。 
そのため、設定を変更するには管理者をとパスワードが必要です。 

い 巧/]管理者名やパスワードは、工場出荷時は々のように設定されてぃます。管理上の安全のため、 
い エロ。. J なるべく早ぃ時期に変更してくださぃ。管理者名やパスワードの変更は、 Cen ぃ eWare Internet 
Services を使用して巧ぃます。 

• ューザー名（管理者名） 「 admin 」 

• パスワード 「 admin 」 


Toyip 環境での設定 
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2.3 CentreWare Internet Services での設定（つづき ) 


① CentreWare Internet Services 
を起動する 


ここでは、 llUindows 98 の Microsoft 
Internet Explorer 4.0 の例で説明しま 
す。 

コンピューターの電源を入れ、 WWW ブ 
, ラウザーを起動します。 

[113 

CentreWare Internet Services が正しく 動 
作するには、 WWW ブラウザーが々のように設 
定されている必要があります。 CentreWare 
Internet Services にうまく接続できない場 
合は、設定を確認してください。 

• [ Java ] の [Java の許可]で [Java を無効 
にする]外に設定していること 
• [保存しているぺージの新しいバージョ 
ンの確認]で、[ページを表示するごとに 
確認する]、または [Internet Explorer 
を起動するごとに確認する]に設定して 
いること 


WWW ブラウザーのアドレス欄に、 B 900 / 
么) B 900 N の IP アドレス、または DNS のホ 
スト名を入力します。 



• B 900 / B 900 N の IP アドレスがわからない 
場合は、プリンター設定リストを EP 刷し 
て確認します。プリンター設定リストの 
巧刷方法は、 B 900 / B 900 N に付属の『取 
扱説明書』を参照して<ださい。 

• ネッ トワークが DNS(Domain Name System ) 
を使用していて、 DNS の ネームサーバーに 
B 900 / B 900 N のホスト名が登録されてい 
る場合は 、 DNS に 登録されているホスト名 
とドメイン名を組み合わせた rURL 」 を使 
用して、 B 900 / B 900 N に アクセスできま 
す。 

DNS とは、インターネットでホスト名から 
IP アドレスを入手するための名前解み 
サービスです。ネットワークで DNS を使 
用しているかどうかや、 B 900 / B 900 N の 
DNS のホスト名については、ネットワーク 
管理者に確認して<ださい。 

-プ□キシサーバーを使用していると 、 IP 
アドレスを入力しても Centrellllare Internet 
Services の画面が表示されないことがあ 
ります。その場合は、 r 第6章 CentreWare 
Internet Services を使用する」 （135 ペー 
ジ） を参照して、プ□キシサーバーを経 
由しないで直接接続するように設定して 
ください。 


入力例 1: 

IP アドレスが192.168. 1.100 の場合 
rhttp://192. 168.1.100/」 


3 The Document Company Fuji Xe 

rox - Microsoft Internet E 

xplorer 

j ファイルの編集の あ元 w 

おかを） 

わちじ入り(在 

) 〜1 け化） 

和，み， 

MS m 

O 

中止 

屬 

逸 © 

ホーム おま 

アドレス I 哲 http ： // 192.168.1.100/ 



dl 


入力例 2 : 

URL が B900N. aaa. bbb. Tuj i xerox, co. jp 
( ホストさ！：目 900N 、 ドメインさ！ ： aaa. 
bbb. fuj ixerox, co. jp) の場合 
rhttp://B900N. aaa. bbb. fuj ixerox. 

CO. jp /」 
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Internet Services j 

FX WorkCentre B900/B 



[inter | キーを押します。 

づ CentreVUare Internet Services の 
画面が表示されます。 

各種設定をするために、[プロパ 
テイ]をクリックします。 


曲 化 



THE DOCUMRNT COMPANY 

FUJI XEROX 

CopvriflhtfCIFuii Xerox Co.. Ltd. 1009-2 

001. All riphts tessrved. ルフ 

但 


II ♦ インタ-ネット //- 


次ぺージへ ► 31 


設定を変更する 


隹 ••WINS ( TCP / IP ) の設定を変更する 

' 1画面左側のフ レームの ツリ ーに あ 
る、[メンテナンス]の下の [ TCP/IP 
設定]をクリックします。 

[ TCP / IP 設定]が表示されていない場合は、 
[メンテナンス]の左横にある展開リンク 
([+]) をクリックして、項目を表示します。 



THE DOCUMENT COMPANY 〜 

RJH な ROX Co^yriq^ht^C) Fun Xerox Co., Ltd. 1d0Q-2001. All riqhts reserved. レ 2 i 

i ® : : 乂 イシタ-ネット -ム 

づち側フレームに、 TCP/IP の設定内 
容が表示されます。 

必要に応じて、右側のフレームに表 
^ ] 示されている項目を変更します。 

項目の説明は次ページにあります。 


」 ファイル(り編集のまを(V)わちじ入り化）ツ-ルのヘルプ (H) 


I ^ ，パ . 〇 回 な II © 国 教 I 置， 

I 戻る 故： 中止 巧巧 ホーム II おおも'新ジぶ履歴 I ール 

穀 1K 

:アドレス也)I哲 http：/ /1 92. 1 68.1 .100/ ews/ja/frameprop.htm 

jj がを巧 

GentrelVare M 

Internet Services 夕 

FX WorkCentre B900 / B900N 

吾^!^ 

( ジョブト厉巧 1 ステー々ス 

ブロパティ 1 アシスタンス ) 





I 7シス々ンス J 


b メンテナンス 

曲プリンター情報 


ブリン々 一巧能 

吳ちを 

FX WorkCentre B 900 / B 900 N 

バージョン 

Ver 1.00 

N 防バージョン 

日.如 

巧刷ま度 

12权/み(。黒〉,11枚/み(お一） 

おを巧 

800 x 800 dpi 

ページ記述言語 （ PD 。 





d 


I 3 i 111| i r 

和曲曲曲曲曲 ffl 曲 


TGP/IP 雲での設定 



































































































2.3 CentreWare Internet Services での設定（つづき ) 


項目 

説明 

項目 

説明 

① ホスト名 

ホスト名を設定しま 
す。工場出荷時は、 
FXnnnnnn (nnnnnn U 

B 900 / B 900 N のネッ 
トワークカードに設 
定されている MAC アド 
レスの下6巧）に設定 
されています。 

⑥セカンタリー 
WINS サーバー 

WINS のアドレスを DHCP 
サーバーから取得し 
ない場合で、さらに 
WINS サーバーが2台]^ソ 
上あるとき、ここにも 
う1台の WINS サーバ ー 
の IP アドレスを入力 
します。ここに入力し 
ておくと、プライマ 
リ ー WINS サーバーが 
動作していない場合 
に、 WINS サーバーとし 
て使用できます。 

WINS を使用していない 
場合は、「0.0.0.0」と 
入力します。 

② IP アドレスを 
DHCP サーパー 
から 取得する 

IP アドレスを DHCP 
サーバーから取得す 
る場合だけ、チ1ック 
します。ネットワーク 
上に DHCP サーバーが 
ない場合や、あるけれ 
ども使用しない場合 
には、チェックを外し 



ます。 



③ IP アドレス、 
サブネットマ 
スク、ゲート 
ウェイアドレ 
ス 

現を設定されている 
アドレスが表示され 
ています。 

DHCP 環境を使用しな 
い場合は、ここでアド 
レスを変更できます。 

( i 足） 

WINS (Windows Internet Name Service ) とは、 TCP / 
IP 環境でコンピューターをから IP アドレスを入手す 
るための名前解みサービスです。 WINS サーバーは、 
コンピューター名と IP アドレスのマッピング情報を 
持っており、クライアントから要求されると、その 
コンピューターをに対応する IP アドレスを、クライ 

④ WINS アドレス 
のアドレスを 
DHCP サーパー 
から 取得する 

ネットワーク上に 

WINS サーバーが あり、 

その WINS サーバーの 

IP アドレスを DHCP 
サーバーから取得す 
る場合だけ、チ1ック 
します。 ( WINS につい 

ては、右記 1 補句を参 
照） 

アントに提供します。ネ、ソトワークで WINS を使用し 
ているかどうかや JINS サーバーの IP アドレスにつ 
いては、ネットワーク管理者に確認してください。 

設定が完了したら、 「③設定を有効にす 
る」 （38 ページ） へ進みます。 

⑥ プライマリー 
WINS サーバー 

WINS のアドレスを DHCP 
サーバーから取得し 
ない場合に、 WINS サー 
バーの IP アドレスを 
入力します。 

WINS を使用していない 
場合は、「0.0.0.0」と 
入力します。 
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設定を変更する（つづき) 


雪® • SNMP エージ I ントの設定を変更する 

画面左側の フレームの ツリ ーに あ 
る、[ポートの設定]の下の [ SNMP エー 
ジェント]をクリックします。 

[ SNMP エージェント]が表示されていない場 
合は、[ポートの設定]の左横にある展開リ 
ンク （[+]) をクリックして、項目を表示し 
す 0 

づち側フレームに、 SNMP エージェン 
卜の設定内容が表示されます。 

必要に応じて、右側のフレームに表 
示されている項目を変更します。 



項目 説明 

①コミュニ 

てィー名 

表示/参照用のコミュ 
ニティー名を入力し 
ます。 

2バイトコード交字は 
入力できません。入力 
できるのは英数字と 
半角で、最大31文字 
です。 




項目 説明 

②コミュニ 

てイー名 
(トラップ） 

トラップ用のコミュ 
ニティー名を入力し 
ます。 

2バイトコード文字は 
入力できません。入力 
できるのは英数字と 
半角で、最大31文字 
です。 

③ トラップ通知 
( IP ) 

TCP/IP 環境で SNMP 
エージ王ントを起動 
する場合、トラップを 
通知するときは、 
チェックしま 
チェックした場合は、 
通知先の IP アドレス 
を入力します。 

④ トラップ通知 
( IPX ) 

NetWare 環境で SNMP 
エージ王ントを起動 
する場合、トラップを 
通知するときは、 
チェックしま 
チェックした場合は、 
通知先のアドレスを 
入力します。 

⑥ 認証エラート 
ラップ 

認証エラートラップ 
を通知するときは、 
チェックを付けます。 

⑥ トランスポー 
トプロトコル 

: UDP 、 IPX 

トランスポートプロ 
トコルの設定を変更 
する場合に、クリック 
します。 

正 

TCP / IP の設定については、 
rim INS ( TCP / IP ) の設定を変 
要する」 （ P .31) を参照し 
てください。 

[ UD 門をクリックする 
と[メンテナンス]の 
[ TCP / IP 設定:]が表示 
されます。 

[ IPX ] をクリックする 
と[メンテナンス]の 
[1 PX / SPX 設定]が表示 
されます。 



tqu 

お 

境 

で 

の 

S 几 

日又 

を 


設定が完了したら、 「③設定を有効にす 
る」 （38 ページ） へ進みます。 
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2.3 CentreWare Internet Services での設定（つづき ) 


設定を変更する（つづき) 


^•• LPD の設定を変更する 

'ィ左側のフレームのツリーにある、 
,1 J [ポートの設定]の下の [ LPD ] をク 
リックします。 

[ LPD ] が表示されていない場合は、[ポート 
の設定]の左横にある展開リンク（[十])を 
クリックして、項目を表示します。 

づち側フレームに、 LPD の設定内容 
が表示されます。 

W 必要に応じて、右側のフレームに表 
^ 示されている項目を変更します。 



項目 

説明 

①タイムアウト 

初期値 （16 秒）のまま 
で使用します。通常は 
変更しないでくださ 

し、 0 


項 目 

説明 

② トランス ポー 
トプ□トコ 
ル： TCP/IP 

TCP / IP の設定を変更 
する場合に、クリック 
します。 

[メンテナンス]の 
[ TCP / IP 設定]が表示 
されます。 

r 一-丫 一"-? 


户 レ 

TCP / IP の設定については、 
riniiNs ( TCP / IP ) の設定を 
変更する」 （ P .31) を参照 
してください。 

③ 受信制限の設 
定 

受信制限の設定をす 
る場合に、クリックし 
ます。[受信制限の設 
定]が表示されます。 


r て----; 

受信制限の設定について 
は、 「受信制限を設定する」 
( P .37) を参照してくださ 
い。 


設定が完了したら、 「③設定を有効にす 
る」 （38 ページ） へ進みます。 
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設定を変更する（つづき) 


雪® iPort 9100の設定を変更する 

Po け9100は、コンピューターの 0 S が Ullindows XP . 
iniindows 2000 、 Windows Me . Ullindows 98. Ullindows 95 
の場合に有効です。 

左側のフレームのツリーにある、 
[ポートの設定]の下の [ Port 910 0] 
をクリックします。 



[ Port 910 0] が表示されていない場合は、 
[ポートの設定]の左横にある展開リンク 
([+]) をクリックして、項目を表示します。 

づち側フレームに、 Po け9100の設定 
内容が表示されます。 

必要に応じて、ち側のフレームに表 
示されている項目を変更します。 



THE DOClfMKNT OaMPANl' CoovriaM に） F 山 i Xerox Co.. Ltd. 1999.2 001. All fights 

FUJI XEROX reserved. ィ过 kZ 

I — 「 I 超イシトラ本。卜 


項目 説明 

①ポート番号 

ポート番号を、9000〜 
9999の範囲で設をし 
ます。初期値は、9100 
です。 

②タイムアウト 

タイムアウトを、1〜 
1,000秒の範囲で設定 
します。 




項目 


説明 

③ トランス ポー 
トプ□トコ 
ル： TCP/IP 

TCP / IP の設定を変更 
する場合に、クリック 
します。 

[メンテナンス]の 
[ TCP / IP 設定]が表示 
されます。 


TCP / IP の設定については、 
RUINS ( TCP / IP ) の設定を変 
要する」 （ P .31) を参照し 
て < ださい。 

④ 受信制限の設 
定 

受信制限の設定をす 
る場合に、クリックし 
ます。[受信制限の設 
定]が表示されます。 

.'1 --- 1.. -- 


丄 _ 

ち信制限の設定について 
は、 「受信制限を設定する」 
( P .37) を参照してくださ 
い。 


設定が完了したら、 「③設定を有効にす 
る」 （38 ページ） へ進みます。 



tqu 

お 

境 


で 

の 

S 几 

日又 

を 
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2.3 CentreWare Internet Services での設定（つづき ) 


設定を変更する（つづき) 


^•• ipp の設定を変更する 

IPP は、 0 S が UUindoiA/s XP 、 Windows 2000 、 Windows 
Me の場合に有効です。 

/ つ左側のフレームのツリーにある、 
[ポートの設定]の下の [ IPP ] をク 
リックします。 

[IP 門が表示されていない場合は、 [ポート 
の設定]の左横にある展開リンク（[十])を 
クリックして、項目を表示します。 

づち側フレームに、 IPP の設定内容 
が表示されます。 

W 必要に応じて、右側のフレームに表 
^ 示されている項目を変更します。 



項目 

説明 

③ 同時アクセス 
の受付数 

同時にアクセスでき 
る数の最大値が表示 
されます。 

[同時アクセスの受付 
数]は、 [5] の固定で 
す。 

④ トランス ポー 
トプ□トコ 
ル： TCP/IP 

TCP / IP の設定を変更 
する場合に、クリック 
します。 

[メンテナンス]の 
[ TCP / IP 設定]が表示 
されます。 


TCP / IP の設定については、 
riniiNs ( TCP / IP ) の設定を 
変更する」 （ P .31) を参照 
してください。 

⑥ 受信制限の設 
定 

受信制限の設定をす 
る場合に、クリックし 
ます。[受信制限の設 
定]が表示されます。 

' 1 _ : 


.し’’ 

ち信制限の設定について 
は、 「受信制限を設定する」 
( P . 37) を参照してくださ 
い。 


設定が完了したら、 「③設定を有効にす 
る」 （38 ページ） へ進みます。 


項目 

説明 

① コネクション 
タイムアウト 

タイムアウト時間を、 

1〜255秒の範囲で設 
定します。初期値は、 
60秒です。 

② ポート番号 

ポート番号が表示さ 
れます。ポート番号 
は、 [631] の固定です。 
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. 早 K イ]ち•至か.か才る 




設定を変更する（つづき) 


« ••受信 制限を設定する 

受信制限をしたい I P アドレス、サブネ、ソ 
トマスクを、〇〜255の数値で入力し、 
アクセス制限の種類（許巧、拒否、しな 
し^)を選択します。現在の設定値には、 
け」ががきます。 

5件まで設定でき、いちばん上の設定が 
最ち優先されます。複数の制限を設定す 
る場合は、範囲が狭いアドレスに対する 
制限から順に設定していきます。 

次の設定例を参考にしてくださし、 


設定例2: 

特定の ユーザー （IP アドレス「192. 168. 
100.50」）からの巧刷を拒否する場合の 
設定 


設定例3: 

特定のネ、ソトワークアドレス 
( ri 92. 168 」）からの巧刷は許巧、その中 

の一部のネ、ソトワークアドレス 
([192. 168.200」）からの巧刷は拒否、拒 
否を設定したネ、ソトワークアドレスの 
中の、特定のユーザー （IP アドレス 
「192.168. 200.10」）からの巧刷は許可す 
る場合の設定 

アク 1 Z ス巧巧する本スト IP アドレス：サブネットマスク：オペレーシ3ン 

1192 ’. ド 68 .「200 .|10 -:p55 .|255 '.|255 .「255 || 午巧 ▼] 

ド 92 .|168 .|200 .|0 ：|255 .|255 .|255 .|0 .け 目蛋 ▼! 

1192 .[168 .「0 .「0 :「255 .p55 .|〇 巾 [1 午巧 二 ] 

|〇 .|〇 「0 .「0 :「0 .|〇 .|〇 |〇 F しねい d 

1〇 Jo .「0 .「0 お.|〇 .|〇 .|〇 F しねい d 

上是の設ちに一をしない本ストは巧まされます 


設定が完了したら、 「③設定を有効にす 
る」 （38 ページ） へ進みます。 


受信制限の設定例 

設定例1: 

特定の ユーザー （ IP アドレス「192.168. 
100.10」）からの巧刷を許可する場合の 
設定 


— 「* インす-お r 




3 


ternet Services 3 

FX WorkCentre B900 / B 90 ON 


J アドレス必暦 Mtp：//192.168.1.100/ews/ja/frameprop.htm 


1 ファイルのお集をまモ仙も尉こ入り姐ツ-ルのヘルプが 


1 奮，； 1 - 爲 a 魚！ S 6 鳳。蠢賢：豁 

11-1 




■ -inixi 


アクたス巧皮する本スト IP アドレス：サブネットマスク：オペレーション 


1192 .|i 68 .|100 .|50 ：|255 .|255 .|255 .p55 | 巧を ▼] 


r 


|i 牛巧二 J 


I * しねい三 J 


I * しない j 


I * しない三 J 


上舌の設ちに一をしない本ストはちまされます 


アク 1 Z ス巧巧する本スト IP アドレス：サブネットマスク：オベレーシ3ン 

1192 '1168 .|100'.|T0 :|255 .1255 -.p55 .1255 .1 i 午 巧 ，] 

「0 .|〇 巾 ’.|〇 ：|〇 .|〇 .「0 |〇 >しねぃ i ] 

|〇 .|〇 .|〇 .|〇 :|〇' .|〇 .|〇 .|〇 I * しなぃ j 

|〇 .|〇 .|〇 .|〇 ：|〇' .|〇 .|〇 .|〇 I * しねぃ i ] 

|〇 .|〇 .|〇 .|〇' ：|〇' .|0 .|0 .|0 I * しなぃ j 

上是の設ちに一をしない本ストは拒まされます 


J 111 i I i M i i iu;. 

w ^固因固曲曲固^固曲曲因曲曲固留 

接 白 . ..白 . 
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2.3 CentreWare Internet Services での設定（つづき ) 


③設定を有効にする 


^ 各項目が設定できたら、右側のフ 
丄 J レームの下部に表示されている[新 
しい設定を適用する]をクリックし 
ます。 

[SI] 

設定内容を適用しないで、表示を元に戻すに 
は、ち側のフレームの下部にある[元に戻 
す]をクリックします。 

づ CentreWare Internet Services を 
起動後、はじめて設定を変更する 
場合で、管理者モードが設定され 
ているときには、次のダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

ユーザー名（管理者名）とパスワー 
^ ドを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

幽記/ 1 

管理者名やパスワードは、工場出荷時は々の 
ように設定されています。管理上のを全のた 
め、なるべく早い時期に管理者名やパスワー 
ドを変更してくださし、。管理者やパスワード 
の変更は 、 [Internet Services ] の下の[環 
境設定]で行います。 

ユーザー名（管理者名） 「 admin 」 

パスワード 「 admin 」 



づ設定した内容が B 900 /目 900 N に転 
送され、設定が変更されます。 

^項目によって B 900 / B 900 N の再起動 
^ J が必要な場合があります。 

B 900 / B 900 N の再起動を促すメッ 
セージが表示された場合は、 B 900 / 
B 900 N の電源を切り、入れ直してくだ 
さい。 
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ク方 W i ndows XP/2000/ 

Windows NT 4.0 の設定 

Windows XP/Wi ndows 2000 /Windows NT 4.0 のコンピューターに、プリンター 
ドライバーをインストールする手順を説明します。 


TCP/IP 環境で 、 Windows XP/WIindows 2000 /HIMndows NT 4. 0 から EP 刷するために、コン 
ピューターにプリンタードライバーをインストールします。 

プリンタードライバーは、 RllorkCentre 目900 / B 900 NJ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセッ 
卜すると自動的に表示される、セットアップメニューを使用してインストールできます。 
また、この節の最後では 、 Dili ndows XP/WI i ndows 2000 /Dili ndows NT 4.0 をネ、ソトワークサー 
バーとして使用し、 クライアントコンピューターから巧刷するために必要な設定につい 
ても説明します。 

使用環境に合わせて、該当する項を参照してください。 

Windows NT 4.0 で、 Ipr を使用して印刷する場合 

一 「プリンタードライバーをインストールする (IWi ndows NT 4.0 の場合)」 （40 ページ） 

Windows XP/Windows 2000で、 Ipr を使用して印刷する場合 

一 「プリンタードライバーをインストールする (Dili ndows XP/WI i ndows 2000で Ipr を使用 
する場合)」 （43 ページ） 

Windows XP/Windows 2000で、 Port 9100 を使用して印刷する場合 

一 「プリンタードライバーをインストールする (Dilindows XP /2000 で Po け9100を使用す 
る場合)」 （47 ページ） 

Windows XP/Windows 2000 で、 IPP を使用して印刷をする場合 

一 「プリンタードライバーをインストールする (Dili ndows XP /2000 で IPP を使用する場 
合)」（加ページ） 

Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 をネットワークサーバーとして使用し、クラ 
イアントコンピューターから印刷する場合 

一 「ネットワークサーバーとして使用するには」 （55 ページ） 


TGP / IP 雲での設定 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


プリンタードフイバーをインストー 
ルする （Windows NT 4.0 の場合） 


通記/] 

• Windows NT 4-0 では、プリンタードライバーをイ 
ンストールする前に、 「 TCP/IP プロトコル」と 
「Microsoft TCP / IP 印刷」をシステムに組み込んで 
おく必要があります。詳細は 、 Windows NT 関連の 
説明書を参照してください。 

• Windows NT 4.0 の Service Pack ( SP ) は、 4 じ(上を 
使用してください。 

••• プリンタードライバーをインストー 
ルする 

B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


コンピューターの電源を入れます。 

llUindows NT 4. 0を起動し 、 Administrator 
グループに属するユーザー、または 
Administrator で□グインします。 



[次へ]をクリックします。 




ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre 目如0 /目如 ON 7リンタトライがインスト-ル 


奥 


了さい。励の削のがみぞ就には、おが 


■ ほ用许ま罢件 ■ 

し括がソフトウェアのぎ巧梅は、ま±ピロックス巧巧会な(じ1下、奋±ピロッ 
クスといいます。 ） むら U に巧権利をに！)奇属します。 

2. 括おソフトウェアは、を提化 V フトウェアに巧なする奋±ピロックス製品 
ぞ利用する目的で日本国巧にわし1てのみほ用することびできます。 

3. 提供ソフトウェアをほ用するにあたっては、を提化ソフトウェアに聞して 
ま±ピロックスげ本サービスで B 月記するなま制限事巧睾ぞ遵守してください。 

4. 提供 V フトウェアのをがまたは一がぞ値正、巧をし、またはリバースェン 
ジニアリンヴ、逆コンバイルあるいは逆アたンブル韋により解巧することを 
禁止します。 

5. 提供ソフトウェアを通信回もきぞ利用し31布すること、フロッビーディスク 
、_協ちテーブ等の化の媒巧に巧製し第互をに惠巧、版売、貸ち、ほ巧 i 车连する 

6. ま±ピロックス、 ま±ピロックスの版売会な、特約店およ U 提供ソフトウ 

お巧のうイわス契約のすぺてのま巧に同ましますか？[いいえ]ホ''めを還巧すると、 
扣トアゥ]1ま中止されます 。 FX WorkCentre B 900 / B 900 N ぞインス hi け■るには、この 
契約 I こ同ましホこだくぶ要びあります。 

く戻る(い [ はいけ ）I いいえ化） 


d 



rWorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


( i 足） 

自動的に、セッ ト アップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ l \ tenu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 


八 ^ [ドフイバーのインストール]をク 
4 リックします。 




[プリンタの設定]で、取り付けてい 
るトレイモジユールの段数と[ネッ 
トワークカード]の[あり]を選択 
します。 


ド J ンタドライがインストル 


フリン赋設定- 

トレイモシ''ュ-ル G なし 广1巧 
r 213 广3巧 

ネットワークカード （7 なし 
广あリ 




7驟驟職 


フリン愧 

[FX WorkCentre B900 / B 如 ON 

化カホが-卜 


化力先ホ Hi さ定を) I 

細 〈戻る(百） I 情準こ戻すぉ ） I 
り ; M が一:/み(さ ） J キトンセルを） I [インストールの閲化@ I 

[あり]を選択します。 

補足： WorkCentre B 900 N には、 
あらかじめネットワークカード 
が取り付けられています。 


取り付けているオプションのトレイ 
モジュールの段数を選択します。 

トレイモジュールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 
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[出力先ポート]の下にある[その他] 
が選択されていることを確認しま 
す。 

Ipr を使用するときは[その他 ]、 SMB 
み NetWare を使用するときは[ネッ 
トワーク]を選択します。 


フリンタト'ライがインストール 



フリンうの i さち 

トレイモシ''ュール （7 なし 广 IfS 

r 2IS r 3IS 

ネットワークカ-ド r なし 

C 叢挫 


r 哉跋夕観 


pX WorkCentre B 抑0 / B 如 ON 

化カホが-卜 


' ネブ阳-ウ(が 口その化ぬ） 出力先が-卜 i さちを) j 

<戻る必」情準に戻す(ぶ J 


が一:/み(が」 キ〇セル吃） J [インストルの閲化运 )（ 


9 


[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 

—フリンタの設定- 



トレイモゲュ'■ル （7 なし rifg 

r 213 r 3IS 

ネットトウカ-ド广むし 

(7 関 


r 哉跋雪 


[FX WorkCentre B900 / B900N 

化カホが-卜 


' ネッ阳-ク(が 口その化に） 出力先が-卜記ミを)_! 

<戻る必 J 情準に戻す(ぶ J 

が一：/み迫）」 キトンセルを）」[インスト-ルの閲化を)] 
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づ[出力先ポート設定]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

[ポートの追カロ]をクリックします。 


出力先が-卜記ち 


プ U ンうのを源き入れてください。 

自旣巧にポートげ■指走されます。 

(指走されるまで效がかかる場合げあリます） 

[を賠]をク I 」ックするとほ意でボートを 
指ちすることができます。 

[ボートの迫加]をク U ックするとポートを 
拒加することができます。 


ホ叫を 


韋昭昭 


r 


ホし卜の追加の1 


0 K 


1 


キ t ンセル I 


づ 「 LPR 互換プリンタの追加」ダイア 
□グボックスが表示されます。 


各項目を入力し、 [0 K ] をクリックし 
丰す 

各項目については、下の表で説明し 
ています。 

入力例： 

IP アドレス「192.168.1.100」、 

プリンターを 

rB900N 」 


① 薩踊严のるぉ 

② 織鞠度または 


pQOON 


キトンセル」、ルフ嘴） J 


づ「プリンタドライバインストール」 
ダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 


項目 

説明 

① Ipd を提供して 
いるサーバー 
の名前または 
アドレス 

B 900 / B 900 N の IP ア 
ドレスを入力します。 
ただし、 WINS などの名 
前解ミ夫サービスが使 
用できる場合は、登録 
されているプリン 
ターの名前を入力で 
きます。 


〔ミ ま 記/] 

「 xxx . xxx . oox . oxx 」 のよう 

に、 IP アドレスに3ネ巧にミ茜 
たない数字が含まれる場 
合、数字の前に巧を合わせ 
るための「0」は入力しな 
いでください。正常に動作 
しません。 

②サーバーのプ 
リンタ名また 
はプリンタ 
キュ —名 

任意の名前を付けて 
入力します。 


足] 

B 900 / B 900 N の IP アドレスがわか6ない場合は、 
ネットワーク管理者に確認するか、プリンター設定 
リストを巧刷して確認してください。確認する方法 
は、 「設定を確認する（プリンター設定リストの EP 
席リ)」 （27 ページ） を参照してください。 


TGP/IP 雲での設定 


夕ぺージへ 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


[インストールの開始]をクリックし 
口ます。 



[完了]をクリックします。 



CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
14 J します。 

これで、プリンタードライバーのイ 
ンストールは終了です。 

夕項の「巧字テストをする」へ進み 
ま4 〇 


g ••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
巧刷します。 

[スタート]メニューの[設定]から、 
[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウインドウが表示され 
ふ4 〇 



プリンタードフイ バーの インス トー 
ルによって、プリンターアイコンが 
追加されています。追加されたプリ 
ンターアイコンを選択し、[ファイ 
ル]メニューから[プロパティ]を 
ク り、、/ クしホ寸 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 

[全般]タブの[テストぺージの印刷] 
〇 ) をクリックします。 

づ正しく EP 刷できたかどうかを確認 
するダイア□グボックスが表示さ 
れます。 

^印刷結果を確認し、正しく印刷され 
4 1 ていれば、[はし、]をクリックします。 


「プロパティ」ダイアログボックスの 
、己 [0 K ] をクリックします。 
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プリンタードライバーをインストールする 
(Windows XP/lflIindows 2000で Ipr を使用する場合） 

ここでは、化力先ポートにに tandard 
TCP/IP Port ] を選択する場合の手順を 
説明します。 

蛙記/ 1 

Windows XP/Windows 2000で Ipr を使用する場合は、 
出力先ポートの設定で 、 [LPR Port ] またはに tandard 
TCP/IP Port ] を選ができます 。 [LPR Port ] を選が 
する場合は、プリンタードライバーをインストール 
する前に、システムに 「 UNIX 用印刷サービス」を組 
み込んでおく必要があります。詳細は、 Windows 関連 
の説明書を参照してください。 


远足 1 

[LPR Port ] を選択する場合の手順は 、 Windows NT 
4.0 と同様です。 「プリンタードライバーをインス 
トールする (Windows NT 4.0 の場合)」 （40 ページ） 
を参照してください。 

€«« プリンタードライバーをインストー 
ルする 

ここでは、 llUindows 2000の例で説明し 
ます。 


B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


2 


3 


コンピューターの電源を入れます。 

llUindows 2000を起動し、 Administrator 
グループに属するユーザー、または 
Administrator で□グインします。 


「 WorkCentre B 900 / B 900 N 」 CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


足） 

自動的に、セットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD-ROM 内の [ l \ tenu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリツクしてください。 


4 


5 


6 


[ドフイバーのインストール]をク 
リックします。 



[次へ]をクリックします。 


FX WorkCentre B 900 /目卵 ON 7リン》ドライがインストール 



lENT COMPANY 
XEROX 


心 —I FX WorkCentre B900 / B900N t) トアッつ* フ•□グうム 

な S へようこそ。この]*ログうりま、]ンピユ-クに FX 

こ*^ WorkCentre 的00 /閒 00N ぞインス hll> します。 

このトアッフ‘]。が''うムぞ実巧するがに、すぺての Windows 
: r ログうげぶずが了して下さい。 

[わ如 U ホ''めぞクリゥクけゥトアげ T □グラムをが了した性、現 
なほ用中の：ログうムぞすぺてが了させて下さい。 


普告：この T ログうムは、ぎけ権まおよ U 国階を約によって 
巧器されています。 

この:□グうム、またはその一部を無断で巧おまたは配布す 
ることは、まなにより禁止されています。 


区が哪…巧| _ゎ如！>」 


ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre B 900 / B 900 N フリンタト'ライがインスト-ル 


驾 


庶鱗驟鶴下さい。契約の巧リの麵売化は、おが 


と。ェ巧靖件竭も一きホち也クスが巧会な (1U 下' 客±ゼロッ . 

クス裝品 


■ 偉巧!補美件 

1提件 V っトウ J 

クスといいます。 ） なら U に巧権利をに)き届します t 

2. 提供ソフトウェアは、ち提供 V フトウェアに巧なするま±ピロ 
を幸り巧する目的で日本国巧におし1てのみほ巧することげできます。 

3. 提供ソフトウェアをほ巧するにあたっては、を提化ソフトウェアに関して 
さ±ピロックスび本サービスで B 月 i 己するなま制限ま巧等を遵守してください。 

4. 慢供Vフトウェアのをがまたは一がぞ惰正、巧をし、またはリパースェン 
ジニアリング、ほコンバイルあるいはほア t ンブルまにより解巧することを 

5. 指がソフトウェアを通信回巧を利用し31巧すること、フロッピーディスク 
、磁気テーブ等の化の煤巧に巧裝しま兰をに塞巧、限売、宫ち、ほ巧な连する 
ことを禁止します。 

6. 吉±ピロックス、ま±ゼロックスの版売会れ、特約なおよむ提化Vフトウ 


おがのうイわス契約のすぺてのを巧に同意しますか？ 
をゥトアゥ： n ま中止されます。 FX WorkCentre B900 / 
誤が]Iこ同意しホこだくぶ要びあります。 


閒 00N ぞインス hi けるには、 C の 


_く戻る(目； I はい(む]_いいえ化）」 


TGP / IP 環境での設定 


夕ぺージへ 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 



[プリンタの設定]で、取り付けてい 
るトレイモジュールの段数と[ネッ 
トワークカード]の[あり]を選択 
します。 



[あり]を選がします。 

補足 ： WorkCentre B 900 N には、 
あらかじめネットワークカード 
が取り付けられています。 

取り付けているオプションのトレイ 
モジュールの段数を選択します。 
トレイモジュールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 


^ [出力先ポート]の下にある[その他] 
〇 J が選択されていることを確認しま 
す。 

Ipr を使用するときは[その他 ]、 SMB 
や NetWare を使用するときは[ネ、ソ 
トワーク]を選択します。 




[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 



「フリン敵)記ち- 

トレイモシ''ュール （7 なし 广1巧 

r 2 IS 广3巧 

ネットワーウカ-ド广なし 

f 關 


P 哉趙習難(登 


THE DOCUMENT COMPANY 

FIJI XEROX 


フリン愧 

[FX WorkCentre B900 / B900N 

化力先が-卜 


r ネットワ-ウ化）その化ぬ） 化力先ホし卜設定を )1 

〈戻る(巨） I 情準に戻す(ぶ I 

が一みン咕」 キみセル(留」。ンストルの胡化@ I 


10 

S, _ y 


n 

__/ 


づ[出力先ポート設定]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

[ポートの追カロ]をクリックします。 



づ「標準 TCP / IP プリンタポートの追 
力□ウィザード」ダイア□グボック 
スが表示されます。 

[次へ]をクリックします。 
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各項目を入力し、[次へ]をクリック 
します。 

各項目については、下の表で説明し 
ています。 

入力例： 

IP アドレス「192.168.1.100」 

图 


① 

② 


希望のデバイスのブリンタるまたは IP アドレス、わ C 阳ポートをを入力してください。 
ブリンタるまたは IP アドレス迫)： ^1 92.168.1.100 


項目 

①プリンタ名ま 
たは IP アドレ 
ス 


②ポート名 


i 


説明 


キ，如レ」 


B 900 / B 900 N の IP ア 
ドレスを入力します。 
ただし、 WINS などの名 
前解決サービスが使 
用できる場合は、登録 
されているプリン 
ターの名前を入力で 
きます。 

〔ミ ま記/] 

「 XXX . XXX - OOX . OXX 」 のよう 
に、 IP アドレスに3ホ巧にミ茜 
たない数字が含まれる場 
合、数字の前に巧を合わせ 
るための「0」は入力しな 
いでくださし、。正常に動作 
しません。 

[プリンタ名または IP 
アドレス]を入力する 
と、自動的に設定され 
ます。変更したい場合 
だけ、入力してくださ 


13 


14 


15 


[デバイスの種類]で[カスタム]- 
[設定]をクリックします。 


ボート巧巧が さらにぶ 巧です。 
デバイスを哉別できませんでした。 


直 


uia 下のぶを確記してください： 


な化したデバイスの巧舞げす B 月です。 W 

1. デバイスび正しく东巧されている。 

2. 前のページのアドレスが正確である0 

おのウィザードのページに戻り、アドレスを修正して本》トワーウで別の巧まを実行するか、アドレスび確実に正確で 
ある巧合は、デバイスの種舞を强巧してください。 


I ;謀ち臀 


く房る® I ホへ(が> 


[プロトコル] で [ LPR ] を選択したあ 
と、 [LPR 設定]の [ キュー名]に 
キュー名を入力し、 [0 K ] をクリック 
します。 

設定例： 1)1 ICB 900 N 

腿画 WW 正 口 — afeT "! も? 过ぶ 

ポートの試ち I 


ポートを化)： 

プリンタるまたは IP アドレス(か： 

|-プロトコル- 

广 Raw(R) 


|IP.1 92.168 .1.1 00 


1192.168 .1.1 00 


■ LPR (じ 


Raw ミさ疋- 

ポートホち(が： 


pTorT 


-LPR 設定- 


臣 


.一をぬ)： |WCB900N| - 

LPR バイトカウントをちかじする(昼） 


|-r SNMP ステータスをちかじするを） 
jpublic 


コミュニティをに): 

S 娜 


キャン t ル 


[次へ]をクリックします< 


ポート巧巧巧 さらにホ 巧です。 

デバイスを谎別できませんでした。 




!*^^^?^*^51?。肿のぶを職して備い： 

前のウィザードのページに戻り、アドレスを修正してネットワーウで目I]のおまを実巧するか、アドレスび罹実に正確で 
ある巧合は、デバイスの種舞を涯巧してください。 


p デバイスの梗强一 


广標準を） 

1 Generic Network Card ▼ | 

カスタム© 

r i さちの 1 


两 足） 

B 900 / B 900 N の IP アドレスがわか6ない場合は、 
ネットワーク管理者に確認するか、プリンター設定 
リストを EP 刷して確認してください。確認する方ま 
は、 「設定を確認する（プリンター設定リストの巧 
刷)」 （27 ページ） を参照してください。 


TCP/IP 環境で S を 


夕ぺージへ 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


16 

\_ y 


[完了]をクリックします。 



づ「プリンタドライバインストール」 
ダイア□グボックスが表示されま 
す。 

[インストールの開始]をクリックし 
17ます。 



^ \ 

18 

V_ J 


[完了]をクリックします。 


FX WorkCentre 巨卵0 / B900N フリンタトうか''インスト-ル 



WorkCentre B 900 / B 900 N の卜''うか''を正巧にインスト11»しまし 
た。 

[完了]を則ゥクするとたゥトアゥ: n ま完了します。 


: CDOCIIMI 
FUJI) 


IBNT COMPANY 
XEROX 



g ••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
EP 刷します。 

[スタート]メニユーの[設定]から、 
[^丄 j [プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウィンドウが表示され 

よ4 〇 

プリンタードライバーのインストー 
^ ^ J ルによって、プリンターアイコンが 
追加されています。追加されたプリ 
ンターアイコンを選択し、[ファイ 
ル]メニユーから[プロパティ]を 
ク I j ッ々します 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 

[全般]タブの[テストぺージの印刷] 
[〇 ) をクリックします。 

づ正しく巧刷できたかどうかを確認 
するダイア□グボックスが表示さ 
れます。 



印刷結果を確認し、正しく印刷され 
ていれば、[はし、]をクリックします。 



「プロパティ」ダイアログボックスの 
[0 K ] をクリックします。 


画 


CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
します。 

これで、プリンタードライバーのイ 
ンストールは終了です。 

夕項の「巧字テストをする」へ進み 
よ^ 〇 
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プリンタードライバーをインストールする 
(Windows XP /2000 で Port 9100を使用する場合) 


••• プリンタードフイバーをインストー 
ルする 

ここでは 、 Windows 2000の例で説明し 
ます。 


B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


^コンピューターの電源を入れます。 

^ J Windows 2000を起動し 、 Administrator 
グループに属するユーザー、または 
Administrator で□グインします。 



rWorkCentre B 900 / B 900 N 」 CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


( i 足） 

自動的に、セッ ト アップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ l \ tenu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 



[ドライバーのインストール]をク 
リックします。 


WorkCentre B900 /B900N X. 

The DOCUMENT CO 

_ fUM XEROX 


巧イパ-ン义 ル 


ろ 




お 

圓 


をポタンの上Iこポインターを 
おくと、蘭単な説巧が 
表でされます。 


巧了 




^ [次へ]をクリックします。 




ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre B 900 / B 900 N フリンタト'ライがインストール 


與 庶‘ 


呼觸鶴賢下か。契約の巧りの麵完む。ま、おが 


■ 巧雨 I ?註を件 ■ 

し搭巧 Vフトウェアのぎ巧権は、ま±ゼロックス巧な会な(じ4下、客±ゼロッ- 
クスと いいます。 ） むらむ;に巧格手りをにリき属します。 

2. 提供ソフトウェアは、ち提供Vフトウェアに巧なする豆±ピロックス殺品 
を幸り巧する目的で日本国巧にわし1てのみほ用することびできます。 

3. 接おソフトウェアをほ用するにあたっては、を提化ソフトウェアに関して 
さ±ピロックスび本サービスで B 月記する;'主意制眼ま巧等を遵守してください。 

4. 指巧ソフトウェアのをがまたは一がぞ惰正、巧をし、またはリバースェン 
ジニアリンヴ、巧コンバイルあるいは巧ア t ンブル辜により賠巧することを. 
禁止します。 

5. 括巧ソフトウェアを通信回巧を利用し相なすること、フロッビーディスク 

、協気テーブ辜の化の煤巧に巧殺しま云をに讓巧、版売、貨ち、ほ用許连する 
ことを禁止します。 

6. 奋±せ’ロックス、ま±ゼロ'ソクスの版売を化、特約店およむ:提化ソフトウ 

おがのうイわス契約のすべてのを巧に同意しますか？[いいえ]ホ''めぞ遥巧すると、 

わゥトア .)71 まや止されます。 FX WorkCentre B900 / B900N ぞインス hi け■るには、この 
與I的Iこ同意しホこだくぶ要びあります。 

<戻る(目） r はい(の I いいえ化）」 


d 


[ij 


[プリンタの設定]で、取り付けてい 
るトレイモジュールの段数と[ネッ 
トワークカード]の[あり]を選択 
します。 



[あり]を選択します。 

補足 ： WorkCentre B 900 N には、 
あらかじめネットワークカード 
が取り付けられています。 


取り付けているオプションのトレイ 
モジュールの段数を選がします。 

トレイモジュールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 


夕ぺージへ 


47 







































































2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


[出力先ポート]の下にある[その他] 

I 〇 I が選択されていることを確認しま 
す。 

Ipr を使用するときは[その他 ]、 SMB 
や NetWare を使用するときは[ネ、ソ 
トワーク]を選択します。 




[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 


ドわタト''ライがインストール 


-フリン奴)設定- 

トレ化/'ュールロなし 广1巧 

广2ほ 广3巧 

ネットワ-クカ-ド广むし 

f 叢逃 



フリン祕 

IfX WorkCentre 的如 / B900N 

17このフリンクを巧冷の 

フリン化してほ胤 U) 化カホが H 

I 

广ネットワ-ウの）口その化に） 化カホホし卜 i さち (£) I 

<戻る(昼） I 憤単に戻す祖） I 

rWE DOCUMENT COMPANY ■ J , , 

" ui な|;の《 が一みン曲」 キトンセルを）」 I インストルの閲化を)] 


づ[出力先ポート設定]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

[ポートの追カロ]をクリックします。 



づ「標準 TCP / IP プリンタポートの追 
力□ウィザード」ダイア□グボック 
スが表示されます。 


11 

_ _ y 


12 



[次へ]をクリックします。 



J ] 巧馬 ( N > ツ i | _キャンれ!レ _j 


各項目を入力し、[次へ]をクリック 
します。 

各項目については、下の表で説明し 
ています。 

入力例： 

IP アドレス「192.168.1.100」 



① I 

② 


項目 

説明 

① プリンタ名ま 
たは IP アドレ 
ス 

B 900 / B 900 N の IP ア 
ドレスを入力します。 
ただし、 WINS などの名 
前解ミ夫サービスが使 
用できる場合は、登録 
されているプリン 
ターの名前を入力で 
きます。 


〔ミ ま i 己/) 

「 xxx . xxx . oox . oxx 」 のよう 

に、 IP アドレスに3ネ巧にミ茜 
たない数字が含まれる場 
合、数字の前にネ巧を合わせ 
るための「0」は入力しな 
いでください。正常に動作 
しません。 
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項目 

説明 

②ポート名 

[プリンタ名または IP 
アドレス]を入力する 
と、自動的に設定され 
ます。変更したい場合 
だけ、入力してくださ 

い。 


B 900 / B 900 N の IP アドレスがわからない場合は、 
ネットワーク管理者に確認するか、プリンター設定 
リストを巧刷して確認してください。確認する方法 
は、 「設定を確認する（プリンター設定リストの巧 
刷)」 （27 ページ） を参照してください。 

W [デバイスの種類]で[標準]- 
、ムタ [Generic Network Card ] を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

pi] 

[デバイスの種類]は、[標準]で [Generic 
Network Card ] を選択するのが一般的です。 
その他の項目を選択する場合は、 mindoiA / s 関 
連の説明書を参照して<ださい。 



ボート巧巧びさらじホ巧です。 

デバイスを歲刖できませんでした。 


国 


尸。 1 U 下の,房をお記してください： 

左'■庭をおる。 

S 證舆編®盏臟觀卢ネツトト刪のなまを実巧するか、アド圆劳識 


前のページのアドレスび正確である0 


デバイスの3まま自= 

巧 情おを） 

广カスタム(留 



14 

\_ J 


[完了]をクリックします。 



づ「プリンタドライバインストール」 
ダイア□グボ、ソクスが表示されま 
す。 


r ■> 

15 

V_ J 



17 

\ _/ 


[インストールの開始]をクリックし 
ます。 



[完了]をクリックします。 




CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
します。 2 

これで、プリンタードライバーのイお， 
ンストールは終了です。 で 

次項の 「 EP 字テストをする」へ進みの 
ます。 設 

を 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


g ••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
EP 刷します。 

ここでは 、 Windows 2000の例で説明し 
ます。 

[スタート]メニューの[設定]から、 
[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウインドウが表示され 
On 9 〇 


プリンタードライバーのインストー 
ルによって、プリンターアイコンが 
追加されています。追加されたプリ 
ンターアイコンを選択し、[フアイ 
ル]メニューから[プロパティ]を 
クリックします。 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 


[全般]タブの[テストぺージの印刷] 
づ J をクリックします。 

づ正しく巧刷できたかどうかを確認 
するダイア □ グボ、ソクスが表示さ 
れます。 




4 


印刷結果を確認し、正しく印刷され 
ていれば、[はし、]をクリックします。 



「プロパティ」ダイアログボックスの 
[閉じる]をクリックします。 


プリンタードライバーをインストールする 
(Windows XP /2000 で IPP を使用する場合) 


(i 足 ] 

• [コント□-ルパネル]の[インターネットオプショ 
ン]で、プ□キシサーバーを使用するように設定し 
ている場合は、 IPP を使用するプリンターが作成で 
きないことがあります。その場合は、 B 900 / B 90 ON 
の IP アドレスをプ□キシを使用しない設定に追加 
してください。詳細については、 Ullindoi / ys 関連の説 
明書を参照してください。 

- IPP を使用する場合は、プリンタードライバーをイ 
ンストールする前に、 [ IP 門プ□トコルを起動す 
る必要があります。 「プ□トコルを起動する」 （26 
ページ） を参照してください。 

- IPP を使用すると、「プリンタ」ウィンドウでの一 
時停止の機能と再開の機能は使用できません。 

••• プリンタードライバーをインストー 

ルする 

ここでは、 IWindows 2000の例で説明し 

On 9 〇 

B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


コンピューターの電源を入れます。 

Windows 2000を起動し 、 Administrator 
グループに属するユーザー、または 
Administrator で□グインします。 

「 WorkCentre B 900 / B 900 N 」 CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセットします。 

づセットアップの画面が表示されま 
す。 

自動的に、セットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD-ROM 内の [ l \ tenu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 
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4 


5 



[ドフイバーのインストール]をク 
リックします。 


WorkCentre B900 /B900N 

The document compa 

_ rui( XEROX 


G 


巧ィバ -^^ ン义>»-ル 


ろ 





をボタンの上にポインターを 
おくと、蘭単な説日月カス 
表示されます。 


巧了 


ぶ 


[次へ]をクリックします。 


FX WorkCentre B900 /目如 ON フリンタト'ライがインストール 



THE DOCUMENT COMPANY 


EUOCIIMI 

FUJI) 


FX WorkCentre 閒 00 / B900N t) トアゥ ]• フ•日グうム 
な S へようこそ。この]*ログうりま、 ] ンヒVクに FX 
一*^ WorkCentre 閒00 / B900N ぞイン》 hit します。 

このたゥトアゥフ4フ、グう t ぞ実行するおに、すぺての Windows 
T ログう t をぶずが了して下さし1。 

[わ如 !>] ホ''めを州ゥクい•がげフ4がうムぞ巧了した後、現 
なほ用中のフ4ログうムぞすぺてが了させて下さい。 


菁告：このつ•ログうムは、吾巧権まおよ U 国階妄約によって 
巧諸されています。 

この T □ク''うム、またはその一がを無がでな殺または配ホす 
ることは、まほIこより禁止されています。 


I [ 眾3 


WM 


ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre 朗邮/ B900N フリンタト'ライがインスト-ル 


逗 


献鱗縣鶴賢下さい。契麵リの讓話むには、おが 


I ほ厢错窠件 ■ 

. 慢イ共ソフトウェアのぎけをは、ま±ゼロックス巧す会な (W 下、さ±ピロッ— 
スといしほす。 ） むらぴこ原概惜にリき屈します。 

2. 援供ソフトウェアは、ち提供Vフトウェアに巧なするち±ゼロックス製品 
ぞ串り用する目的で日本国巧にわし1てのみ博用することぴできます。 

3. 提供Vフトウェアを使用するにあたっては、を提供ソフトウェアに巧して 
ま±ピロックスが本サービスで B 月記する;'まま制限事巧等を遵守してください。 

4. 接供ソフトウェアのをがまたは一がぞ悔正、がま:し、またはリバースェン 
ジニアリンヴ、巧コンバイルあるし1は巧アゎンブル草により解巧することを_ 


*»! 止します 


ほ用な连する 


むま±ピロ'ソクス、ま±ピロックスの版売を化、特約店およ U 提供ソフトウ 


d 


が巧のうイわス契約のすべてのを巧に同ましますか？[しル>え]ホ''クンを遇的すると、 

わゥトアゥ T はや止されます。 FX WorkCentre B900 /閒 00N をインス hlL するには、この 
契が]Iこ同ましホこだくぶ要びあります。 

いい又(のI 


<戻る(目）はい(む 


闲 


[プリンタの設定]で、取り付けてい 
るトレイモジュールの段数を選択し 
ます。 

ネットワークの設定は、ここでは行 
わないので[ネ、ソトワークカード]は 
[なし]のままにします。 


フリン补うか''インストル 



7>J、j 々の i をち 

トレイモシ''ュール 

6•なし 

广1巧 


广2巧 

广3巧 

ネットトクカード 

G •なし 



广軌 



[FX WorkCentre B900 / 目如 ON 

化力先が-卜 


〈戻る ( 目） 


化カホが - 卜設定を )J 
J 巧準に戻すが）」 


がーンみ曲」 キトンセルを）」 I インストルの尸月おを )] 


ネットワークの設をは、ここで 
は行いません。 

[なし]のままにします。 

取り付けているオプションのトレイ 
モジュールの段数を選がします。 

トレイモジュールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 

[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 


フリンタトラがインストル 



トレイモシ''ュール （7 なし rifg 

r 213 r 3fs 

ネットトウカ-ド p なし 

r あり 




ドX WorkCentre B900 / B900N 

化カホが-卜 


化力先が - 卜 i さちを )I 
< 戻る ( 巨） I 憤準に戻す ( ぶ I 

がーンみ曲」 ^ キ〇七ルを 〉 J [ インストールの閲化运 ) I 


づ[出力先ポート設定]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


TGP/IP 雲での設定 


夕ぺージへ 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


[参照]をクリックします。 



づ r 出力先ポートの選択」ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

[ LPT 1:] を選択し、 [0 K ] をクリック 
10します。 


(is) 

[ LPT 1:] が選択できない場合は、 [ FILE :] を 
選択します。 



づ「プリンタドライバインストール」ダ 
イア□グボックスが表示されます。 

[インストールの開始]をクリックし 
n ます。 



[完了]をクリックします。 



[スターりメニユーの[設对から、 
-Ul [プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウインドウが表示され 
ます。 


[ 1 ^ 


[プリンタの追加]アイコンをダブル 
クリックします。 



づ[プリンタの追力□ウイザード]が表 
示されます。 


\ 

15 

__ / 


[次へ]をクリックします。 



52 


2- TCP / IP 環境での設定 






































































































西 


[ネットワークプリンタ]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


一カルまたはネサトワーウプリンタ 
プリンタはどのように]ンビュ-夕に巧続していますか？ 


プリンが値巧この]ンピュ-夕じ巧続されている場合は山一カルブリンタ]を、がの]ンピュ-夕または直 
巧ネットワ-ク(こ巧倚されている巧合は[ネットワ-クプリンタ]をウリックしてください。 

r □ーカルプリンタ (L) 


ネットワ-クブリシが良 


心さを 自勒的に紛 li して ィ : ' ストづ しする姐〉 


18 


通常使うプリンタの設定をし、[次 
へ]をクリックします。 


PJI ので贴 jTiBigM 


巧巧巧うブリンタ 

お定しないかぎり、巧に巧ミのプリンタからドキュタントを印刷します。 


Windows アプリクーンヨンで、このプリシタを巧制まうプリンタとに肋けすか？ 
G 域いが 
广いい又Iが 


キャン t ル J 



[インターネットまたはイントラネッ 
卜上のプリンタに接続します]を選択 
し、 [ URL :] に、「 http :// B 900 / B 900 N 
のホスト名 （ IP アドレス）： / ipp /」 と 
入力します。 

入力例： 

プリンターの IP アドレスが 

「192.168.1.100」の場合 
「 http ://192.168.1.100:/ ipp /」 


ブリン々のなま 

どのようにプリンタを巧ましますか？ 


プリシタをげわからねい巧合は、ネ》トワ-クをを昭してください。 

'/ 太のオプシヨシから遇巧してください。 

广プリン々るを入力するかじか]を如》ルてプリンタをき賜します© 


► イシタ-ネットまたはイントラネット上①ブリシタじ巧続しますに） 


URL: |http：// 192.168 .1.100：/ipp/| 


く戻る巧） [ みへが)> 


ミ主記/) 

上記の URL の設定で印刷できない場合は、 
「 http ： //B900 / B900N のホスト名 （IP ア 
ドレス） ： 631/ipp/ 」と入力してくださ 

い。 

「631」は、あらかじめ設定されている、 
IPP のポート番号です。 IPP ポート につい 
ての詳細は、 「IPP の設定を変更する」 （36 
ページ） を参照してく ださし、。 
「 XXX . XXX .00 X .0 XX 」 のように、 IP アドレ 
スに3がに満たない数字が含まれる場合、 
数字の前にがを合わせるための「0」は入 
力しないでください。正常に動作しませ 
ん。 


pi] 


B 900 / B 900 N の IP アドレスがわからない場 
合は、ネットワーク管理者に確認するか、プ 
リンター設定リストを巧刷して確認してく 
ださい。確認する方法は、 「設定を確認する 


(フリンター設定リストの巧伟り）」 （27 ぺ- 
を参照してください。 


-ジ） 


20 


[完了]をクリックします。 


ブリン5の追加ウィザ-ドを完了しています 

プリン々の胤 ID ウィザ-ドを完了しましを。 

プリシ匆こは、放の設定がおちされましを： 

名が FX WorkCentre B900 / B900N 化け p://1 92.168 .1.1 C 



ウイザ-ドを閉じるじは、院了]をクリックしてください。 


_ く房る® I ち了 I _キサンたル 


CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
します。 

これで、プリンタードライバーのイ 
ンストールは終了です。 

夕項の「巧字テストをする」へ進み 

CN 5 〇 


TGP / IP 環境での設定 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


g ••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
EP 刷します。 

[スタート]メニユーの[設定]から、 
[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウインドウが表示され 
よ苗 0 


プリンタードライバーのインストー 
^ ] ルによって、プリンターアイコンが 
追加されています。追加されたプリ 
ンターアイコンを選択し、[フアイ 
ル]メニュー から [プロパティ]を 
クリックします。 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 


[全般]タブの[テストぺージの印刷] 
〇 をクリックします。 



すた 用し 
誌れ印ク 
懼さ< ツ 
を示しリ 
か表正ク 
つが、を 
とスし__ 

かク認い 
たッ確咐 
きボを、 

でグ果ば 
刷□結れ 
印ア刷い 
くイ印て。 
しダ、れす 
止るらさま 


の 

ス 

ク 

ソ 

ボ 

グ。 
□す 
アま 
V し 
ダク 

J ツ 

V ソ 
テク 
パを 
□] 
プ W 

__ _—I 


4 
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2- TCP / IP 環境での設定 













ネットワークサーバーとして使 
用するには 


ここでは、 Windows XP/llUindows 2000/ 
IWindows NT 4.0 をネ、ソトワークサー 
バーとして使用し、直接プリンターに巧 
刷を指示できないクライアント 
(IWindows Me/llUindows 98/1)11 indows 95) 
から巧刷できるようにするための設定 
を説明します。 


Windows XP/ 

Windows 2000/ 

Windows 95 Windows NT 4.0 プリンター 



雪 ••ネ ットワークサーバー （Windows XP / 
2000 /Windows NT 4.0) 側の設定 

Ipr または Port 9100でインストールし 
たプリンターに共有設定をします。 
ここでは、 Windows 2000の例で説明し 
ます。 

コンピューターの電源を入れます。 

J Windows 2000 を起動し Administrator 
グループに属するユーザー、または 
Administrator でログインします。 


[スタート]メニユーの[設定]から、 
^ J [プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウインドウが表示され 
CN 9 〇 


^フリンターアイコンを選択し、[ファ 
づ J イル]メニューから[共有]をクリッ 
クします。 



XI [共有する]をクリックし、[共有名] 
^を入力します。 

共有をとは、ネットワーク上のほかのコン 
ピューターがプリンターを識別するための 
名刖ごす。 



[ OK I —キャンむレ」 獨,I 



[ OK I —キャン垃レ」_ '奇席' _I 


TGP/IP 雲での設定 


夕ぺージへ 
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2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 

S 共有設定をしたプリンターアイコン 
〇 J には、手のマークが付いていること 
を確認します。 
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2. TCP / IP 環境での設定 
















雪 ••クライアント (Windows Me /98/95) 側 
の設定 

クライアント側のコンピューターでも、 
プリンタードライバーをインストール 
する必要があります。ここでは、 1)11 i ndows 
98の例で説明します。 

蛙 記/ 1 

Windows XP/Windows 2000/Windows NT ん〇をネット 
ワークサーバーとして使用するためには、クライア 
ントコンピューターのユー ザーが 、 W i ndows XP/ 
Windows 2000 /Windows NT 4.0 にアクセスできるよ 
うに、登録されている必要があります。詳細は、 
Windows 関連の説明書を参照してくださし、。 

B 900 / B 900 N の電源を入れます。 

コン ピュー ターの電源を入れ、 
Windows 98を起動します。 

rWorkCentre B 900 / B 900 N 」 CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセットします。 

づセットアップの画面が表示されま 
す。 

自動的に、セッ ト アップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ Htenu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリツクしてください。 



[ドライバーのインストール]をク 
^4 J リックします。 



^ [次へ]をクリックします。 




ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre B 900 / B 900 N フリンタト''ラか''インスト-ル 


逗 


了さい。勘の削のミ粉綿むには、おが 


ほ巧許諾を件 ■ 

-括供 V フトウェアのぎな権は、ま±ゼロックス巧な会れ (1 U 下、ち±ゼロッ- 
クスと いいます0 ) ならむに巧権利をに)き属します。 

2. 提供ソフトウェアは、さ提供 V フトウェアに巧なする奋±せ’ロックス殺品 
ぞ利巧する目6うで日本国巧におし1てのみほ巧することげできます。 

3. 提供ソフトウェアをほ巧するにあたっては、を提化ソフトウェアに巧して 
さ±ピロックスび本ヴービスで B 月記するな意制限ま巧等を遵守してください。 

4. 援供 V フトウェアのをがまたは一がぞ悔正、巧をし、またはリパースェン 
ジニアリンヴ、逆コンバイルあるし1は逆ア t ンブル等によりお化することを. 
禁止します。 

-提化 V フトウェアを通信回巧を利用し诚巧すること、フロッピーディスク 
おちテーブ等の他の媒巧に巧おし第二若に塞巧、！!反売、爸ち、ほ用許諾する 
•_ とを禁止します。 

6. 吉±ゼロックス、ま±ゼロックスの版売会れ、巧約なおよむ:提化 V フトウ y | 

前がのうイわス契約のすぺてのを巧に同意しますか？[いいえ]ホ''めぞ遥巧すると、 

た.)トアゥ]1まや止されます 。 FX WorkCentre 的00 / B 900 N ぞインス hi け•るには、この 
契巧 I こ同意しホこだくぶ要びあります。 

く戻るほ； 


はい a ) I ぃぃぇ(が J 


[プリンタの設定]で、取り付けてい 
るトレイモジュールの段数と[ネッ 
トワークカード]の[あり]を選択 
します。 



[あり]を選択します。 

補足 ： WorkCentre B 900 N には、 
あらかじめネットワークカード 
が取り付けられています。 


取り付けているオプションのトレイ 
モジュールの段数を選択します。 

トレイモジュールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 


夕ぺージへ 


57 





































































2A Windows XP/2000/ Windows NT 4.0 の設定（つづき ) 


[出力先ポート]の下にある[ネット 
〇 ワーク]を選択します。 



[出力先ポート設定]をクリックしま 

曲す。 

づ「プリンタの参照」ダイア □ グボ、ソ 
クスが表示されます。 


10 


/ 


ネットワークの一覧から、 B 900 
B 900 N を探し、選択します。 

づ B 900 /目 900 N は、前項で設定した 
共有をで、目900 /目 900 N を追化し 
た ！) Uindows 2000のコンピューター 
の下に表示されます。 


設定例 ： IWindows 2000のホストを 
rDeos 5」、 共有さ I 「 FXllUorkCeJ の場合 



[0 K ] をクリックします。 

nj づ r プリンタドライバインストール」 
ダイア□グボ、ソクスが表示されま 
す。 


12 

_ _ y 


[インストールの開始]をクリックし 
ます。 




14 

\_ / 


CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
します。 


函 


続けて、接続を確認するために、テ 
ストぺージを印刷します。 

[スタート] メニューの [設定]から、 
[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウインドウが表示され 
ま 5 〇 


;■合プリンタードライバーのインストー 
loj ルによって、プリンターアイコンが 
追加されています。追加されたプリ 
ンターアイコンを選択し、[フアイ 
ル]メニュー から [プロパティ]を 
々11ック しをす 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 
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[全般]タブの[印字テスト]をクリッ 
クします。 

づ正しく巧刷できたかどうかを確認 
するダイア□グボックスが表示さ 
れます。 

r ； r ^ 印刷結果を確認し、正しく印刷され 
t 丄巧 ていれば、[はい]をクリックします。 

「プロ/くテイ」ダイアログボックスの 
[0 K ] をクリックします。 



r ^ 

17 

\_ J 







么 5 


Windows Me/98/95 の設定 

Windows Me/Windows 98 /Windows 95 のコンピューターに、 TCP/IP 環境で 
B 900 / B 900 N に直接印刷するために必要なユーティリティとプリンタード 
ライバーをインストールする手順を説明します。 


^ド/1ド環境で1111山加1/1/5 Me/lWindows 98/1)11 indows 95から直接プリンターに巧刷するために 
は、コンピューターに TCP/IP Direct Print Uti I ity とプリンタードライバーをインス 
トールします。 


^TCP/IP Direct Print Uti I ity を使用するには 


TCP/IP Direct Print Utility とは、コンピューターからネットワーク上のプリンター 
に、サーバーなどを経由しないで、巧刷データを直接送信して巧刷するためのソフトウェ 
アです。 

TCP/IP Direct Print UtiMty は 、 RllorkCentre 目900 / B 900 NJ CD-ROM 内に収録されて 
います。 


** •動作条件 

TCP/IP Direct Print Uti Mty をインストールするコンピューターには、次の条件が必要 
です。 

• Microsoft 1)11 indows Millennium Edition 日本語版/！) 11 indows 98 operating system 日 
本語版/！) 11 indows 95 operating system 日本語版のどれかを実装していること 

• 32ビット、 Intel 社系 （ x 86 対応）の CPU を搭載していること 

• コンピューターをを ASCI I 文字 （1 バイトの大小英文字/数字/ハイフン (-)/ アンダー 
バーし)）で設定していること 

コンピューター名に ASCII U 外の文字を使用している場合は、正常に EP 刷できないことがありま 
じ^ す 。 ASCII ]：> (外の文字を使用している場合は、「コント□ールパネル」ウィンドウの[ネットワー 
ク]で、[ユーザー情報]タブ (Windows 95の場合）、[識別情報]タブ(1111 indows Me/lIU indows 98 
の場合）のコンピューター名を変更してください。 


- TCP/IP プ□トコルを組み} A んでいること 

「コント□-ルパネル」ウィンドウの[ネットワーク]を開いて、次のことを確認してください。 

^-^ • Windows Me/lIUindows 98の場合 

一[ネットワークの設定]タブの[現在のネットワークコンポーネント] 
に [ TCP / IP ] があること 

•lIDi ndows 95の場合一[ネットワークの設定]タブの[現在のネットワーク構成]に [ TCP / IP ] 

があること 

I [ TCP / IP ] がない場合は、 「 TCP / IP プ□トコルを組み込む」 （62 ぺージ） を参照して追加してくだ 

产 ミ い0 
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2. TCP / IP 環境での設定 









« ••設定 作業の概要 

設定作業の概要は、次のとおりです。 

なお、 U 降の手順は Windows 98の例で説明します。 


r はじめ） 


TCP/IP Direct Print Utility をインストールする 
^ 「 TCP/IP Direct Print Utility をインストールする」 （ P .64) 


TCP / IP プロトコルを組み込む （すでに組み込まれている場合は不要) 
今 「 TCP / IP プロトコルを組み込む」 （ P -62) 


プリンタードライバーをインストールする 

^ 「プリンタードライバーをインストールする （ TCP/IP Direct 
Print Utility )」 （ P .66) 



Toyip 環境での設定 


も 
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2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき ) 


TCP/IP プロトコルを組み込む 


TCP/IP Direct Print Utility を使用す 
るには、 IWindows システムに TCP / IP プ 
□ トコルを組み么む必要があります。 
ただし、すでに TCP / IP プ□トコルが組 
み么まれている場合は、ここでの操作は 
必要ありません。 



TCP / IP プ□トコルについての詳細は 、 Windows Me / 
Windows 98/111 )indows 95 関連の説明書を参照してく 
ださい。 

コンピューターの電源を入れ、 
Windows 98を起動します。 


[スタート] メニューの [設定]から、 
[コントロールパネル]をクリックし 
丰ホ 

づ r コント□—ルパネル」ウインドウ 
が表示されます。 

[ネットワーク]アイコンをダブルク 
リックします。 

づ r ネツトワーク」ダイア□グボック 
スが表示されます。 




。[ネットワークの設对タブの[追加] 
41をクリックします。 



づ r ネットワークコンポーネント 
の選択」ダイア□グボックスが表 
示されます。 

[インストールするネットワークコ 
〇 ) ンポーネント]から[プロトコル]を 
選択し、[追加]をクリックします。 



づ r ネットワークプロトコルの選択」 
ダイア□グボックスが表示されま 
す。 
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^ [製造元]から [ Microsoft ] を、[ネッ 
Oj トワークプロトコル]から [ TCP / IP ] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



[ネットワークの設定]タブの[現在 
/ J のネットワークコンポーネント]に 
[ TCP / IP ] が追加されていることを確 
認し、 [0 K ] をクリックします。 

づ必要なファイルのコピーが始まり 
ます。 

必要なファイルのコピーが終了する 
1_〇 と、コンピューターの再起動を促す 
メッセージが表示されます。[はい] 
をクリックします。 



TCP / IP 環境で使用するためには、ク 
ライアントごとに、 IP アドレスやサ 
ブネ、ソトマスクなどの設定が必要で 
す。 

詳細は 、 llUindows Me/llUindows 98/ 
IWindows 95関連の説明書を参照して 
ください。 


TGP / IP 環境での設定 
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2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき ) 


TCP/IP Direct Print UtiIity を 
インストールする 


コンピューターに TCP/IP Direct Print 
Utility をインストールします。 

コンピューターの電源を入れ、 
Windows 98を起動します。 


画 記/ 1 

[ TCP/IP Direct Print Utility のインス 
卜ール]をクリックしたときに、々のような 
メッセージが表示された場合は、 [0 K ] をク 
リックして作業を中断し、コンピユーターに 
TCP / IP プロトコルを組み込んでから、 TCP / 
IP Direct Pr int Ut i I i ty をインストールし 
てください。 

一「 TCP / IP プロトコルを組み込む」 （62 
ぺージ） 



rWorkCentre B 900 / B 900 N 」 CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


(1 足） 

自動的に、セットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ Menu , exe ] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 


[ネットワークソフトウェアのイン 
ストール]をクリックします。 



[ TCP/IP Direct Print Uti I ity のイ 
4 1 ンストール]をクリックします。 



A システムじ TCP/1P3 d トコルび組みをまれていません。 

/ ! \ TCP/IP Direct Print Uti I かの設定を巧うじは、 TCP/lP：?D 卜]ルが'必要です。 
1—^ ] ント □ ールバネルのネットワークの記ミで TCP/lP：?a 卜]ルを組み込んだ散 

再度、 TCP/IP Direct Print U 川かの設ミを巧ってください。 

インスト-ルを中がいたします。 


E 



[次へ]をクリックします。 



[インストール先のフオルタ]を確認 
Oj し、よければ[次へ]をクリックし 
ます。 

インストール先を変更する場合は、[参照] 
をクリックしてインストール先のフオル 
ダーを指定してか6、[次へ]をクリックし 
ます。 



セットア.内な、ホのフ4ルがこ TCP/IP Direct Print Utility をインストルします。 

このフ4ルタ''へのインストルは、じ丈へ妳巧ンぞウリッウします。 

目リのフオルがヘインストルする巧さは、诊照怖％をウリ川してフオルタ’'を涅巧してください。 


-1 ノストールホのフがレダ C - 

C：¥WINDOWSMSYSTEM¥ き照(氏…| 



<戻る(巨） _[ 汝へが於]—似セル」 


づ TCP/IP Direct Print UtiMty の 
インストールが \ 始まリます。 
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[はい、今すぐコンピュータを再起動 
します。]を選択します。 

pi] 

コンピューターを再起動しないと設定は有 
効になりません。必ず再起動して<ださい。 




CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
します。 



[完了]をクリックします。 



これで、 TCP/IP Direct Print Utility 
のインストールは終了です。 



























2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき ) 


广 プリンタードライバーをインストールする 
し (TCP/IP Direct Print Utility) 


•••プリンター ドライバーをインストー 
ルする 

ここでは、 IWindows 98の例で説明しま 
す。 



B 900 / B 900 N の電源を入れます。 




コン ピューターの電源を入れて、 
Windows 98を起動します。 



rWorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


( i 足） 

自動的に、セッ ト アップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [MGnu. gxg] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 



[ド フイバーのインストール] をク 
リックします。 


WorkCentre B900 /B900N X. 



をボタンの上にボイン々一を 
おくと、菌単な説日月カス 
表示されまず。 


巧了ぶ 


[次へ]をクリックします。 



ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre 朗如/ B 900 N フリンタト''ライハ''インスト-ル 


逗 庶鱗擺鶴賢下さい。契麵リの麵売む。ま、おが 


奋±せ.口'; 


■ 揉巧な諾み件 ■ 

し括保ソフトウェアのぎけおは、奋±ピロックスな式を化(じ1下、1 
クスといいます。）むら^に巧権利者■に！)奇属します。 

2. 提化ソフトウェアは、每提 f 某Vフトウェアに巧なする吉±だ’ロックス製品 
を利用する目ので日本国巧におし1てのみほ巧することびできます。 

3. 提供ソフトウェアを待用するにあたっては、を提供ソフトウェアに巧して 
奋±ゼロックスび本サービスで B 月記する注意制限事巧等を遵守してください。 

4. 提供ソフトウェアのを自はたは一がぞ悔正、なま:し、またはリパースェン 
ジニアリンヴ、进コンパイルあるし1は逆アたンブル等により招がすることを 

5. 提供ソフトウェアを通信回もきぞ利用し诚布すること、フロッビーディスク 

、極ちテーブ等の化の煤巧に巧おしま互#に惠巧、視売、貸み、ほ用 i 午连する 
ことを禁止します。 

8. ま±ゼロックス、ま±ゼロックスの版売会れ、特約店およ U 提化ソフトウ yJ 

おなのうイわス契が]のすぺてのま巧に同ましますか？[いし1え]ホ''めを遇巧すると、 

セゥトアゥ： n ま中止されます。 FX WorkCentre 阴00 / B900N をインス hi け■るには、この 
契約Iこ同ましホこだくぶ要びあります。 


<戻るほ：」はい a) 1 いいえ化） J 



[プリンタの設定]で、取り付けてい 
るトレイモジユールの段数と[ネッ 
トワークカード]の[あり]を選択 
します。 



[あり]を選がします。 

補足 ： WorkCentre B 900 N には、 
あらかじめネットワークカード 
が取り付けられています。 

取り付けているオプションのネット 
ワークカードの種類を選がします。 

トレイモジュールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 
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[出力先ポート]の下にある[その他] 
が選択されていることを確認しま 
す。 

TCP/IP Direct Print Utility を使 
用するときは[その他]、 SMB や 
NetWare を使用するときは[ネット 
ワーク]を選択します。 



. フリン化してほ用(が 


[FX WorkCentre 巳如0 / B900N 

化カホが-卜 

I 

广ネッ阳-ウ处 口その他掛 化力先ホ Hi さ定が I 

<戻る必 J 情準に戻す(ぶ I 

が一:/み(が I キトンセルを）」 I インストルの閲化を) J 
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[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 



フリンタの設定- 
トレイモシ''ュ-ル 


^ぶし广1巧 
、2巧 广3巧 


'm 


r 哉跋難離) 


ド X WorkCentre B 抑0 / B 900 N 

化カホが-卜 


' ネットワ-ウの） 口 その化に） 化力先が-卜 i さちを) j 

_ <戻る(呂）_I _な巧にちすお）」 
が-みン曲」 キトンセルに）」[インスト-ルの閲妃を)] 


10 


[ポートの追カロ]をクリックします。 


化カホが-卜設定 


ブI」ンさのを源き入れてください。 

自旣的にボートが指走されます。 
q 旨ちされるまで棘分かかる塌合があリます） 

陆暖]きクI」ックすると巧意でボートき 
指ちすることび■できます。 

[ボートの追加]き如ックするとボートき 
追加することができます。 


料を 


r 


I 韋賠 ( 巧 I 

ホし卜の拒加の I 


0K 


1 


キトンセル^ 


づ 「FX TCP/IP Direct Print Utility 
ポートの設定」ダイア□グボック 
スが表示されます。 


各項目を入力し、 [0 K ] をクリックし 
丰す 

各項目については、下の表で説明し 
ています。 

入力例： 

ポート名！ 1110 rkCentre B 900 NJ 
IP アドレス「192.168.1.100」 


TCP/IP Direct Print Utility ポートの設定 


① 

②' 

③ r 


項目 
①ポート名 


ボートをを)： 
IP アドレスの： 


キトンセル」 


LPR(L) 17パ仆カウントをち細こする(昼） 
广 Raw(R) ポート香を炒：卜 U」i 


② IP アドレス 


説明 

B 900 / B 900 N を識別 
するための名前を、任 
意に入力します。 

〔ミ ま記/] 

TCP/IP Direct Ptint Utility 
ポートを複数追加する場 
合は、追加するポートに次 
のようなポート名は使用 
しないでください。なお、 
使用する文字に、大文字/ 
小文字の区別はありませ 

使用できないポート名例 
(既存のポート名が 
「 printer 」 の場合） 

• 既存のポート名の最後 
に、文字を追加したポー 
卜名 

例： 「 printerl 」、 
「 printer -01」 など 
• 既存のポート名の先頭 
から1文字上を抽出し 
たポート名 

例 ： 「pr in 」、「 print 」 など 

B 900 / B 900 N の IP ア 
ドレスを入力します。 
DNS (Domain Name 
System ) が設定:されて 
いる場合は、目900 / 
B 900 N のホスト名を入 
力できます。 


TGP / IP 環境での設定 


夕ぺージへ 
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2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき) 


項目 

説明 

③ プロトコル 

TCP/IP Direct Print 
Utility ポートを使 
用するときは [ LPR ] を 
選がします。 

Port 9100 を使用する 
ときは [ Raw ] を選が 
し、[ポート番号の設 
定値]を確認します 


〔ミ ま 記/] 

ポート番号は、 B900 / B900N 
側のネットワーク設定と 
あわせてく ださし、。 B900 / 
B900N 側のネットワーク設 
定については、 「 Port 9100 
の設定を変更する」 (P.35) 

を参照してください。 


/ N 

13 

\_ J 


[ 完了 ] をクリックします。 


f X WorkCentre 巨卵0 /目如 ON フリンタト''ライがインストール 


WorkCentre 閒00 / B900N の卜''うが''ぞ正巧にインス hll ■しまし 

f こ。 

[完了]ぞクリゥクするとわゥトアゥ: n ま完了します。 


占戻る(到 [[ ……ち了 ii 


CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出 

14J します。 

これで、プリンタードライバーのイ 
ンストールは終了です。 

次項の「巧字テストをする」へ進み 

CN 5 〇 



( i 足） 

B 900 / B 900 N の IP アドレスがわか6ない場合は、 
ネットワーク管理者に確認するか、プリンター設定 
リストを巧刷して確認してください。確認する方法 
は、 「設定を確認する（プリンター設定リストの EP 
刷)」 （27 ページ） を参照してください。 

[ インストールの開始]をクリックし 
口ます。 
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« ••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
巧刷します。 

( ^ [スタート]メニユーの[設定]から、 
J [プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウィンドウが表示され 
ます。 

プリンタードライバーのインストー 
ルによって、プリンターアイコンが 
追加されています。追加されたプリ 
ンターアイコンを選択し、[フアイ 
ル]メニュー から [プロパティ]を 
ク I j ッ々します 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 


[全般]タブの[印字テスト]をクリッ 
クします。 


正しく印刷できたかどうかを確認す 
るダイアログボックスが表示された 
ら、印刷結果を確認し、正しく印刷 
されていれば、[はい]をクリックし 
ます。 


「プロパティ」ダイアログボックスの 
[p I [ OK ] をクリックします。 












2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき ) 


^ 印刷時の状態表示について _ 

TCP/IP Direct Print Utility を使用し 
てコンピューターから Ep 刷を指 ZT ： した 
ときに、コンピューター側のプリンター 
ウィンドウに表示される内容について 
説明します。 


FXWorkCentre B900 / B900N 



••• ドキユメント名 

巧刷するファイルのファイルをが表示 
されます。 

•••状態 

プリンターの状態が表示されます。 

迪記/ 1 

々に示すプリンターの状態は、 TCP/IP Direct Print 
Utility をインストールし、ポートを設定したコン 
ピューターから印刷を指した場合だけ、表不され 
ます。プリンターに共有設定をしている場合で、共 
有先のコンピューターから印刷を指不したときに 
は、プリンターの状態は表示されません。 

(S1] 

プリンターの状態で、け」ががいているものは、 TCP/ 
IP Direct Print Utility による表示ではなく、 
iniindows Me/miindows 98/llllindows 95 のスプーラーに 
よる表示です。 


表示 が態 

印刷中* 

印刷処理を実行して 
います。 

送信中 

プリンターに印刷 
データを送信してい 
る状態です。 


表示 

状態 

印刷不可が態 
(Network Error ; 

印刷処巧が実行不可 
能なが態です。 

プリンターの電源が 
入っていない、または 
ネットワークに問題 
が発生しています。 


(補ち） 

巧刷不可状態 (Network 
Error ) の場合は、問題が 
解みすれば自動的に再巧 
刷を行います。 

印刷不可が態 
如 001 trror ) 

印刷処理が実行不可 
能なが態です。 

印刷するファイルを 
スプール中にディス 
ク容量が不足した、ま 
たはスプールファイ 
ルに問題が発生して 
います。 


(補足） 

巧刷不可状態 (Spool 
Error ) の場合は、問題が 
解みしても自動的に再巧 
刷を行いません。問題解み 
後に停止状態を解除する 
と、 EP 刷が再開されます。 

削除中 

文書の削除が指示さ 
れたが態です。 

スプール中* 

印刷データをメモリー 
(ハードディスク）に 
蓄積しているが態で 
す。 

停止中 

印刷処理、または送信 
処 J 里が一時停止して 
いるが態です。 


(補足） 

巧刷を再開するには、プリ 
ン ターの ウィンドウの[ド 
キユメント]メニユーから 
[一時停止]をクリックし、 
停止状態を解除して<だ 
さい。 
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■才ー ナー 

EP 刷するファイルの所有者（巧刷指示 
者）が表示されます。 

•進行状況 

巧刷するファイルの総ページ数、または 
総バイト数が表示されます。 


« ••開始 日時 

巧刷を開始した時刻が表示されます。 



2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき ) 


TCP/IP Direct Print UtiIity を 
アンインストールするには 


TCP/IP Direct Print UtiMty を 
Windows Me/llUindows 98/1)11 indows 95 上 
から削除する方法について説明します。 

コンピューターの電源を入れ、 
Windows Me/Windows 98 /Windows 95 
を起動します。 

[スタート]メニューの[設定]から、 
[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウィンドウが表示され 
ます。 

fVl 「プリンタ」ウィンドウで任意のプリン 
] 夕ーアイコンを選択し、[ファイル]メ 
ニューから[プロパティ]をクリッ 
クします。 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 

[詳細]タブの[ポートの削除]をク 
リックします。 


fFX TCP/IP DPU Port 」 をすベて削除 
します。 

必ず、すべての TCP/IP Direct Print 
Utility ポートを削除してから、次に 
進んでください。 

(H] 

ポートがプリンターに使用されていて削除 
できない場合は、[巧刷先のポート]をほか 
のポートに変更し、[適用]をクリックして 
から、削除してください。 




次に、コントロールパネルの[アプ 
リケーシヨンの追加と削除]で、 TCP / 
IP Direct Print Utility を削除し 

キホ〇 

[ス^—卜]メこユーの[設对から、 
[コントロールパネル] をクリックし 
丰ホ 

づ「コント□ールパネル」ウインドウ 
が表示されます。 

[アプリケーシヨンの追加と削除]を 
〇 ダブルクリックします。 



づ「アプリケーシヨンの追力□と削除 
のプ□パテイ」ダイア□グボック 
スが表示されます。 




[0 K ] をクリックし、「プロパティ」ダ 
イアログボックスを閉じます。 
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[Fuji Xerox TCP/IP Direct Print 
Utility ] を選択し、[追加と削除] 
をクリックします。 



づ r アンインストールの確認」ウィン 
ドウが表示されます。 

[はい]をクリックします。 



づ 「 InstallShield ウイザード」ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 


[はし、、今すぐコンピュータを再起動 
11 J します。]が選択されていることを確 
認し、[完了]をクリックします。 



これで、 TCP/IP Direct Print 
Utility のアンインストールは終了 
です。 












































2.5 


Windows Me/98/95 の設定（つづき ) 


广 プリンタードライバーをインストールする 
I (Windows Me で IPP を使用する場合） 


( i 足） 

• [コント□ールパネル]の[インターネットオプ 
シ ヨン] で、プ□キシサーバーを使用するように 
設定している場合は、 IPP を使用するプリンターが 
作成できないことがあります。その場合は、 B900 / 
B900N の IP アドレスをプ□キシを使用しない設定 
に追加してください。詳細については、 Windows Me 
関連の説明書を参照してください。 

- IPP を使用する場合は、プリンタードライバーをイ 
ンストールする前に、 B900 / B900N 側の [IP 門プ 
□トコルを起動し、クライアント側に IPP クライ 
アントを組み込む必要があります。 IPP クライア 
ントは、 UUindoiA/s Me の CD-ROM に格納されている 
Add-Ons フォルダーからインス I -ールできます。詳 
細については 、 W i ndoiA/s Me の CD-ROM 内の Add-Ons 
フォルダーにある [Printers, txtj ファイルを参 
照してください。 

- IPP を使用すると、「プリンタ」ウィンドウでの一 
時停止の機能と再開の機能は使用できません。 

••• プリンタードライバーをインストー 
ルする 

B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


コン ピュー ターの電源を入れ、 
Windows Me を起動します。 


rWorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 



。[ドライバーのインストール]をク 
4 1 リックします。 



[次へ]をクリックします。 




ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre B900 / B900N フリンタト''ライがインスト-ル 


竭 


微難寶離?下さい。契約の巧リの麵売む口ま、おが 


■ ほ用 TF 話を件 ■ 

し提巧ソフトウェアのぎけ権は、ま±ゼロックス巧な会れ(じ1下、吉±せ’ロッ 
クスといいます。 ） むらむ:に巧権幸りをに！)ま屈します。 

2. 提供Vフトウェアは、を提供Vフトウェアに巧なするま±ピロックス殺品 
ぞ幸り用する目的で日本国巧におし1てのみほ巧することびできます。 

3. 控梢ソフトウェアをほ巧するにあたっては、さ援化ソフトウェアにおして 
ま±ピロックスび本ブービスで B 雁己する;'主意制限ま巧等を遵守してください。 

4. 提供Vフトウェアのをがまたは一がぞ惰正、なをし、またはリバースェン 
ジニアリング、ほコンバイルあるいは逆アわンブルまにより賠巧することを 

5. 指がVフトウェアを巧 f 言回巧を利用し31巧すること、フロッピーディスク 
、おちテーブ等の化の媒巧に巧留しま云をに塞巧、报売、宫み、ほ用許諾する 
ことをを止します。 

6. 豆±ゼロックス、ま±ゼロックスの版売を化、特約なおよむ:指がソフトウ 

おがのうイわス契約のすぺてのを巧に同意しますか？[しル>え]ホ''めを還巧すると、 

をゥトア .)]• は中止されます。 FX WorkCentre 閒00 / B900N ぞインス hit するには、この 
契が]に同意しホこだくぶ要びあります。 

_<戻る(目)にはい(む1_いいえ(の」 


Z\ 
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8 


[プリンタの設定]で、取り付けてい 
るトレイモジユールの段数を選択し 
ます。 

ネットワークの設定は、ここでは行 
わないので[ネ、ソトワークカード]は 
[なし]のままにします。 


巧ンタト''ライがインストル 



が l 、 j わ/ J 、 i なを 

トレイモシ''ュ-ル 

任なし 

广 If 呂 1 


广213 

广3巧 ， 

ネットワ-クカ-ド 

巧なし 

1 


广あり 

1 

J 


;谦茲错 if 登) 


BNTCOM M 
: ERQX 


pX WorkCentre B900 / B900N 

化カホが-卜 


<房る(目） 


化力先ホ Hi 捕を)」 
J 情準に戻す(ぶ」 


がーンみ曲 I キトンセルを）」[インストルの閲化ち )（ 


ネットワークの設定は、ここで 
は巧いません。 

[なし]のままにします。 

取り付けているオプションのトレイ 
モジュールの段数を選がします。 

トレイモジュールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 

[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 



P 認 


THE DOCUMENT COMPANY 
FIJI XEROX 


「フリンうの設定- 
トレイモシ''ュ-ル 

(5 •なし r 

r 2 IS 广 

1 巧 

3巧 

ネットワ-クカ-ド 

口なし 



广あり 


フリンタる 

|FX WorkCentre 

B900 / B900N 


化力先が-卜 

1 



化力先ホし卜設定を)1 


<戻る必 

1 情準に戻す(ぶ1 

が一か(か 

1キトンセルに) 

II インストールの胡化を)1 


づ[出力先ポート設定]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


9 


10 


[参照]をクリックします。 


化カホが-卜記ち 


ブリン5の電源き入れてください。 

^ つ 自旣巧にボートが!旨走されます。 

^ け旨ちされるまで拽姑かかる塌合があります） 

■ 幢目写悼クリックすると巧意でポートき 

指ちすることができます。 


點^購^るとボートを 


ホ M を 


r 


I をぉ昭 I 

ホ " H の追加の I 


0K 


キ t ンセル I 


づ r 出力先ポートの選択」ダイア□グ 
ボックスが表示されます D 

[ LPT 1:] を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


足] 

[ LPT 1:] が選択できない場合は、 [ FILE :] を 
選択します。 


化力先が-卜の遇巧 


利巧する iT -卜き遇んでください。 



づ「プリンタドライバインストール」ダ 
イア□グボックスが表示されます。 

[インストールの開始]をクリックし 
ます。 





厂フリンタの設ミ-^ 

トレイモシ''ュール G •なし 广1は 

r 213 广3巧 


ネットワーウカード 反なし 
广あり 


フリン泌 


端数 1離を) 


px WorkCentre 巳如 0 / B9 邮 N 

化カホが-卜 


THE DOCUMENT COMPANY 

FI JUI XEROX 


|] ti カホ旷-卜設ミ略 I 
く戻る(昼） I 憤‘革に戻すが ） J 

がーンみ(直）」 キトンセルに） I インストルの閉おを ）I ' 


TGP/IP 雲での設定 


夕ぺージへ 
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2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき ) 


^ [完了]をクリックします。 



[スタート]メニユーの[設定]から、 
- L 3 J [プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウインドウが表示され 

CN 9 〇 


^ [ネットワークプリンタ]を選択し、 
J-Oj [次へ]をクリックします。 



14 

\ _ / 


[プリンタの追加]アイコンをダブル 
クリックします。 



づ[プリンタの追力□ウイザード]が表 
示されます。 




[次へ]をクリックします。 


ブリンタのお加ウィザード 



このウィザードを棟うと、プリシタを簡単にインストールできます。 
インスト—ルを化めるには、じれ]をウリツクしてください。 


<戻る(自）〔巧:へ> ] _キヤン t ル」 
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[ネットワークパスまたはキューの 
名前]に、「 http://B900 / B900N の 
ホスト名 （IP アドレス）： /ipp/」 と入 
力します。 

入力例： 

B 900 /目 900 N の IP アドレスが 
「192.168.1.100」の場合 
「 http ://192. 168. 1.100:/ ipp / 」 


プリンタの追加ウィザ-ド 



プリンタのネットワークバスまたは Ef ] 刷キューをを入力してください。わ 
からない場合は[妻剧をウリッウすると、利巧できるネットワ-ウプリ 
ンタ備示されます。 

ネットトクバスまたはむ-のる前(己)： 

[http：// 192.168 .1.100：/ipp/ 


吿照(段''」 


MS - DOS アプリケーションからか刷しますか？ 
广はいが 
口いいえ ( U ) 


_<戻る(巨）みへ> I _キャンゎル 


通記/ 1 

• 上記の UPL の設定で印刷できない場合は、 
「 http ：// B 900 / B 900 N のホスト名 （IP ア 
ドレス） ：631/ ipp /」 と入力してくださし、。 
「631」は、あらかじめ設定されている、 
IPP のポート番号です。 IPP ポート につい 
ての詳細は、 「 IPP の設定を変更する」 （36 
ぺージ） を参照してください。 

• 「 XXX . XXX .00 X .0 XX 」 のように、 IP アドレ 
スに3巧に満たない数字が含まれる場合、 
数字の前に巧を合わせるための「0」は入 
力しないでください。正常に動作しませ 
ん。 


足] 

B 900 / B 900 N の IP アドレスがわからない場 
合は、ネットワーク管理者に確認するか、プ 
リンター設定リストを巧刷して確認してく 
ださい。プリンター設定リストの EP 刷方法 
は、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を 
参照してください。 

[次へ]をクリックします。 


ブリン如)お加ウィザード 



プリンタのネ》トワー。パスまたはが刷キューをを入力してください。ね 
からねい巧合は[多昭]を如ッウすると、串り用できるネットワークプリ 
ンタびま示されます。 

ネットワーウバスまたはキューのを前の： 

|http：// 192.168.1100 ：631/ipp/ 


き昭(巧…」 


MS - DOS アプリケーションから EP 刷しますか？ 
r はいだ） 

いいえ(が 


<戻る ( S )[ ホへ> 


キャンむル 


[製造元]から [Fuji Xerox ] を選択 
してから、[プリンタ]で [FX 
WorkCentre B 900 / B 900 N ] を選択 
し、[次へ]をクリックします。 


ブリシみ扣 i 加ウイザ-ド 


プリンタのお适元とモデルを遥巧してください。プリンタじインスト-ルディスウび巧いている巧合 

て^!一致こねい巧合は、プリシタのてュアルを 


裝适元(凹)： 

广1 1 ITTOI 1 バ 

di 

_1 

GCC 

Gestetner 


HITACHI 

z ] 


プリンタ(巧： 


Laser Wind 1040 PS J 4 
Laser Wind 1040 PS J 5 
Laser Wind 1040 PS J 7 
Laser Wind 3160 PS 2 Fonts 






ディスク话用(ぶ... 


く戻る(昼） 


キャン t ル^ 
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[現在のドライバを使う雕契）]が 
選択されていることを確認し、[次 
へ]をクリックします。 



FX WorkCentre B 900 / B 900 N 


このプリン划こはドライ J 棚规ソンスト-ルされています。現をのド 
ライ"をそのまま献なすか？巧し0ドライバをほうと、巧刷結果び 
ミなることびあります。 


' 玻をのドライバを博う雕'装)化） 

' おしいドうが、に舌き巧えるが 


<戻る(留_[汝へ> ( _キャンた!レ」 


[プリンタ名]を確認し、必要に応じ 
て変更します。 



プリンタじを前を巧けられます。または、ぶのをおを博ってくださ 
い。るおをホめたら、巧。をクリ》ルてください。プリンタをインス 
トールして、プリンタフォルタ(こ胤) D しまも 

プリンタをを)： 

■励山 iiiM か丽 

Windows ぺースのプ□ジラムで、このプリンタを巧巧のプリシタとにほ 
いますか？ 

广はいが 
f いいえ(が 


<戻るを ） r 


キャンむレ」 


TGP / IP 環境での設定 


夕ぺージへ 
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これで、プリンタードライバーのイ 
ンストールは終了です。 

次項の「巧字テストをする」へ進み 

CN 5 〇 


2.5 Windows Me/98/95 の設定（つづき） 
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通常使うプリンターとして使用する 
かどうかを選択し、[完了]をクリッ 
クします。 


プリンタのお加ウイザード 



プリンタじをおを巧けられます。または、ホのをおを博ってくださ 
い。をおを決めたら、巧了]を则ッルてください。プリシさをインス 
トールして、プリンタフォルタ‘じ過]日します。 

プリンタをを)： 


Windows ペースのプ□ヴラムで、このプリンタを巧巧のプリンタとにほ 
いますか？ 

广はいな） 
f いいえ也） 


<戻る(旦） r 完了 


國 

涵 


づ再起動を指示する画面が表示され 

On 9 〇 

CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
します。 

[はい]をクリックします。 

つでウうムを情吊するには、 Windows または]ンピュ-うをち起旣する也要げあ口ます。 


[[■''' '' ほ面 ''''''' ''i| ぃぃぇ (N) 」 


3 


•••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
EP 刷します。 

[スタート]メニユーの[設定]から、 
[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウィンドウが表示され 
ょす 0 

プリンタードライバーのインストー 
ルによって、プリンターアイコンが 
追加されています。追加されたプリ 
ンターアイコンを選択し、[ファイ 
ル]メニユーから[プロパティ]を 
クリックします。 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 

[全般]タブの[印字テスト]をクリッ 
クします。 


2 


すた 用し 
認れ印ク 
^さ < ツ 
を示しリ 
か表正ク 
ぅが、を 
どスし_—- 
かク認 k 心 
たッ確明 
きボを、 

でグ果ば 
刷□紀れ 
印ア刷い 
くイ印て 〇 
しダ、れす 
正るらさま 


の 

ス 

ク 

ソ 

ボ 

ク 〇 
□す 
アま 
V し 
ダク 

—I ツ 

ィソ 

テク 

パを 

□] 

プ W 
_— _—_ 
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SMB 環境での設定 

次の内容を説明します。 

-目900 / B 900 N を SMB ( Windows ネットワーク）環境で 
使用するための設定 

• ネットワークに接続しているコンピューターから、 
SMB 環境で B 900 / B 900 N に印刷するための設定 



3.1 

SMB 環境で使用するためには . 

.••80 

3.2 

B 900 / B 900 N 側の設定 . 

...81 

3.3 

ホスト名やワークグループ名の変更... 

...83 

3.4 

クライアント側の設定 . 

.••89 








q ^ SMB 環境で使用するためには 

" SMB 環境で使用するために必要な作業の流れを説明します。 

なお、 SMB 環境で使用するためには、ネットワークカードのほかにオプシヨ 
ンの3プロトコル拡張力ードが必要です。 


設定作業の流れ 


設定作業の流れは、次のとおりです C 


はじめ 


はし、 


し、いえ 


： ( B 900 / B 900 N 側の設定） 




I ドアドレスの設化 J B 900 / B 900 N に付属の取扱説明書 



プロトコルの起動 （はじめて設置する場合は不要) 

> 


に MB TCP/ 1 門を起動 
(工場出荷時：起動) 


r A 

[SMB Net 距 Ul] を起動 
(工場出荷時：起動) 






1 


1 







\ 

設定の確認（プリンター設定リストの印刷） 

1 

♦ 


ホスト名やワークグループ名の変更 

) 


P -81,. および、手順は 

B 900 / B 900 N に付属の取扱説明書 


P .82、 および、手順は 

B 900 / B 900 N に付属の取扱説明書 


觸な 場合だけ) 


二!ソ t _ ュー 

側の設定 


日….; 


/ - 

プリンタードライバーの 

\ 


インストール 



JP .89 


印字テスト 


終了 
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B 900 / B 900 N 側の設定 

プロトコルの起動など、 B 900 /目 900 N に必要な設定について説明します C 


IP アドレスを設定する 


トランスポートプ□トコルに TCP / IP を使用する場合は、目900 /目 900 N に IP アドレスや 
サブネ、ソトマスク、ゲートウェイアドレスを設定する必要があります。 

I 設定方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


プロトコルを起動する 


[ミ主ミ己/ 1 各プロトコルは、工場出荷時は起動（[キドウ])に設定されています。 B 900 / B 900 N を購入し 
^^ て、はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。 

トランスポートプロトコルとして TCP / IP を使用する場合はに MB TCP / I 門プロトコルを、 
NetBEUI を使用する場合はに MB NetBEUI ] プ□トコルを起動します。また、両方使用す 
る場合は両方のプロトコルを起動します。 


[ミ ま ミ己/ 1 Windows XP の場合は、トランスポートプロトコルとして使用できるのは、 TCP / IP だけです。 
^-^ NetBEUI は使用できません。 

I 起動方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照して<ださい。 


SMB 環境での設定 
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3.2 B 900 / B 900 N 側の設定（つづき） 


設定を確認する（プリンター設定リストの印刷) 


プリンター設定リストを巧刷して、設定内容を確認します。 

巧刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、 
' -^ 巧刷方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


WorkCentre B900/B900N 

プリンターセツテイリスト 


さし 、 C 


ゼンタイ 

プリントぺ-ジスウ 

557ぺージ 


メモリー 

264 MB 


ファ-厶ウェアパ-ジョン 

Ver 1.00 


プリントブパ-ジョン 

Ver 01.00. 00 


ヘッドジョウホウ 

Y ：002 FCCBE M ： 00954666 
C ：009 A 5 F 94 K ; 004 0 C 8 E 4 

インクザ：/リョウ 

Y : 100 M : 100 



C ; 100 K ; 100 


キカイコウセイ 



ヨウシトレイ 

トレイ1、2、3、4、 1 マイテザシトレイ 

. オプショントレイ 
ネットワ—クカ-ド 

3トレイユニット 


、 3プ日卜〕ルカクチけ力-ド 



パラレル 

ECP 

ュウコウ 


ネットワーク 

ファ-ムウェアパ-ジョン 
Ethernet セッテイ 

Ver 5.06 


セッゾクタイプ 

100 Base-T Ful 1 (ジドか 

Ethernet ア ド' レス 

08:00:37:10:00:00 

广 TCP/IP 



IP アドレスセットアップ 

パネル 


IP アドレス 

192.168.1.100 


サブネットマスク 

255. 255. 255. 0 


L ゲートウェイアドレス 

192.168.1.254 J 


IPX/SPX 



フレームタイプ 

Unknown 


ネットワ-クアドレス 

00000000:080037100000 

プロトコル 

LPD , IPP , Port 9100, ftp 
SNMP , HTTP , メール ， SMB 
EtherTalk ®, NetWare ® 

ジュシンセイゲン 

シナイ 


LPD 

ポ-トジョウタイ 

キドウ 


IPP 

ポ-トジョウタイ 

キドウ 



Port ; 9100 

ポ-トジョウタイ 


キ朽 


Ftp 

ポ-トジョウタイ 

SNMP 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

UDP/IP 

IPX 

HTTP 

ポ-トジ3ウタイ 

メ——ル 

ポ-トジョウタイ 


SMB 

ポ-トジョウタイ 
トランスポ-トプ□トコル 
NetBEUI 
TCP/IP 
ホストメイ 
ワ-クかトプメイ 


EtherTalk® 

ポ-トジョウタイ 
プリントメイ 

ゾ-ンメイ 

プリンタータイプ 


NetWare ⑩ 

ポ-トジョウタイ 
ドウサモード 
ソウチメイ 


テイシ 

キドウ 

キドウ 
キドウ 

キドウ 

テイシ 


キドウ 

キドウ 
キドウ 

FX 1 00000 ■ 
WORKGROUP - 


キドウ 

FX 1 00000 
(*) 

D-Raster 


キドウ 

DS-Pserver 
FX 1 00000 


ツリーメイ 


EtherTalk : Apple Computer, Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 
NetWare : Novell, Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 


コン ピュ ーター 側の設定で 
必要な情報です。 

コンテキスいィ変更することもできます。 

変更方法は 「3.3ホスト名や 
ワークグルー プ名の変更」 
(83 ぺージ） を参照してくだ 
. さし、0 
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q タホスト名や ワークグループ 名の 
変更 

SMB のホスト名やワークグループ名を変更する手順を説明します。 
ホスト名やワークグループ名は必要に応じて変更してください。 


• ホスト名： 

(工場化荷時 ： FXnnnnnn ( nnnnnn は、ネットワークカードに設定されている MAC アドレ 
スの下6巧)） 

• ワークグループを： 

(工場出荷時： IWORKGROUP ) 


ホストをとワークグループをは、操作パネルでは設定できません。変更が必要な場合は、 
CentrellUare Internet Services . または VUindows クライアントから行います。 

ここでは、 IWindows クライアントか6変更する手順を説明します。 

f な 引 • CentrellUare Internet Services や Windoi/ys クライアントからは、ホスト名やワークグループさ)だ 
けでなく、その他の S 配環境の設定も変更できます。 

• Centreltere Internet Services は、 TCP/IP 環境があり、プリンターに IP アドレスが設定されて 
し^る場合し使用できます 0 


CentrellUare Internet Services については 「第目章 CentrellUare Internet Services を使用する」 
(135 ページ）、 または CentrellUare Internet Services 上のオンラインヘルプを参照してください。 




3.3 ホスト名やワークグループ名の変更（つづき) 


Windows クライアントから設定を 
変更する 


クライアントコンピューターからは、 
llUindows ネ、ソトワーク経由で目900 / 
B 900 N 上のファイルにアクセスできま 
す。そのため、目900 / B 900 N 上のファ 
イルの内容を書き換えることによって、 
SMB の設定を変更できます。ただし、こ 
の方まで設定を変更するには、管理者を 
とパスワードが必要です。 

蛙記/ 1 

管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように 
設定されています。管理上の安全のため、なるべく 
早い時期に変更してください。管理者名やパスワー 
ドの変更は、 Windows クライアント、または CentreWare 
Internet Services を使用して行います。 

• ューザー名（管理者名）： 「 admin 」 

• パスワード： 「 admin 」 


ここでは 、 llUindows 98の例で説明しま 
す。 

"1 B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


M ^ ネットワークの一覧の中から、 SMB の 
4 J ワークグループ（工場出荷時： 
WORKGROUP ) の下のホスト名のアイコ 
ンをダブルクリックします。 

B 900 / B 900 N の工場化荷時のホスト名は 
FFXnnnnnnJ ( nnnnnn はネットワークカード 
に設定されている MAC アドレスの下6巧）で 
す。ホストをは、プリンター設定リストを EP 
刷して確認してください。確認する方まは、 
「設定を確認する（プリンター設定リストの 
EP 刷)」 （82 ぺージ） を参照してください。 



7^コンピューターの電源を入れ、 
^ I Windows 98を起動します。 



[ネットワークコンピユータ]アイコ 
ンをダブルクリックします。 



[ admintool ] フォルダーをダブルク 
リックします。 
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S パスワードを入力し、 [ OK ] をクリツ 
〇クします。 



话記/] 

• Windows Me/Windows 98 /Windows 95 の場 
合は、パスワードだけを入力します。 

• Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 
4.0 の場合は次のようなダイアログボッ 
クスが表示されます。ユーザー名（管理 
者名）とパスワードを入力してくださし、。 



メモ帳を使用して、 config . txt ファ 
イルを開きます。 

[ ミ 主 id/l 

conf ig . txt ファイルを編集する場合は、メ 
モ帳を使用してくださし、。ほかのエディター 
を使用 した場合、 conf ig . txt ファイルの[リ 
ブート]項目を [ ON ] にして保存すると、エ 
ディターが一時的に停止してしまうことが 
あります。 


^必要に応じて、各項目を変更し、 
〇 ) config . txt ファイルを上書き保存し 
ます。 


ファイルの編集のおを ® 

ルプお） 


ザ A 

# FUJI XEROX FX WorkCentre 防 00 / B 如 ON SMB conf ig file ' 

# 

Printer Language 

JAPANESE 

JAPANESE/ENGLISH (*) 

ホストを 

ワークグルーブを 
NETBEUI 

TCP/IP 

FX1 00000 
WORKGROUP 

ON 

ON 

臟胤资 

添 i or OFF 的 

ON or OFF 的 

自動マスタモード’ 

バスワード B き号化 

ON 

ON 

ON or OFF 的 

ON or OFF 的 

ユニコード 

DHCP 

WINS DHCP 解;'夫 

IP アドレス 

INVALID 

OFF 

OFF 

192.168 .1.100 

INVALID (シフト J に)/ VALID け） 

ON or OFF 的 

ON or OFF 的 
ex 128.0.0.1 it)(-) 
ex 255.255 .255.0 (*) (-)1 
ex 128.0 .0.1 け ） （-) 
ex 128.0.0.1 W (-) 

サブネットマスク 
ヴー トウ エイ 

WINS 1st サーバ 

255.255 .255.0 
192.168 .1.254 

0.0.0.0 

WINS 2ncl サーバ 
管理者名 
バスワード 
設置場所 

0.0.0.0 
admin 

ex 128.0.0.1 (*) (-) 

最大 20 バイト（が 

OFF 

管巧者バスワード最大 14 バイト （*) 

最天 4 も S イトけ） 

ON or OFF 



(-)DHCP お動設定時は設定無効 

zi 


理 記/ 1 

conf ig . txt ファイルを、クライアント上に 
コピーして編集をした場合、編集後のファイ 
ルを admintool フォルダーにコピーしても上 
書きされないことがあります。クライアント 
から conf ig . txt ファイルをコピーする前に、 
admintool フォルダー内の conf ig . txt ファ 
イルを削除してください。 

(S1] 

• ワークグループを 

最大巧バイトまで設定できます。 

• ホスト名 

プリンターをです。最大15バイトまで設 
定できます。 

• conf ig . txt ファイルの詳細は後述の 
「 config . txt ファイルの設定形式」 （87 
ページ） を参照してください。 

conf ig . txt ファイルを保をすると、 
message , txt ファイルが [ admintool ] 
フォルダー内に作成されます。 
message , txt ファイルでは、 coirng . txt 
ファイルによる設定が有効であるか 
どうかを確認できます。 
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3.3 ホスト名やワークグループ名の変更（つづき) 



message . txt フアイルを開いて、次の 
ように記述されていることを確認し 
ます。 



酒記/] 

• [ admintool ] フオ^レタ'、—1し message.txt 

ファイルが表示されていない場合には、 
[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
を選がしてください。 _ 

• message.txt ファイルし エフーメッセー 
ジが記述されている場合は、正しく設定 
できていません。 config . txt ファイルで 
設定した内容の範囲などを確認し、設定 
し直してください。 


正しく設定できなかった例 



ファイルの漏実の巧まを）ヘルプ地 




FUJI XEROX FX WorkCentre B900 /B900N SMB Message file 


l-in|x| 

3 


ホストを の設定が不正です 

1個のバラ メータエラーが 発見されました 

正しい設定のみイ呆巧しましたので、バラメータを調べてください 




10 

V_ J 


B 900 / B 900 N の電源を切り、入れ直 
します。 
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雪 •• config . txt フアイルの設定开ミ式 


項目 説明 

設定値 

工場出荷時の値 

Printer Language 

使用する言語を設定します。 

JAPANESE / 

ENGLISH 

JAPANESE 

ホスト名 

目900 / B 900 N のホスト名を15 
文字じ(内の英数字で設定しま 
す。 

最大15バイト 

FXnnnnnn 
( nnnnnn ： ネット 
ワークカードに 
設定されている 
MAC アドレスの下 

6做 

ワークグループ名 

B 900 / B 900 N の属するワークグ 
ループ名を15文字(内の英数 
字で設定します。 

最大15バイト 

WORKGROUP 

NETBEUI 

NetBEUI プロトコルを使用する 
場合は、 [ ON ] にします。 

ON/OFF 

ON 

TCP/IP 

TCP / IP プロトコルを使用する 
場合は、 [ ON ] にします。 

ON/OFF 

ON 

自動マスタモード 

自動ブラウズマスタ機能を使 
用する場合は、 [ ON ] にします。 

ON/OFF 

ON 

パスワード暗号化 

パスワード暗号化機能を使用 
する場合は、 [ ON ] にします。 

ON/OFF 

ON 

ユニコード 

ユニコードにが応する場合は、 
[ VALID ] にします。ユニコード 
にが応せず、口ーカルコード 
(シフト JIS ) を使用する場合 
は、 [ INVALID ] にします。 

VALID / 

INVALID 

INVALID 

DHCP 

IP アドレスを DHCP サーバーか 
ら取得する場合は、 [ ON ] にし 
ます。 

ON/OFF 

ON 

WINS DHCP 解ミ夫 

WINS を使用している場合 、 WINS 
サーバーのアドレスを DHCP 
サーバーから取得するときは、 
[ ON ] にします。 

ON/OFF 

ON 

IP アドレス 

IP アドレスを DHCP サーバーか 
ら取得しない場合は、 IP アドレ 
スを設定できます。 


0.0.0.0 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定しま 
す。 


0.0.0.0 

ゲートウエイ 

ゲートウェイアドレスを設定！ 
します。 


0.0.0.0 
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3.3 ホスト名やワークグループ名の変更（つづき) 


項目 説明 設定値 工場出荷時の値 

WINS 1 st サーバ 

WINS のアドレスを DHCP サー 
バー か ら取得しない場合に、 
WINS サーバーの IP アドレスを 
入力します。 

WINS を使用していない場合は、 
「0.0.0.0」と入力します。 


0.0.0.0 

WINS 2 nd サーバ 

WINS のアドレスを DHCP サー 
バーから取得しない場合で、さ 
らに WINS サーバーが2台じ(上 
あるとき、ここにもう1台の 
WINS サーバーの IP アドレスを 
入力します。ここに入力してお 
くと 、 WINS 1 st サーバーが動作 
していない場合に、 WINS サー 
バーとして使用できます。 

WINS を使用していない場合は、 
「0.0.0.0」と入力します。 


0.0.0.0 

管理者名 

管理者名を半角英数字20文字 
じ(内、または全角文字10文字 
じ(内で設定します。 

最大20バイト 

admin 

パスワード 

管理者用パスワードを14文字 
じ(内の英数字で設定します。た 
だし、設定したパスワードは、 
プリンターの再起動後は表示 
されません。 

最大14バイト 

admin (ただし、表 
示されません） 

設置場所 

設置フロアなど、 B 900 / B 900 N 
が設置されている場戸斤につい 
て、コメントを記入できます。 

最大48バイト 


リブート 

[ ON ] にすると 、 conf ig . txt ファ 
イルの編集後、自動的にプリン 
夕一が再起動されます。 

ON/OFF 

OFF 
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3.4 


クライアント側の設定 _ 

Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 /Windows Me/Windows 98/ 
Wi ndows 95 のコンピューターに、プリンタードライバーをインストールす 
る手順を説明します。 


SMB 環境で 1)11 i ndows クライアントから巧 
刷するためには、コンピューターにプリ 
ンタードライバーをインストールしま 
す。 

プリンタードライバーは、1110 rkCentre 
B 900 / B 900 NJ CD-ROM を CD-ROM ドライ 
ブにセ、ソトすると自動的に表示される、 


セットアップメニュ • 
ストールできます。 


-を使用してイン 


プリンタードライバーをインス 
卜ールする 

雪 ••プリンター ドライバーをインストー 
ルする 

ここでは 、 Dili ndows 98の例で説明しま 
す。 


B 900 / B 900 N の電源を入れます< 


2 


コンピューターの 電源を入れ、 
Windows 98を起動します。 


4 


5 


[ドライバーのインストール]をク 
リックします。 


WorkCentre B900 /B900N 乂 

THE DOCUMENT COMPA 

_ FUit XEROX 


巧ィバー^£^^ジストル 


ブ 



をボタンの上にポインターを 
わくと、簡単な説巧が 
表示されます。 


巧了 


[次へ]をクリックします。 


FX WorkCentre 巳卵 0 / B900N フリン》ドライがインストール 



EUOaiM ] 

FUJI) 


lEWCOMPANT 

XEROX 


FX WorkCentre 閒 00 / 的 OON セゥトアゥ : T : T 日ク''うム 
へようこそ。このつ*ログうムは、]ンヒ•ユづに FX 
ごち!^ WorkCentre 的00 /的 00 N ぞインスト-11>します。 

この t 々け々 T フ 4 □グうムぞ実行するおに、すぺての Windows 
: r ログうムぞ化ずが了して下さい。 

[似な !《] ホ''クンをクリゥク U •が•グ別ウ''北をが了した巧、現 
なほ用やのフ、グうムをすぺてが了させて下さい。 


普告：この T ログうムは、菩巧棺まおよ U 国階をが]によって 
巧譜されています。 

この: r □グうム、またはその一部を無化で巧裝または配ホす 
ることは、ちほにより禁止されています。 


I [ が ^ 视厂ミ :]1 _ I 


3 


「WorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


補足 


自動的に、セットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ Menu , exe ] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 


6 


ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


FX WorkCentre B900 / 巳卵 ON フリン》ドライがインストール 


驾 


機鄰磯織下さい。契約の巧リの讓読む。ま' ぉが 


I 棟用な譯皂件 

し提供 V フトウェアの吾巧宿は、ま±ピロックス巧巧会な ( W 下、さ±ゼロッ 
クスといいます。 ） ならびに原框利をにリき届します。 

2. 指化 V フトウェアは、ち提供 V フトウェアに巧なするま±ゼロックス製品 
をが用する目的で日本国内にお L 1てのみほ用することぴできます。 

3. 提供ソフトウェアをほ巧するにあたっては、を提供ソフトウェアに巧して 
さ±ゼロックスび本サービスで巧 i 己する;'主る制限ま巧呈ぞ遵守してください。 

4. 提供ンフトウェアのを部または一がぞ愼正、なをし、またはリバースェン 

ジニア U ンヴ、逆コンパイルあるいは谨アたンブル等によリ賠がすることを」 
禁止しミす。 

5. 提なソフトウェアを巧信回巧を利用し能布すること、フロッピーディスク 

、協ちテーブ等の化の媒 f 本に巧裝し第五者に讓巧、版売、皆ち、ほ用許諾する 
ことを禁止します。 

8. 奋±ピロックス、さ±ゼロックスの版完会な、特約店およむ:提供 V フトウ 

おがのうイわス契が]のすぺてのま巧 I こ同ましますか？[しル>え]ホ''クンを遇折すると、 
t . リトアゥ： n ま中止されます。 FX WorkCentre 閒00 /阴 00 N をインスト叫け•るには、こ< 

契巧に同ましホこだくぶ要があリます。 


—く戻る(巨. I はい(と）]_いいえ化） I 
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3.4 クライアント側の設定（つづき) 


[プリンタの設对で、取り付けてい 
じ/)るトレイモジュールの段数と[ネッ 
トワークカード]の[あり]を選択 
します。 



[あり]を選がします。 



[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 



づ r プリンタの参照」ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 


取り付けているオプションのトレイ 
モジユールの段数を選がします。 

トレイモジユールを追加していない 
場合は、[なし]のままにします。 

じ 主記/ 1 

SMB 環境で使用するためには、ネットワーク 
力ードのほかにオプションの3プロトコル拡 
張力ードが必要です。 

^ [出力先ポート]の下にある[ネット 
〇 ワーク]を選択します。 



;■品ネットワークの一覧から、 B 900 / 
1UJ B 900 N を探し、選択します。 

目900 /目 900 N は、「ホストを - P 」 と 
いうを前でホストをのアイコンの下 
に表示されます。 

設定例： 

ワークグループを RIIORKGROUP 」、 
ホストさ！ FFxIOOOOOJ 



(is) 

B 900 / B 900 N のワークグループ名やホスト 
をがわからない場合は、ネットワーク管理者 
に確認するか、プリンター設定リストを巧刷 
して確認してください。 

確認する方法は、 「設定を確認する（プリン 
ター設定リストの巧刷）」 （82 ページ） を参 
照してください。 


[ ok ] をクリックします。 
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12 


13 


[インストールの開始]をクリックし 
ます。 


フリンタトライがインスト-ル 



フリン的慰[ミ 

トレイモシ''ュールロなし广1巧 

r 213 r 3 fg 


ネットワークカート'' 广なし 

a m 


p 谦跋纔離) 


THE DOCUMENT COMPANY 

FUJI XEROX 


px WorkCentre B900 / B 如 ON 

化カホが-卜 


片っリロタ、:。の:巧 

ロネットワ-ウの）广その化域 


[お'乃弟'ホ心卜設ミ:聴 
<戻る(が I 憤おに戻す(ぶ 

が-みン(が J キトンセルに） I インスト J 


'-ルの巧おを) 


[完了]をクリックします。 


FX WorkCentre B 900 / B 900 N フリンタト''ラか''インストール 



^6献饥い eBM 日パ3日函ド州'’ぞ正巧にインスト乱まし 


[完了]ぞクリゥクすると t ゥトアゥ： n ま完了します。 


THE DOCUMEffTCOMPAM 
FUJI XEROX 


; 戻る (到 J[ ：：： 1T ： 


CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
み^します。 

これで、プリンタードライバーのイ 
ンストールは終了です。 

夕項の 「 EP 字テストをする」へ進み 
ます。 


•••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
EP 刷します。 


UJ 


2 


3 


4 


5 


[スタート]メニユーの[設定]か 
ら、[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウィンドウが表示され 
ます。 

プリンタードライバーのインストー 
ルによってプリンターアイコンが追 
加されています。追加されたプリン 
ターアイコンを選択し、[ファイル] 
メニユーから[プロパティ]をクリッ 
クします。 

づ「プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 

[全般]タブの[印字テスト]をクリッ 
クします。 

Windows XP/Windows 2000 /Windows 
NT 4.0 の場合は[テストぺージの印 
用！!]をクリックします。 

づ正しく EP 刷できたかどうかを確認 
するダイア □ グボ、ソクスが表示さ 
れます。 

印刷結果を確認し、正しく印刷され 
ていれば、[はし、]をクリックします。 

「プロパティ」ダイアログボックスの 
[0 K ] をクリックします。 
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NetWare 環境での設定 


次の内容を説明します。 

- B 900 / B 900 N を NetWare 環境で使用するための設定 
. ネットワ—クに接続しているコンピュ—夕—から、 
NetWare 環境で B 900 / B 900 N に印刷するための設定 



4.1 NetWare 環境で使用するためには . 94 

4.2 B 900 / B 900 N の設定 . 97 

4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイ 

での設定 . 98 

4.4 クライアント側の設定 . 116 








4 f NetWare 環境で使用するためには 

""" NetWare 環境で使用するために必要な作業の流れを説明します。 

なお、 NetWare 環境で使用するためには、ネットワークカードのほかにオプ 
シヨンの3プロトコル拡張力ードが必要です。 


^ システム環境 


目900 /目 900 N は、次のをバージョンに対応しています。 

- NetWare 3.12 J /3.2 J (バインダリーサービス） 

- NetWare 4.1 J /4.11 J /4. 2 J /5 J (バインダリーサービス） 

- NetlWare 4.1 J /4.11 J /4. 2 J /5 J (ディレクトリーサービス） 

また、ディレクトリーサービス ( NDS ) およびバインダリーサービスで、それぞれ次の2 
つのモードをサポートしています。 

-プリントサーバーとして動作するプリントサーバーモード 
• リモートプリンターとして動作するリモートプリンターモード 

次に、それぞれのモードでの巧刷の流れを説明します。どちらのモードで動作させるか 
は、目900 /目 900 N の設置を始める前に決定してください。 

隹雪， プリント サーバーモード 

プリントサーバーモードでは、 B 900 /目 900 N 自身がプリントサーバーとして動作し、ファ 
イルサーバー上のプリント丰ューにあるジョブを取り化して巧刷します。目900 / B 900 N 
の機能を最大限に活用しているため、システム能力はリモートプリンターモードよりも 
優れてし"^ます。ただし目900 /目900 N は、ファイルサーバーのユーザーフイセンスを1つ 
消費します。 



NetWare クライアント NetWare ファイルサーバー B 900 / B 900 N 



〇 データを 取り出します。 


印刷を指示します。 

(データはファイルサーバー内のプリントキューにスプールされます。) 
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雪 ••リ モートプリンターモード 

リモートプリンターモードでは、ファイルサーバー上で起動しているプリントサーバー 
が、プリンターにジョブを送ります。 B 900 /目 900 N は、プリントサーバーから受け取つ 
たジョブを EP 刷します。 

この場合は、目900 / B 90 ON はファイルサーバーのユーザーフイセンスを消費しません。 
ただし、ネ 、ソ トワーク上にプリントサーバーが必要です。 


NetWare クライアント 


NetWare フアイルサーバ ー 

兼プリントサーバー 8900 



印刷します< 


〇 

印刷を指示します。 データを取り出し、 

(データはファイルサーバー内の B 900 / B 900 N に送ります〔 

プリントキューにスプールされます。） 


=3 NetWare 4.1 降のバインダリーサービスでは、 4. x のプリントサーバーに接続できません。 
タエ己じ.」 よって 、 NetWare 4.1 降のバインダリーサービスではリモートプリンターモードで動作しま 


せん C 


インターフェイス 


サポートするフレームタイプは、次のとおりです。 

• Ethernet 1 仕様 
- IEEE 802.3仕様 

- IEEE 802.2仕様 

• SNAP 化様 


フレームタイプは、自動的に判別されます。ただし、使用するフレームタイプを特定し 
たい場合は、操作パネルや Fuj i Xerox ネットワークユーティリティ、 CentreVUare Internet 
Services ( TCP/IP 環境がある場合だけ）で変更できます。 

I CentreWare Internet Services については 「第6章 CentrellUare Internet Services を使用する」 
(135 ページ） を 、 Fuji Xerox ネットワークユーティリティについては、 「4.3 Fuji Xerox ネッ 
トワークユーティリティでの設定」 （98 ページ） を参照してください。 

. 操作パネルについては、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 
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4.1 NetWare 環境で使用するためには（つづき) 

^ 設定作業の流れ _ 


設定作業の流れは、次のとおりです。 


はじめ 


( B 900 / B 900 N 側の設定} ■ 


プロトコルの起動 （はじめて設置する場合は不要） 


[ NetWare ] を起動 
(工場出荷時：起動) 


に NMP IPX ] を起動 
(工場出荷時：起動) 


P -97、 および、手順は 

B 900 / B 900 N に付属の取扱説明書 


ネットワークユーティリティでの設定 

(NetWare ファイルサーバー上に B 900 / B 90 ON 用の 
オブジェクトを構築し、それを B 900 / B 900 N に設定する) 


P .98 


設定の確認（プリンター設定リストの印刷） 


P -115、 および、手順は 

B 900 / B 900 N に付属の取扱説明書 


コンピューター 
側の設定 


プリンタードライバーの 
インストール 


P .116 


印字テスト 


終了 
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4 p B 900 / B 900 N の設定 

• プロトコルの起動など、 B900 /目 900N に必要な設定について説明します。 


プロトコルを起動する 


通記/ 1 


各プロトコルは、工場出荷時は起動（[キドウ])に設定されています。 B 900 / B 900 N を購入し 
て、はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。 


NetWare 環境で EP 刷するためには、 [ NetWare ] プ□トコルを起動します。また 、 NetWare 
環境で SNMP エージエント機能を起動する場合は、に NMP IPX ] プ□トコトルを起動します。 
丄起動方法については、 B 900 / B 900 N にが属の『取扱説明書』を参照してください。 







A Q Fuj i Xerox ネットワーク 
4 ■づ ユーティリティでの設定 

Fuji Xerox ネットワークユーティリティを使用して、 NetWare の環境を 
設定する手順を説明します。 


NetVlIare 環境では、 NetWare ファイルサーバー上で、 B 900 /目 900 N 用のプリントサーバー 
オブジェクトや、プリンターオブジェクト、プリント丰ューオブジェクトを構築し、さ 
らに目900 /目 900 N に対して、構築した環境を設定する必要があります。 

ここでは 、 Fuji Xerox ネットワークユーティリティ （ J :_ i 降、ネットワークユーティリティ 
と記載します）を使用して、これらの設定を行う手順を説明します。 

各オブジェクトは、 NetWare で提供されている Pconsole や、 NetWare アドミニストレー 
夕などでも構築できます。オブジェクトがすでに構築され、さらに TCP / IP 環境があり、 
目900 /目 900 N にも IP アドレスが設定されている場合は 、 CentreVUare Internet Services 
を使用して、目90日/目 900 N に NetWare 環境を設定することもできます。 



CentreWare Internet Services については 「第目章 CentrellUare Internet Services を使用する」 
(135 ページ）、 または CentrellUare Internet Services 上のオンラインヘルプを参照してください。 


ネットワークユーテイリテイをインストールする 


ネットワークユーティリティは、ネットワーク上の NetWare クライアント上で動作しま 
す。まず、ネットワークユーティリティを NetWare クライアントコンピューターにイン 
ストールします。 

* ■•動作 条件 


ネ、ソトワークユーティリティをインストールするコンピューターには、次の条件が必要です。 


0S の種類 必要なソフトウエア 

条件 

Windows XP* 
Windows 2000 
Windows NT 4.0 
Windows Me 
Windows 98 
Windows 95 

TCP/IP プロトコルがインス 
卜ールされていること 

TCP/IP 環境に設置されていて、 IP アド 
レスの設定、およびに NMP UDP/IP] プ 
ロトコルが起動されているプリンター 

IntranetWare クライアント 
(Cl ient32) がインストール 
されていること 

NetWare 環境に設置されていて、に NMP 
IPX] プロトコルが起動されているプリ 
ン ター 

* VUindows XP で 

は TCP / IP 環境の場合に使用できます。 


ここでは、上の表の条件を満たすコンピューターが、すでにネットワーク上にあること 
を前提にします。 

丄 NetWare クライアントの設定については JindoiA / s および NetWare 関連の説明書を参照してください。 


冠•ネットワークユーティリティは、 NetWare 環境と同様に、ほかのネットワーク環境を設定するこ 
T 田 ともで^まザ0 

ネットワークユーティリティについての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。オンラ 
インヘルプは、ネットワークユーティリティの各ダイア□グボックスの[ヘルプ]ボタンをク 
リックすると表示できます。 

• NetJare 環境の設定を行わない場合は、 Novel I Cl ient がインストールされていなくても、ネット 
ワークユーテイリティは動作します。 
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[次へ]をクリックします。 


雪 ••ネ ットワー クユー テイリテイをイン 
ストールする 

ここでは 、 IWindows 98の例で説明しま 
す。 


5 


2 


コンピューターの電源を入れ、 
Windows 98を起動します。 

起動しているアプリケーシヨンがあ 
る場合は、すべて終了します。 

rWorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


補足 


自動的にセットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ Menu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 


6 


3 


[ネットワークソフトウェアのイン 
ストール]をクリックします。 


WorkCentre B900 /B900N 乂 


巧イバ ーiM ジス"•ル 


ブ 


图 


をボタンの上にポインターを 
わくと、簡単な説巧が 
表示されます。 


巧了 


ぶ 


4 


[ネット ワークユーテ イリテイの イ 
ンストール/アンインストール]を 
クリックします。 


WorkCentre B900 / B900N 

ネットワークソフトウェアの 
インストール 

ち [ f ' が 3な iis げ'けなで■か, "啤、 

、イ^卜 J 若/ 卜心 


なジトクークユーテイジテイの 
、イ:ツジ'/: 


了の/が占 It さなみ加:リ郎かの、 
、イツスーム ノ 


0 吗 

J I 


をボタンの上にポインターを 
わくと、簡単な説明が 
表示されます。 


妙 


巧了 


づインストーフーが起動します 0 


[インストール先のフオルタ]を確言忍 
し、よければ[次へ]をクリックし 
ます。 


麼足 1 

インストール先を変更する場合は、[参照] 
をクリックしてインストール先のフォル 
ダーを指定してから、[次へ]をクリックし 
ます 0 


インスト-ん先の SIR 

七ットアツフ货ファイルをインストルするフオルダを涅祈してください。 


セットアッ： n さ、；おのフォルがこ Fuji Xerox ネットワークユーティリティをインストルします。 

このフがレゲへのインストルは、 D たへ]ホ''タンをウリブウしまず。 

則のフォルか'ヘインストルする巧含は、诊照柿''タンをクリブクしてフ3ルタ'巧遇おしてください。 


M 


♦ 八 ， L 一 II 生 / T\ ， J" W 


「1 yAr ivTCVy ノ 3 ルタ 

。が m が am Files が uji Xerox 料'ブトワづ 2— ティリティ 

多賠(田...I 


<戻る©い 文へ聊> ] ^似セル」 


づインストールが始まリます C 

[完了]をクリックします。 



In が al 松 hield ウイサ*ードの完了 

セットアッフ13 
完了しまし； 


P Read Me ファイルをまちします。： 
厂ネットワ-ウユ-ティリティぞ閱姑します。 


、'蔚 迫* [ 完了 ■ 
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夕ぺージへ 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 



セツトアップ画面の[終了]をクリッ 
クします。 


WorkCentre B900 / B900N 

ネツトワークソフトウェアの 


インストール 



、イ Z/ZL ーム jyzJ-tZTA 一 iJ 

みジトクーツユ ー5? イジテイの、 
'イ yx /-ル rj •、バグん 广ム/ 

了が/が Ulfdar W 山 i リ迎お/の、 
、 イツ-ム 以 レ ノ 



をポタンの上にポインターを 
わくと、簡単な説日月が 
表示されます。 

づ房る (な 了！] り 


CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
9 J します。 

これで、ネ 、ソ トワークユーティリ 
ティのインストールは終了です。 

次ページの FNetllllare 環境を設定す 
る」へ進みます。 
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(^NetWare 環境を設定する 


ネ 、ソ トワークユーティリティを使用し 
て JetVlIare ファイルサーバー上に B 900 / 
B 900 N 用のプリントサーバーオブジェク 
卜や、プリンターオブジェクト、プリン 
卜丰ューオブジェクトを構築し、さらに 
B 900 / B 900 N に対して、構築した環境を 
設定します。 



ネ、ソトワークユーティリティについての詳細は、 
ネットワークユーティリティのヘルプを参照してく 
ださい。ヘルプは、ネットワークユーティリティの 
各ダイア□グボックスの[ヘルプ]ボタンをクリツ 
クすると表示できます。 


* ••ネ ットワークユーティリティを起動 
する 

B 900 / B 900 N の電源を入れます。 

環境を構築する NetWare ファイル 
[ j^J サーバーに、 「 SUPERVISOR」(NetWare 
3. x の場合）または ADMIN の権限を持 
つユーザー (NetWare 4 .x が降の場 
合）でログインします。 

'つ[スタート]メニューの[プログラム] 
心づ 1 から、 [ FujiXerox ]- [ネットワーク 
ユーティリティ]-[ネットワーク 
ユーティリティ]をクリックします。 

づネ 、ソ トワークユーティリティが起 
動し、メインウィンドウが表示さ 
れます。 


メインウインドウで [ NetWare ] を選 
択し、[検索]をクリックします。 


づ rNetVlIare 模索」ダイア□グボック 
スが表示されます。 

[全ネット]を選択し、[検索開始]を 
クリックします。 


割咕ド'戰 


10006715 C 

検索閱おを） 


キトンセル1 

、ル r 1 


づネ、ソトワーク上に接続されている 
プリンターがネ矣索され、メイン 
ウインドウの[プリンタリスト] 
に表示されます。 


次ぺージへ 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 


[プリンタリスト]から、 B 900 / B 900 N 
[ Oj を選択します。 

目900 / B 900 N は、工場出荷時には 
FFXnnnnnnJ (nnnnnn は、ネットワー 
クカードに設定されている MAC アド 
レスの下6巧）というを前で設定さ 
れています。 

蛙記/ 1 

• アドレスや名前（装置名）がわからない 
場合は、ネットワーク管理者に確認する 
か、プリンター設定リストを印刷して確 
認してください。プリンター設定リスト 
の印刷方まは、 B900 / B900N に付属の『取 
扱説明書』を参照してください。 

• [プリンタリスト]の[名前]には、 NetWare 
ファイルサーバー 上で を オブジェクトを 
作成し、 B900 / B900N にその環境を設定 
したあとは、々のオブジェクト名が表示 
されます。 

プリントサーバーモードの場合 

—► 「プリントサーバー名」 
リモートプリンターモードの場合 
-► 「プリンター名」 

• ディレクトリーサービスでプリントサー 
バー名やプリ ンター名に漢字を使用した 
場合、[全ネット]で検索すると[名前] 
が文字化けして表示されることがありま 
す。設定するプリンターが特定できない 
場合は、 「NetWare 検索」ダイアログボッ 
クスで[ネット指定]を選択し、検索し 
てく ださし 、。 NetWare アドレスがわからな 
い場合は、ネットワーク管理者に確認す 
るか、プリンター設定リストを印刷して 
確認してください。 




[設定]をクリックします。 



づ「設定」ダイア□グボックスが表示 
されます。 


延記/ 1 

[設定]をクリックしたときに、々のメッセー 
ジが表示される場合は、々のようにが処して 
ください。 



• B900 / B900N の電源が入っていない、ま 
たはネットワークに接続されていない可 
能性があります。[いいえ]をクリックし、 
電源およびイーサネットケーブルの接続 
を確認してからやり直してください。 

• B900 / B900N のコミュニティー名が変更 
されている可能性があります。この場合 
は、 B900 / B900N の管理者に確認してく 
ださし、。 なお、 [ はし 、] をクリックすると、 
「コミュニティ名入力」ダイアログボック 
スが表示されます。ここで正しいコミュ 
ニティー名を入力すれば、「設定」ダイア 
ログボックスが表示されます。 
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[ NetWare ] タフの[動作モード]か 
ら、動作モードを選択します。 


じ(降の手順は、選択する動作モード 
によって異なります。 

該当するページに進んでください。 

• デイ レクトリーサービスの 場合 
([動作モード]で、 [ NDS プリントサー 
バ] または [ NDS リモートプリンタ] 
を選択した場合） 一「ディレクト 
リーサービス （ NDS ) での設定」 (104 
ぺ_ジ） 

• バインタリーサービスの場合 

([動作モード]で、[バインダリプリ 
ントサーバ]または[バインダリリ 
モートプリンタ]を選択した場合） 

一「バイン ダリーサービスでの 設定」 
(109 ページ） 




NetWare 環境での設定 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 


•« •ディレクトリーサービス ( NDS ) での 
設定 

ここでは、 [ NDS プリントサーバ]を選 
択した場合の例で説明します。 

NetVlteire ファイルサーバー上に目900 / 
B 900 N 用のプリントサーバー、プリン 
ター、丰ューの各オブジェクトを作成し 
ます。 


[プリント環境設定]をクリックしま 
す。 



づ rNetlWare プリント環境」ダイア □ 
グボックスが表示されます。 


一[プリントサーバ]の[作朋をクリツ 
^ クします。 


( i 足） 

リモートプリンターモードの場合は、すでに 
作成されているプリントサーバーを選択す 
ることもできます。その場合は、ネットワー 
クユーテイリテイのヘルプを参照してくだ 
さし、 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 


[コンテキスト]の[選択]をクリツ 
j クします。 



コンテキストに)：_ 

厂 遇巧」 

まぶ m 


[OK I _キトンセル」 


づ r オブジェクト選択」ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 
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。ツリーの中から、オブジェクトを作 
^ J 成するコンテキストを選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 

設定例： DEG ツリーの下の DEG 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 

[コンテキスト]に、選択したコンテ 
J キスト名が表示されていることを確 
認したら、[名制に作成するプリン 
トサーバー名を入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 

プリントサーバーさ)は、ネ 、ソ トワーク上で識 
別しやすいように 、 FFXnnnnnnJ ( nnnnnn は、 
ネットワークカードに設定されている MAC ア 
ドレスの下6巧）と設定することをお勧めし 
ます。 

設定例： FX 1 00000 



づ 「 Netllllare プリント環境」ダイア □ 
グボックスの[プリントサーバ] 
に、プリントサーバーさ!が入力さ 
れます。 


6] 採ンタ]の闕をクリックし 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 


W [コンテキスト]が正しく設定されて 
^ いる場合は、[名制に作成するプリ 
ンター名を入力し、 [ OK ] をクリック 
します。 

プリンター名は、ネットワーク上で識別しや 
すいように、 「 FXnmnnn - P 」 と設定すること 
をお勧めします。 


設定例： FX 100000 -P 



づ 「 Netllllare プリント環境」ダイア □ 
グボックスの[プリンタ]に、手 
順7で設定したプリンターをが入 
力されます。また[モード]には、 
動作モードに応じて[プリント 
サーバ]または[リモートプリン 
夕]と表示されます。 



の 

吾 

つ 

の 

扳 

境 

で 

の 

S 几 

日又 

定 


夕ぺージへ 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 



[キュー]の[作成]をクリックしま 
す。 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 


[コンテキスト]が正しく設定されて 
^ J いる場合は、[キュー名]に作成する 
プリントキュー名を入力します。 

プリント丰ュー名は、ネットワーク上で識別 
しやすいように、 FFXnnnnnn - QJ と設定する 
ことをお勧めします。 

設定例： FX 100000 -Q 



^ [キューボリューム]の[選択]をク 
丄 UJ リックします。 

づ r オブジェクト選択」ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


ツリーの中から、オブジェクトを作 
11 J 成するボリュームを選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 

設定例： 

DEG ツリーの下の DEG の下の 
CLEVER 4 _SYS 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 

'づっ^ [キューボリューム]に、選択した才 
W ブジェクト名が表示されていること 
を確認し、 [0 K ] をクリックします。 



づ 「 Netllllare プリント環境」ダイア □ 
グボックスの[丰ュー]に、プリ 
ント丰ュー名が入力されます。 
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'づっ^フリントサーバー、フリンタ ー 、 
1•タキユーがすベて設定できたら、 
「 NetWare プリント環境」ダイアログ 
ボックスの [0 K ] をクリックします。 



( i 足） 

[ユーザ]を選択して、キューに接続できる 
ユーザーを特定することもできます。 


「 NetWare プリント環境」タイアロク 
14 J ボックスで設定した内容が、 
[ NetWare ] タブの次の項目に入力さ 
れていることを確認します。 

設定例 


プリント リモート 

項目 サーバープリンター 

モード モード 

①プリント 
サーバ名 

FX 1 00000 

CLEVER 4 -PS 
(すでにある 
CLEVER 4 -PS 
を選がした 
場合） 

②リモート 

プリンタ名 

- 

FX 100000 -P 

③ NDS ツリー 
名 

DEG 

DEG 

④コンテキス 

卜名 

0 =DEG 

0 =DEG 


プリントサーバーモードの場合 



リモートプリンターモードの場合 



① I 

② 


;■合[詳細設定]をクリックします。 

J -> J づ rNetVlIare 詳細」ダイア□グボック 
スが表示されます。 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 


必要に応じて、各項目を設定し、[閉 
l - LO じる]をクリックします。 



橘足） 

リモートプリンターモードの場合は、[プリ 
ントサーバパスワード]と[ち信タイムアウ 
卜]を設定できます。 

[ NetWare ] タブの [0 K ] をクリック 
17します。 



19 

_ _ y 


ネットワークユーテイリテイがメイ 
ンウインドウに戻ったら、[閉じる] 
をクリックします。 



'つ八^リモートプリンターモードの場合 
は、 NetWare ファイルサーバー上で 
NetWare プリントサーバーを再起動 
します。 

設定例： 

プリントサーバーを rCLEVER 4 -PSJ 


UNLOAD PSERVER I Enter I 

LOAD PSERVER CLEVER4-PS I Enter I 



NetWare プリントサーバーの再起動方まは、 
使用環境によって異なります。詳細は、 
NetWare 関連の説明書を参照してください。 


;■苗次のダイアログボックスで、[はい] 
1けをクリックします。 



づ設定内容が B 900 /目 900 N に送信さ 
れ、目900 /目 900 N が再起動します。 
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雪 ••バイン ダリーサービスでの設定 

ここでは、[バインダリプリントサーバ] 
を選択した場合の例で説明します。 
NetVlteire ファイルサーバー上に目900 / 
B 900 N 用のプリントサーバー、プリン 
ター、丰ューの各オブジェクトを作成し 
よ9 〇 

[プリント環境設定]をクリックしま 
す。 



[プリントサーバ]の[作成]をクリッ 
クします。 

リモートプリンターモードの場合は、すでに 
作成されているプリントサーバーを選択す 
ることもできます。その場合は、ネットワー 
クユーテイリテイのヘルプを参照してくだ 
さい 0 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 


[サーバ]の[選択]をクリックしま 
す。 



CY ] 「オブジェクト選択」ダイアログボッ 
[4 J クスで、オブジ I クトを作成する 
ファイル サーバーを 選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 

設定例 ： CLEVER 


才 7' y ' i ウト遇巧 


キ t ンセル J 



OK 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 


W 「名前入力」ダイアログボックスの 
[サーバ]に、選択したファイルサー 
バー名が表示されていることを確認 
したら、[名前]に作成するプリント 
サーバー名を入力し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

プリントサーバ^をは、ネットワーク上で識 
別しやすいように 、 FFXnnnnnnJ ( nmmn は、 
ネットワークカードに設定されている MAC ア 
ドレスの下6巧）と設定することをお勧めし 
ます。 

設定例： FX 1 00000 



づ rMetlWare プリント環境」ダイア □ 
グボックスの[プリントサーバ] 
に、プリントサーバーさ!が入力さ 
れます。 


を携ンタ]の[作成]をクリックし 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 

[名前]に作成するプリンター名を入 
/ 力し、 [0 K ] をクリックします。 


( i 足） 

プリンター名は、ネットワーク上で識別しや 
すいように、 「 FXnmnnn - P 」 と設定すること 
をお勧めします。 

設定例： FX 100000 -P 



づ rNetlWare プリント環境」ダイア □ 
グボックスの[プリンタ]に、入 
力したプリンターをが入力されま 
す。また[モード]には、動作モー 
ドに応じて[プリントサーバ]ま 
たは[リモートプリンタ]と表示 
されます。 
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8 


[キュー]の[作成]をクリックしま 
す。 



づ r 名前入力」ダイア□グボックスが 
表示されます。 


[名前]に作成するプリントキュー名 
y J を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


(is) 

プリントキューをは、ネットワーク上で識別 
しやすいように、 FFXnnnnnn - QJ と設定する 
ことをお勧めします。 

設定例： FX 100000 -Q 



づ riMetlHlare プリント環境」ダイア □ 
グボックスの[丰ュー]に、プリ 
ント丰ュー名が入力されます。 


^ 「 NetWare プリント環境」ダイアログ 
i - U ボックスの [ OK ] をクリックします。 



( i 足） 

[ユーザ]を選択して、キューに接続できる 
ユーザーを特定することもできます 0 


^ 「 NetWare プリント環境」ダイアログ 
4ボックスで設定した内容が、 
[ NetWare ] タブの次の項目に入力さ 
れていることを確認します。 

設定例 


i 項目 

i I 

I プリント 

サーバ ー 

モ-ド 

リモ-卜 

プリンター 

モード 

①プリント 
サーバ名 

FX 1 00000 

デイレクト 
リーサービス 
でプリント 
サーバーモー 
ドの場合の設 
走:例です。 

(すでにある 
CLEVER-PS を選 
が!した場合） 

②リモート 
プリンタ 
名 


FX 100000 -P 

③マスター 
ファイル 
サーバ 

CLEVER 

DEG 

プロトコルの 
状態を確認し 
ます。 



の 

吾 

つ 

の 

Im 

境 

で 

の 

S 几 

日又 

を 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 


国 

图 


プリント サーバーモー ドの場合 




① I 


リモートプリンターモードの場合 



(!> 

② 


[詳細設定]をクリックします。 

づ rwetllllare 詳細」ダイア□グボック 
スが表示されます。 


[ NetWare ] タブの [0 K ] をクリック 
14します。 



;■合次のダイアログボックスで、[はい] 
J - J をクリックします。 



づ設定内容が B 900 /目 900 N に送信さ 
れ、 B 900 /目 900 N が再起動します。 

ネット ワークユーテ イリテイがメイ 
loj ンウインドウに戻ったら、[閉じる] 
をクリックします。 


必要に応じて、各項目を設定し、[開 
じる]をクリックします。 

( i ^ 

リモートプリンターモードの場合は、[受信 
タイムアウト]だけ設定できます。 



Fuji Xerox ホットつーウユーティリティ 


(T NetWare CN) C TGP/lP の 


7 ドレス I 

を前 

-1 

邮の邮 11: 日日日日 371 邮日日 d 

FX1 邮日 8D 



FX1 00000 


邮日 671 日 d: 日日日日 37 の f 日 d9 

FXO2F0D9 


邮日の邮 b: 日日日日 37 の ff1 日 

FX02FF1 日-に 


邮の邮日 1: 日日日日 37 の fd4a 

FX02FD4A 


邮日 671 日 & 日日日日 37 の fd 日 b 

FX02FD5E 


設定に)... 


Net Ware ウイ川セット 7 の。喧） Internet Services® j 


閉じ5」_ ■^ルで」が一/み憎端がI 
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画 


リモートフリンターモードの場合 
は、 NetWare ファイルサーバー上で 
NetWare プリントサーバーを再起動 
します。 

設定例： 

プリントサーバーを rCLEVER - PS 」 


UNLOAD PSERVER I Enter I 
LOAD PSERVER CLEVER-PS 


I Enter I 


ネットワークユーテイリテイを 
アンインストールするには 


ネ、ソトワークユーテイリテイを NetWare 
クライアントコンピューターから削除 
する方まを説明します。 

ここでは 、 llUindows 98の例で説明しま 
す。 


NetUllare プリントサーバーの再起動方法は、 
使用環境によって異なります。詳細は、 
NetWare 関連の説明書を参照してください。 


2 


コンピュータの電源を入れ 、 Windows 
98を起動します。 

起動しているアプリケーシヨンがあ 
る場合は、すべて終了します。 

rWorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


足） 

自動的にセットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [Mgiiu. 6Xg] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 


3 


[ネットワークソフトウェアのイン 
ストール]をクリックします。 

WorkCentre B900 /B900N 乂 

THE DOCUMENTCOMPA1 
fU« XEROX 

巧イバ ーX£>-f ン义 > ―ル) 





をボタンの上にポインターを 
わくと、蘭単な説目月が 
衣でピれまず。 


巧了 


城 
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4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの設定（つづき) 


4 


闻 


[ネットワークユーテイリテイのイ 
ンストール/アンインストール]を 
クリックします。 


WorkCentre B900 / B900N 


ネットワークソフトウェアの 
インストール 


加 Tsailan の、 

卜心 


なジトクーグユ ー e ? ィリティの、 
インス ー wy ジィッス •广如 

了の/が Ulr 放よ Pr 山己 り江お/の、 


^ ~ i 

鸟 


をボタンの上にポインターを 
おくと、蘭単な説日月が 
表示されまず。 


づ 


房る巧了 


ぶ 


づ削除を確認するメ 、ソ セージが表示 
されます。 

[0 K ] をクリックします。 



8 


CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
します。 

これで、ネ 、ソ トワークユーティリ 
テイのアンインストールは終了で 
す。 


6 


[完了]をクリックします。 


InstallShield ウィダ-ド 

_ 

陵I 

わトトク：!ーテ"ティのインスト* 

アンインスト ー J レな巧そ了しました。 


巧了]をクリックしてウィザ—ドをが了してください。 




[終了] をクリックします。~ 

WorkCentre B900 / B900N 


ネットワークソフトウェアの 
インストール 

过>化山3なと因 Js^bililssKla/j の、 

户み/なィ;卜 J ゾ 


ぷジトクークユーテイジテイの、 
、インスーム/ ブジイン ス ー!^ 

了な WP Ulr 的: P 加: リ迎お y め、 

心ィ:ル J 



をボタンの上にポインターを 
わくと、蘭単な説巧が 
表です ri まず。 


づ房る (を 了 ji J 
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設定を確認する（プリンター設定リストの印刷） 


プリンター設定リストを EP 刷して、設定した内容を確認します。 

EP 刷される項目は、機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。 

EP 刷方法については、 B 900 /目 900 N にが属の『取扱説明書』を参照してください。 


WorkCentre B900/B900N 

プリンターセツテイリスト 


ゼンタイ 

プリントぺ-ジスウ 
メモリー 

ファ-厶ウェアパ-ジョン 
プリントブパ-ジョン 
ヘッドジ3ウホウ 

ィンクザソ J ョゥ 

キカイコウセイ 

ヨウシトレイ 
オプショントレイ 
ネットワークカード 
3プロト〕ルカクチけ力-ド 

パラレル 

ECP 

ネットワーク 

ファ-ムウェアパ-ジョン 
Ethernet セッテイ 
セッゾクタイプ 
Ethernet アドレス 
TCP/IP 

IP アドレスセットアップ 
IP ァドレス 
サブネットマスク 
ゲ-トウ I イアドレス 
IPX/SPX 
フレーム タイプ 
ネットワ-クアドレス 
プロトコル 


ジュシンセイゲン 

LPD 

ポ-トジョウタイ 

IPP 

ポ-トジョウタイ 

Port 9100 

ポ-トジョウタイ 


557ぺージ 

264 MB 

Ver 1.00 

Ver 01.00 .00 

Y ：002 FCCBE M ： 00954666 

C ：009 A 5 F 94 K : 004 0 C 8 E 4 

Y : 100 M : 100 

C : 100 K ：100 

トレイ1、 2、3、 4 J マイテ ザ シトレイ 
3 トレイ ユニット 


ュゥコゥ 

Ver 5.06 

100 Base-T Full (ジドウ） 
08:00:37:10:00:00 

パネル 

192.168.1.100 
255. 255. 255. 0 
192.168.1.254 

Unknown 

00000000:080037100000 广 
LPD , IPP , Port 9100, f か 
SNMP , HTTP , メール ， SMB 
EtherTalk ®, NetWare ® 

シナイ 


キドウ 
キドウ 

キドウ 


V 


Ftp 

ポ-トジョウタイ 

SNMP 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

UDP/IP 


HTTP 

ポ-トジョウタイ 

メール 

ポ-トジョウタイ 

SMB 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

NetBEUI 
TCP/IP 
ホストメイ 
ヮ—クグル—プメイ 

EtherTalk® 

ポ-トジョウタイ 
プリントメイ 

いメイ 

プリンタ-タイプ 


NetWare® 

ポ-トジョウタイ 
ドウサモ-ド 
ソウチメイ 

ツリ-メイ 

コンテキストメイ 


EtherTalk : Apple Computer, Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 
NetWare : Novell, Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 


テイシ 

キドウ 
キ巧 


キドウ 


] 


キドウ プロトコルの状態 
を確認します。 

テイシ 

キドウ 

キドウ 
キドウ 
FX 1 00000 
WORKGROUP 

キドウ 
FX 1 00000 

(*) 

D-Raster 




キドウ 

DS-Pserver 
FX 1 00000 

DEG 

0 =DEG 


J 


デイレクト J - サービ 
スでプリントサーバー 
モードの場合の設定例 
です。 
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A A クライアント側の設定 

* " 1 Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 /Windows Me/Windows 98/ 
Wi ndows 95 のコンピューターに、プリンタードライバーをインストールす 
る手順を説明します。 


NetWare 環境で NetllUare クライアントか 
ら EP 刷するためには、コンピューターに 
プリンタードライバーをインストール 
しよす0 

プリンタードライバーは、 1110 rkCentre 
B900 / B900NJ CD-ROM を CD-ROM ドライ 
ブにセ、ソトすると自動的に表示される、 
セ、ソトアップメニューを使用してイン 
ストールできます。 

• ここでは、コンピューターに NetWare 環境のクライ 
アント設定が済んでいることを前提にします。 

• Windows NT 4.0 の Service Pack ( SP ) は、 4 J ： i 上を 
使用してください。 

プリンタードライバーをインス 
卜ールする 


プリンタードフイバーをインストー 
ルする 

ここでは、 Dili ndows 98 の例で説明しま 
す。 



2 


B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


コンピューターの電源を入れます。 

IWindows 98 を起動し、 B900 / B900N 
用のオブジェクトを構築した 
NetllUare フアイルサーバーに□グイ 
ンします。 



rWorkCentre B 900 / B 900 N 」 CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツトします。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


( i 足） 

自動的に、セットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [Mgiiu. gxg] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 


。[ドライバーのインストール]をク 
4 リックします。 



[次へ]をクリックします。 
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[出力先ポート設定]をクリックしま 
す。 


E 



P 谦雜灣離 S 


THE DOCUMENT COMPANY 

FIJI XEROX 


— / /ノザ/ノ 3只 At 

トレイモシ''ュール 

f むし r 

广 2 巧 r 

1巧 

3 巧 

ネットワ-クトト'' 

广むし 

f あリ 


フリンタる 

|FX WorkCentre 

8900 / B900N 


出カホが-卜 

I 

口かトトク邮 

广その化ぬ） 

化力先ホし卜設定ぬ)1 


<戻る(昼) 

1 情をに戻す(ぶ1 

が一か曲 

I キトンセルを) 

1 1 インストルの開化® 1 


づ r プリンタの参照」ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 

ネットワークの一覧から、利用する 
プリントキューを探し、選択します。 

づプリント丰ューは 、 NetlWare ファ 
イルサーバーのアイコンの下に表 
示されます。 


足] 

プリントキ ユー名がわからない場合は、ネッ 
ト ワーク管理者に確認してください。 

設定例： 

ファイルサーバーさ！ rcie \/ er 4」、 
プリント丰ユーを rFX 100000 -QJ 


画 


[0 K ] をクリックします。 


[インストールの開始]をクリックし 
ます。 


ライセンス契約を読み、[はい]をク 
リックします。 


[プリンタの設定]で、取り付け てし、 
るトレイモジュールの段数と[ネッ 
トワークカード]の[あり]を選択 
します。 


迪記/ 1 

NetWare 環境で使用するためには、ネット 
ワークカードのほかにオプシヨンの3プロト 
コル拡張カードが必要です。 





フリン9の設ミ 
トレイモシ''ュ-ル 


(5 •むし 
广2巧 

ネットワークカード （7 むし 

广あり 

フリン跑 


、1巧 
' 3 巧 


7顯類驅 


[FX WorkCentre B900 / B 90 ON 

化力巧が-卜 


] 化 DOCUMENT 〇 U 
FIJI XEROX 


<戻る(目） 


化力先ホし卜記定を)」 
J 保革に戻すか）」 


がーンみ曲」 キトンセルを）」 I インストルの聞化を)] 


[あり]を選択します。 

取り付けているオプションのトレイ 
モジュールの段数を選がします。 

トレイモジュールを取り付けていな 
い場合は、[なし]のままにします。 


[出力先ポート]の下にある[ネッ 
ワーク]をクリックします。 





THE DOCUMENT COMPANY 

FUJI XEROX 


フリンタの設定 

トレイモシ''ュ-ル 

P なし 广 

1 巧 


广な呂 广 

3 巧 

ネットワ-ク方-ド 

广むし 



口あり 


フリンタる 

|FX WorkCentre 目卵 0 / 目如 ON 

化カホが-卜 

1 

广ネットワ-ク(が 

その化垣） 

化カホホし卜設定り)1 


く戻る(旦) 

1 憤をに戻す(ぶ1 

が一か迫） 

1キトンセ，他) 

1 1 インストルの閲妃を）1 






国 


ベ flll じ TF のうイわス契約をお i 売み下さい。契が]の巧りのが知を i まむには、 Page 
Down ぞミ f しえ卞さぃ。 

■ ほ用能まを件 ■ I. 

し提供Vフトウェアの苦な巧は、ま±ピロックスが巧:をな(じ1下、ま±ピロッー 
クスといいます。 ） ならむに巧権利者にリき属します。 

2. 指化Vフトウェアは、を提供Vフトウェアに巧なするま±ピロックス製品 
をが用する目的で日本国巧におし1てのみほ巧することびできます。 

3. 援 f 其Vフトウェアをほ用するにあたっては、客■提供Vフトウェアに関して 
奋±ピロックスび本サービスで巧 i 己する;'主意制限事巧等を遵守して ください。 

4. 提供Vフトウェアのをがまたは一部を愼正、巧をし、またはリバースェン 
ジニアリンヴ、逆コンバイルあるいはほアたンブル等により解化することを 
禁止します。 

5. 提化ソフトウェアを巧信回もきぞ利用し娟ホすること、フロッビーディスク 
おちテーブ等の化の媒巧に巧裝し第兰电に讓巧、版売、皆み、ほ用許諾する 

^とを禁止します。 

8. 奋±ゼロックス、奋±ゼロックスの版売会な、特約店および指おソフトウ^ 

おなのうイわス契が]のすぺての菓巧に同意しますか？[いし1え]ホ''みぞ遇巧すると、 

わ.)トアゥ: n まや止されます。 FX WorkCentre 阴00 /閒 00N をインスト叫け"るには、この 
契約に同きし 、ただく 必要ぴあります。 

<戻る巧） I はい(と）]_いいえ(が」 




ネットトウ] 1 J ン阳法んでください。 




^ネットトク ] ンピュ-う 

白..ネットワークを巧 
日 ... 马 Olever4 

- 2邮_日日1 

2 日 1Q_m 
6185-001 
BLACKBIRD.Q 
^ C411_PS1_LP_Q 
3 C411 PS1 LP Q1 

達 H 


d 


OK 


1 キャン t ル J 


フリンタト'ライがインスト-ル 


FXl 日日日日日-日 


目卵0 /日如 ON 7リンタト'ライがインスト-ル 



NetWare 環境での設定 


夕ぺージへ 
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4 A クライアント側の設定（つづき) 


[完了]をクリックします。 



CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
14 J します。 

これで、プリンタードライバーのイ 
ンストールは終了です。 

次項の 「 EP 字テストをする」へ進み 
ます。 


g ••印字 テストをする 

接続を確認するために、テストページを 
EP 刷します。 

[スタート]メニューの[設定]から、 
[プリンタ]をクリックします。 

づ「プリンタ」ウィンドウが表示され 

よ4 〇 

プリンタードライバーのインストー 
ルによってプリンターアイコンが追 
加されています。追加されたプリン 
ターアイコンを選択し、[ファイル] 
メニューから[プロパティ]をクリッ 
クします。 

づ r プ□パティ」ダイア□グボックス 
が表示されます。 

[全般]タブの[印字テスト]をクリッ 
クします。 

Windows XP/Windodws 2000 /Windows 
NT 4.0 の場合は、[テストぺージの印 
用!!]をクリックします。 

づ正しく巧刷できたかどうかを確認 
するダイア□グボックスが表示さ 
れます。 

印刷結果を確認し、正しく印刷され 
4 1 ていれば、[はし、]をクリックします。 


「プロパティ」ダイアログボックスの 
, 5 1 [0 K ] をクリックします。 





118 


4- NetWare 環境での設定 































AppleTalk 環境での 
設定 

B 900 / B 900 N を AppleTalk 環境に設置し 、 Macintosh か 
ら印刷できるようにするための手順を説明します。 


5.1 AppleTalk 環境で使用するためには....120 


5.2 B 900 / B 900 N 側の設定 . 121 

5.3 プリンタ-名やゾ-ン名の変更 . 123 13 

5.4 Mac OS 8.6 〜 9 .x の設定 . 127 

5.5 Mac OS X の設定 . 130 








IZ ィ AppleTalk 環境で使用するため 

な -7 には 

App leTalk 環境で使用するために必要な作業の流れを説明します。 

なお、 AppleTalk 環境で使用するためには、ネットワークカードのほかに才 
プションの3プロトコル拡張カードが必要です。 


App I eTa I k 環境では、ネ、ソトワークサーバーは必要ありません。をコンピューターかり直 
接巧刷データを送信できます。 

^ インターフェイス _ 

サポートするフレームタイプは、次のとおリです。 

• Etherne し SNAP 


設置作業の流れ 


設置作業の流れは、次のとおりです C 


はじめ 


( B 900 / B 900 N 側の設定 [• 


プロトコルの起動 （はじめて設置する場合は不要） 


[ EtherTalk ] を起動 
(工場出荷時：起動） 


P.121 、 および、手順は 
B 900 / B 900 N に付属の取 
扱説明書 


設定の確認（プリンター設定リストの印刷） 


■^ P .122、 および、手順は 
J B 900 / B 900 N に付属の取 
イ 扱説明書 


プリンター名やゾーン名の変更 




必要な場合たけ） 
123 


コンピュータ • 
側の設定 


r 

Mac OS 8. 6 〜 9. X 

、 


f - 

Mac OS X ^ 


プリンタードライバーの 




プリンタードライバーの I 


インストール 


P.127 


インストール J 


P.130 


終了 


終了 
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5- AppleTalk 環境での設定 
















































/- 2 B 900 / B 900 N 側の設定 

プロトコルの起動など、 B 900 /目 900 N に必要な設定について説明します。 


プロトコルを起動する 


[ミ主ミ己/]プロトコルは、工場出荷時は起動（[キドウ])に設定されています。 B 900 / B 900 N を購入して、 
^一一 はじめてネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。 

AppleTalk 環境で巧刷するためには、に therTalk ] プ□トコルを起動します。 

起動方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照して<ださい。 







テイシ 

キドウ 

キドウ 
キドウ 
FX 1 00000 
WORKGROUP 


Ftp 

ポ-トジョウタイ 

SNMP 

ポ-トジョウタイ 
トランスポ-トプロトコル 

UDP/IP 

IPX 

HTTP 

ポ-トジョウタイ 

メ——ノレ 

ポ-トジ3ウタイ 

SMB 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

NetBEUI 
TCP/IP 
ホストメイ 
ワ—クグル—プメイ 


f EtherTalk® 


ポ-トジョウタイ 

キドウ 

プリントメイ 

FX 1 00000 

いメイ 

DE -2 D 5 

1 プリンタータイプ 

D-Raster 


NetWare ⑩ 

ポ-トジョウタイ 
ドウサモ-ド 
ソウチメイ 


キドウ 

DS-Pserver 
FX 1 00000 


、 J ゾ コンピューター側の設定で必要 

、バィ な情報です。 

コンテキストメィ変更することもできます。変更 
方法は 「 5.3 プリンター名や 
ゾーン名の変更」 （ 123 ぺージ ) 
を参照してください。 


ゼンタイ 

プリントぺ-ジスウ 
メモリー 

ファ-ムウエアパ-ジョン 
プリントブパ-ジョン 
ヘッドジ3ウホウ 

ィンクザンリョウ 

キカイコウセイ 

ヨウシトレイ 
オプシ3ントレイ 
ネットワ—クカ-ド 
3プロトコルカクチョウカ-ド 

パラレル 

ECP 

ネットワーク 

ファ-ムウエアパ-ジョン 
Ethernet セッテイ 
セッゾクタイプ 
Ethernet アドレス 
TCP/IP 

IP アドレスセットアップ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲ-トウ: L イアドレス 
IPX/SPX 
フレーム タイプ 
ネットワ-クアドレス 
プロトコル 


ジュシンセイゲン 


557ぺージ 

264 MB 

Ver 1.00 

Ver 01.00 .00 

Y ：002 FCCBE M ： 00954666 

C ：009 A 5 F 94 K : 004 0 C 8 E 4 

Y : 100 M : 100 

C ：100 K ：100 


トレイ1、2、3、 4 J マイテザシトレイ 
3トレイ ユニット 


ユウコウ 

Ver 5.06 

100 Base-T Full (ジドか 
08:00:37:10:00:00 

パネル 

192.168.1.100 
255. 255. 255. 0 
192.168.1.254 

Unknown 

00000000:080037100000 
LPD , IPP , Port 9100, ftp 
SNMP , HTTP , メール ， SMB 
EtherTalk ®, NetWare ® 

シナイ 


LPD 

ポ-トジョウタイ キドウ 

IPP 

ポ-トジョウタイ キドウ 

Pori: 9100 

ポ-トジョウタイ キドウ 


EtherTalk : Apple Computer , Inc ノトウ□クシヨウヒヨウデス 
NetWare : Novel I , Inc ノトウ□クシヨウヒヨウデス 


5.2 プリンター側の設定（つづき) 


^ 設定を確認する（プリンター設定リストの印刷) 


プリンター設定リストを巧刷して、設定内容を確認します。 

巧刷される項目は、機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、巧刷方法につ 
' - ^ いては、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


WorkCentre B900/B900N 

プリンターセツテイリスト 


シクククク 
イドド'ドド 
テキキキキ 
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/- 3 プリンター名やゾーン名の変更 

CentreWare Internet Service を使用してプリンター名やゾーン名を変更す 
る手順を説明します。 

必要に応じて、プリンター名やゾーン名は変更してください。 


プリンターをとゾーンをは、操作_パネルでは設定できません。変更が必要な場合は、 
CentrellUare Internet Services で竹います。 

CentrelWare Internet Services は、 TCP/IP 環境があり、プリンターに IP アドレスが設 
定されている場合に使用できます。 

また、 CentrellUare Internet Services では、工場出荷時に管理者モードの設定がされて 
います。そのため、設定を変更するには管理者をとパスワードが必要です。 


通記/ 1 



麼足 1 


管理者名とパスワードは、工場出荷時は々のように設定されてぃます。管理上の安全のため、 
なるべく早ぃ時期に変更してくださし、。管理者名とパスワードの変更は 、 CentreWare Internet 
Services を使用して巧ぃます。 

• 管理者名： 「 admin 」 

• パスワード： 「 admin 」 

•プリンター名（工場出荷時 ： FXnnnnnn ( nnnnnn は、ネットワークカードに設定されてぃる MAC 
アドレスの下6巧）） 

• ゾーン名（工場出荷時：*) 

- B 900 / B 900 N に IP アドレスを設定する方まは、 B 900 / B 900 N じ付属の『取扱説明書』を参 
照してください。 

• CentrellUare Internet Services についての詳細は、 「第6章 CentrellUare Internet Services 
を使用する」 （135 ページ） を参照してください。 

プリンターをやゾーンをの変更は 、 Fuji Xerox ネットワークユーティリティを使用して、 
WindoiA/s コンピューターで行うこともできます 。 Fuji Xerox ネットワークユーティリティにつ 
いては、 「4.3 Fuji Xerox ネ、ソトワークユーティリティでの設定」 （98 ページ） を参照してく 
ださい。 








5.3 プリンター名やゾーン名の変更（つづき) 


プリンター名やゾーン名を変更 
する 


B 900 / B 900 N の電源を入れます。 


^コンピューターの電源を入れ、 WWW ブ 
^ ) ラウザーを起動します。 

ここでは、 Mac OS 9の Microsoft 
Internet Explorer 5. 0 の例で説明 
しま9 〇 

CentreWare Internet Services が正しく 動 
作するには、 WWW ブラウザーが次のように設 
定されている必要があります。 Cent reWare 
Internet Services にうまく接続できない場 
合は、設定を確認してください。 

• [Java] の [Java オプシヨン]で [Java を 
有効にする]に設定していること 
• [キャッシュ]で、[各セッシヨンに一度]、 
または[常に]に設定していること 


WWW ブラウザーのアドレス欄に、 B 900 
/ B 900 N の IP アドレス、またはイン 
ターネットアドレスを入力します。 



• B 900 / B 900 N の IP アドレスがわからない 
場合は、プリンター設定リストを EP 刷し 
て確認してください。プリンター設定リ 
ストの EP 刷方まは、 B 900 / B 900 N に付属 
の『取扱説明書』を参照して<ださい。 

• ネットワークが DNS(Domain Name System ) 
を使用していて、 DNS のネームサーバーに 
B 900 / B 900 N のホスト名が登録されてい 
る場合は、ホスト名とドメイン名を絹み 
合わせた rURU を使用して、 B 900 / B 900 N 
にアクセスできます。 

DNS とは、インターネットでホスト名か6 
IP アドレスを入手するためのを前解み 
サービスです。ネットワークで DNS を使 
用しているかどうかや、 B 900 / B 900 N の 
DNS のホスト名については、ネットワーク 
管理者に確認して<ださい。 

-プ□キシサーバーを使用していると、 IP 
アドレスを入力しても CentreWare Internet 
Services の画面が表示されないことがあ 
ります。その場合は、 r 第6章 CentrellUare 
Internet Services を使用する」 （135 ペー 
ジ） を参照して、プ□キシサーバーを経 
由しないで、直接接続するように設定し 
てください。 


124 
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& メンテナンス 

因プリンター情報 


左側 フレームのツリーで [ポートの 
設定]の下の [ EtherTalk ] をクリッ 
クします。 

• [ EtherTalk ] が表示されていない場合は、 
[ポートの設定]の左横にある展開リンク 
([十])をクリックして、項目を表示しま 
す。 

• CentrellUare Internet Services は、機種ま 
たはオプシヨン品の取りがけ状態によつ 
て、表示される画面や設定できる項目が 
異なります。 


づち側のフレームに、 EtherTalk の 
設定内容が表示されます。 


CentneWane A 

Internet Services ^ 

FX WorkCentre B900 / B900N 




入力例 1 : 

IP アドレスが192.168. 1.100 の場合 
rhttp://192. 168.1.100/」 


夕 

民る 


進む 


中止 


か 

里な 


I ⑩ http :// 192 . 16 8 . 1 . 100 / ews / ja / 


6 


入力例 2 : 

URL が目 900N. aaa. bbb. fuj i xerox, co. jp 
( ホスト名！ ： B900N 、 ドメイン名！ : aaa 
• bbb. fuj ixerox, co. jp) の場合 
rhttp:/ ン B900N. aaa. bbb. fuj i xerox. 

CO. jp /」 


□ 


i ©FX! 


民る 


進む 


中止 


かか 

田な ホ-ム 


■ ◎ h け P :// の 00 N.a の . bbb.fujiKerox.co.jp/e … か / 


4 


「Enter | キーを押します。 

づ CentrellUare Internet Services の 
画面が表示されます。 



THE DOCUMRNT COMPANY C(£yrkiht (C) Fuji Xerox Co.^ Ltd.1999-2001.All ク ^ . 

FUJI XEROX rights reserved. 夕こ ik 之 


;-， ： ■:み A ： S 口 色 

巧る 去む 巧止 E» _ ホ-ム : 白れ入カ プリシト ル 

J 倒 http://19 之.168.1 .10 曰/ ews/]a/frameprop.lvtm 

@ けか Home わが ©Apple © ITools ◎サボ-卜 © Apple Stor» @ M が Top わ山 pan © MSN © Office for Macintosh » 


||| 管 解 


边卜 

"呼 


Apple ジ Ik 護での設定 


夕ぺージへ 
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5.3 プリンター名やゾーン名の変更（つづき) 


必要に応じて、右側のフレームに表 
, /示されている各項目を変更します。 



項目 説明 

①プリンター 
名 

プリンター名を、32バイ 
卜(内の英数字で入力 
します。 

工場出荷時は 、 FXnnnnnn 
( nnnnnn はプリンターの 
ネットワークカードに 
設定されている MAC アド 
レスの下6巧）に設定さ 
れています。 

◎ EtherTalk 
ゾーン 

ゾーン名を、32バイトじ （ 
内の英数字で入力しま 
す。 

③ EtherTalk 
タイプ 

プリンタータイプが表 
示されます。変更はでき 
ません。 



右側のフレームの下部に表示されて 
いる[新しい設定を適用する]をク 
リックします。 

設定内容を適用しないで、表示を元に戻すに 
は、[元に戻す]をクリックします。 



起動後、はじめて設定を変更する 
場合で、管理者モードが設定され 
ているときには、次のダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

ューザー ID (管理者名） とパスつ一 
y ドを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


m 


"192.188.1.100'' 〜 U 下の巧容で巧括： 


ユーザーの： 
パスロード： 
エリ/: 


Internet Services 


□パスワードをな巧する 〔キャンセル I [[ OK 


づ設定した内容がプリンターに転送 
され、設定が変更されます。 


項目によって B 900 / B 900 N の再起動 
10 J が必要な場合があります。 

B 900 / B 900 N の再起動を促すメッ 
セージが表示された場合は、 B 900 / 
B 900 N の電源を切り、入れ直してくだ 
さい。 
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5.4 


Mac OS 8.6 〜 9.x の設化 

Mac OS 8.6 ~ 9. x のコンピューターに、プリンタードライバーをインス 
卜ールする手順を説明します。 


AppleTalk 環境で Mac i ntosh から Ep 刷す 
るためには、コンピューターにプリン 
タードライバーをインストールします。 
プリンタードライバーは、1110 rkCentre 
B 900 / B 900 NJ CD - ROM 内のインストー 
ラーを使用して、インストールします。 


话記 /J 

プリンタードライバーをインストールする 
Macintosh には、 EtherTalk クライアントの設定が済 
んでいる必要があります。 


プリンタードライバーをインス 
卜ールする 


2 


3 


4 


5 


コンピューターの電源を入れ 、 Mac 
OS を起動します。 

ウイルス横化プ□グラムなど、起動 
しているアプリケーションがある場 
合は、すべて終了します。 

rWorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM のドライブにセットしま 
す。 

^riWorkCentre B 900( N )」 のウィンド 
ウがデスクトップ上に表示されま 
す。 

表示されたウィンドウにある 「Mac 
OS 9」フォルダーをダブルクリック 
します。 

[WorkCentre B 900( N ) インストーラ] 
アイコンをダブルクリックします。 




WorkCentreB 900 (N)-< - ンつ、 卜-ラ 
[続ける]をクリックします。 



AppI ろ elk 護での設定 


夕ぺージへ 
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5 A Mac OS 8.6 〜 9. x の設定（つづき) 



€••6900 / B 900 N を選択する 

コンピューターが起動したら、アッ 
^ 1 J プルメニューから[セレクタ]をク 
I j ッ々します 

づ「セレクタ」ウィンドウが表示され 
ます。 

「セレクタ」ウィンドウ左上のボック 
, ^ J スから、インストールした B 900 / 
B 900 N のアイコンをクリックします。 



[インストール]をクリックします。 

WorkCentreB 卵 Of N> インスト—ラ 

ほ易インストール 


义 


WorkCentre 8900/ B900N 

WorkCentre B 州0 / B900N で使巧するプリンタードライバーソフト 
ウエアをシステムフォルダ巧の巧お泣巧フォルダにインストールむま 
す。 


インスト-ルみ伟：1ぶ MB 



□ セレクタ 目 



[はい]をクリックします。 


A インストールの完了巧、 Macintosh モち后苗)するぶ巧 
があ9ホす。 括けホすか？ 


[ いい5： J f はい || 


づインストールが始まります。 


9 


づコンピュータが再起動します。 


[再起動]をクリックします。 


E インストールは巧巧しホした。 ftffl するためには 
Macintosh をちちみするぶ巧ザありホす。 


[[] 



3 


[設定]をクリックします。 



づ「ドライバ設定」ウィンドウが表示 
されます。 


128 


5- AppleTalk 環境での設定 

























































































































[ネットワーク接続]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


ド5イバ記ち 


巧曲で法： 〇 ローカル巧お (^み ネットワーク巧 括》 


〔丰卞ンセル j 〔に 0 K J 


づネ、ソトワーク上でのプリンターの 
ネ矣索が始まります。 

^ [出力先の選択]でプリンターを選択 
5します。 



必要に応じて、[バックグラウンドプ 
リント]の設定を変更します。 

(ミ 主記/] 

Mac OS X の Classic 環境では、[バックグラ 
ウンドプリント]を[オン]には設定できま 
せん0 





「セレクタ」ウインドウを閉じます。 
























































5.5 


Mac OS X の設定 

Mac OS X のコンピューターに、プリンタードライバーをインストールする 
手順を説明します。 


AppleTalk 環境で Mac i ntosh から Ep 刷す 
るためには、コンピューターにプリン 
タードライバーをインストールします。 
プリンタードライバーは、1110 rkCentre 
B 900 / B 900 NJ CD - ROM 内のインストー 
ラーを使用して、インストールします。 

[ミ ま記/〕 

プリンタードライバーをインストールする 
Macintosh には、 EtherTalk クライアントの設定が済 
んでいる必要があります。 


プリンタードライバーをインス 
卜ールする 


[ 2 ^ 


3 


4 


コンピューターの電源を入れ 、 Mac 
OS を起動します。 

ウイルス模化プ□グラムなど、起動 
しているアプリケーシヨンがある場 
合は、すべて終了します。 

rWorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 
を CD - ROM のドライブにセットしま 
す。 

づ CD - ROM のアイコンがデスクトツプ 
上に表示されます。 

表示された CD - ROM のアイコンをダブ 
ルクリックします。 

^ riWorkCentre 目900 ( N )」 のウインド 
ウが表示されます。 

「Mac 0 S X 」フォルダーをダブルク 
リックします。 



[ WorkCentreB 900( N ) . pkg ] アイコン 
をダブルクリックして、起動します。 


WorkCentre B 90 0(IMp kg 
づインストーラーが起動します 0 
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s 管理者パスワードを入力するため、 
〇 カギのマークをクリックします。 



r > 

10 

V _/ 


使用許諾契約を読み、[続ける]をク 
リックします。 


言 


©巧介 

©大切な情報 
©巧巧許ま契約 

インスト ； u : ■こ— 3 巧 

1インス!化の a 巧 

い;ヤ 

. じ 上げ ， 


WorkCentre B900(N) ドライバをインス!ル 


使用許活装が 

1. 提供ソフトウェアのま作宿は、 S± ゼロックスなま会れ（が下、£± 
ゼロックスといいます。》ならびに巧巧利者に巧 S します。 

2. 提供ソフトウェアは、を巧供ソフトウェアに巧巧するち±ゼロックス 
»なを利巧する目的で日本巧巧においてのみ巧巧することができます。 

3. 巧供ソフトウェアを巧巧するにあたっては、る巧供ソフトウェアに巧 
して奋女ゼロックスが本サービスで明記するまち切巧 g 項などを遵守し 
てくだまい， 

4. 巧供ソフトウェアのを部または一がをが正、な巧し、またはリバース 
ェンジニアリング、逆コンバイルあるいは逆アセンブル等により#巧す 
ることを禁止します。 

5. 巧供ソフトウェアを巧な回線を利巧し巧布すること、フロッピーディ 
スク、巧巧テープ等の他の媒体に巧»し第三者に巧巧、巧売、巧さ、巧 
巧を巧することを禁止します。 

6. 奋±ゼロックス、ち±ゼロックスの巧売会れ、巧於店および提供ソフ 
トウェアの巧椎利*は、巧供ソフトウェアを本サービスで巧記するま后 
拍巧事項等で特定するなかの巧器あるいはプログラムと巧み合わせるこ 
と、また巧供ソフトウェアをな巧することにお因して生じた巧宙、巧え 
ミに巧し責任ををうものではありません。 


f プリント...、 ( 巧存…> f ，る J 〔 なける つク 


[名前]に管理者の名前を、[パスワー 
ド]に管理者のパスワードを入力し 
て、 [0 K ] をクリックします。 





[続ける]をクリックします。 


g WorkCentre B900(N) ドライバをインス!ル 

ようこそ WorkCentreB 900( N ) ドライバインス!ルへ 


©巧か 

4大切な任马 
|：1凌巧^^3巧約- 

:インこ r- みち:亡-，;: 


このたびは a± ゼロックス（巧》のプリンタをお!!い頂き>りなラござい 
ます。 

このプログラムは a± ゼロックス《巧0 WorkCentre B900 / B 900 N 巧 


つインス!ルのお巧、 



巧の MacOS X巧プリンタドライバをインストールするためにか要なホ美 
をごお巧します。 


W [同意します]をクリックします。 

ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧用許ま契のに同麻する必ま 
' -^ があります。 

抗ける巧さは、"同意します"を a 巧し、インス!ルをキャンセルするに 
は、"同ちしません—をクリックしてください。 



^ インストール先を選択し、[続ける] 
UJ をクリックします。 

0 WorkCentre B900(N) ドライバをインス!ル 


インストール先を選が 





[続ける] 

をクリックします。 

6 

WorkCentre B900(N) ドライバをインス!ル 

大切な情巧 


©巧か 

©大切な巧餐 
1在巧巧巧巧わ 

〇インストー八^竞たちが 
つインス!ルの柜を 
み巧て卜み中 
/•往直が 


舌±ぜ□ックス(株） WorkCentre B900/B900N (Mac 05 Xffl) 

フリンタドライバ Ver.0.50 
巧巧日:2002ホ04巧 
はじめにお巧みください 

このフ7イルには、 WorkCentre B900/B900N (Mac OS X巧）の S がの»品 
巧巧やま巧が是 K されていまず， 


目次 

1. パージョン！■巧 
2■か巧なシステム巧巧 

3. ドライバのインストール巧のを意お 

4. ドライバのインストール 

5. ま* -お j 巧寧巧 

6. gt ゼロックス(巧)のお問い合わせ巧 


«ける 9 


13 


[インストール]をクリックします。 




> 

で 

cd " 

03 

^nn 

境 


で 

の 


目又 

定 


夕ぺージへ 
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5.5 


Mac OS X の設定（つづき) 


[インストールを続ける]をクリック 
14します。 


. 1^ このソフトウェアをインス!-ールすると、インス 

I ^ — ルが巧了したときにコンビュータのちな動が必 
更になります。ソフトウェアを今すぐインストール 
してもよろしいですか？ 


( キャンセルインス!ルを抗ける う) 



づコンピューターが再起動します。 
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プリンターを選択する 


Mac OS X をインストールしている 
ハードディスクのアイコンをダブル 
クリックします。 



「 Applications 」 フォルダーをダブル 
クリックします。 



「 Utilities 」 フォルダーをダブルク 
リックします。 



[Print Center ] をタフルクリックし 
ます。 


606 



じ ' Utilities 


〇 

巧た g 兰が 

Mu 

普 

♦ 

A 


* る 表示 

：コンビユータ 

ホーム 

よ < 巧 5 巧目 

アプリケーシヨン 


曾 


が 



广 


Disk Copy 

Grab 

Q 

Key Caps 


k 

Stuffit Expander 


Disk Utility 

Jl 


包 

国 


的 


id 

Netinfo Manager 


匯 


间 


[プリンタを追加]をクリックしま 
す。 



6 


接続方法のポップアップメニューで 
[Apple Talk ] を選択します。 

ゾーンを設定している場合は、接続 
先のポップアップメニューで目900 / 
B 900 N のゾーンを選択します。 







Apple ジ Ik 護での設定 


夕ぺージへ 
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5.5 Mac OS X の設定（つづき) 


プリンタの檐巧：自動 a 巧.. 


或た お 如づ), 


8 


[プリンタリスト]にプリンターが追 
加されていることを確認したら、ク 
口ーズボタンをクリックし、[プリン 
タリスト]を閉じます。 
is^ 

r を 巧 


プリンタリスト 


お除 


プリジタを追加.. 


[名制からプリンターを選択し、[追 
加]をクリックします。 


00 




で 
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CentreWare Internet 
Services を使用する 

CentreWare Internet Services を使用するための設定 
手順と、使用方法について説明します。 


6.1 CentreWare Internet Services を使用する 


ためには . 1% 

6.2 B900 / B900N 側の設定 . 138 

6.3 WWW ブラウザーの設定 . 140 


6.4 CentreWare Internet Services への接続 
. 149 

6.5 CentreWare Internet Services の機能一覧 
. 152 










々イ CentreWare Internet Services 
を使用するためには 

CentreWare Internet Services を使用するために必要な作業の流れを説明 
します。 


CentreWare Internet Services は、 B 900 /目9001\1を TCP/IP 環境に設置している場合に、 
ネットワーク上のコンピューターの！11ブラウザーを使用して、目900 /目 900 N の状態を 
表示したり、目900 /目 900 N の設定を変更したりするためのサービスです。 

CentreWare Internet Services では、目900 /目 900 N の操作パネルのネ、ソトワークメニュー 
の各項目についても、ネ、ソトワーク上のコンピューターから設定できます。 



CentreWare Internet Services のを機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してくださ 
し、 


システム環境 


CentreWare Internet Services を使用するためには、 TCP/IP プ□トコルを使用したネ、ソ 
トワーク環境と、目900 /目 900 N 側でのプ□トコルの起動が必要です。 

WWW ブラウザー 

(Netscape Communicator 
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対象となる丽 w ブラウザー 


CentrellUare Internet Services を使用できる コンピューターの OS と！ 111ブラウザーの 組 


み合わせは、次のとおりです。 

0S 

WWW ブラウザー 

Windows XP 

• Netscape Communicator Ver. 4.06 降の日本語版 

• Internet Explorer Ver.4.01 (降の日本語版 

Windows 2000 

Windows NT 4.0 

Windows Me 

Windows 98 

Windows 95 

Mac OS 8.6 ~ 10. X 


設定作業の流れ 


墨 


設定作業の流れは、次のとおりです。 


はじめ 


B 900 / B 900 N 
側の設定 


IP アドレスの設定 


■^ P .138、 および、手順は 
I B 900 / B 900 N に付属の 
『取扱説明書が 


プロトコルの起動 （はじめて設置する場合は不要） 


江賀離訴趣動) 


P . 138 、 および、手順は 
B 900 / B 900 N に付属の 
『取扱説明書』 


設定の確認（プリンター設定リストの印刷） 


'X P . じり、 および、手順は 
1 B 900 / B 900 N に付属の 
J 『取扱説明書』 


コンピューター’ 
■ IJ の設定 


I ブラウザーでの設定/確認 I P .140 


ミ 


C0 

の 

つ 

< 

〇 

の 

(/) 

去 

使 

用 

す 

る 



終了 
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6 p B900 / B900N 側の設定 

IP アド、レスの言當ホ々プ n K コルのま己重： h か RQDD > 


IP アドレスの設定やプロトコルの起動など、 B900 / B900N に必要な設定に 
ついて説明します。 


^ IP アドレスを設定する 

TCP / IP 環境で使用するためには、 B 900 /目 900 N に IP アドレスやサブネットマスク、ゲー 
トウェイアドレスが設定されている必要があります。 

IP アドレスの設定方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


プロトコルを起動する 


\]± = P / I プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定されています。プリンターを購入して、はじめ 
^^ てネットワークの設定をする場合には、ここでの操作は必要ありません。 

CentrellUare Internet Services を使用するには、操作パネルを使用して [ HTT 門プ□卜 
コルを起動します。 

起動方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 
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設定を確認する（プリンター設定リストの印刷) 


フロトコルの状態 

を確認します。 


キドウ 

キドウ 
キドウ 
FX1 00000 
WORKGROUP 


キドウ 
FX1 00000 

(*) 

D-Raster 


キドウ 

DS-Pserver 
FX1 00000 


テイシ 


WorkCentre B900/B900N 

プリンターセツテイリスト 


IP アドレスを 

確認します。 


ゼンタイ 

プリントぺ-ジスウ 
メモリー 

ファ - ムウエアパ-ジョン 
プリンけパージョン 
ヘッドジけホウ 

ィンクザソ J ョゥ 

キカイコウセイ 

ヨウシトレイ 
オプシ3ントレイ 
ネットワークカード 
3 プロトコルカクチョウカ-ド 

パラレル 

ECP 

ネットワーク 

ファ - ムウエアパ-ジョン 
Ethernet セッテイ 
セツゾクタイプ 

FthprnptT ピし 7 


I ド入/が入 
フレーム タイプ 
ネットワ-クアドレス 
プロトコル 


ジュシンセイゲン 

LPD 

ポ-トジ3ウタイ 

IPP 

ポ-トジョウタイ 

Port 9100 

ポ-トジョウタイ 


557 ぺ-ジ 

264MB 

Ver 1.00 

Ver 01.00 .00 

Y ： 002FCCBE M： 00954666 

C ： 009A5F94 K: 004 0C8E4 

Y: 100 M: 100 

C：100 K：100 

トレイ U 、 3 、 4J マイテ ザ シトレイ 
3 トレイ ユニット 


ユウコウ 

Ver 5. 06 

100Base-T Full (ジドウ） 
nR ： nn ： .?7jn ： 


f TCP/IP 


IP アドレスセットアップ 

パネル 

IP アドレス 

192.168.1.100 

サブネットマスク 

255. 255. 255. 0 

L ゲ-卜たイアドレス 

192.168.1.254 J 


Unknown 

00000000:080037100000 
LPD. IPP, Port 9100, ftp 
SNMP, HTTP, メール ， SMB 
EtherTalk®, NetWare® 

シナイ 


キドウ 
キドウ 

キドウ 


Ftp 

ポ-トジョウタイ 

SNMP 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

UDP/IP 

IPX 

HTTP 


ポ-トジョウタイ 


メ——ル 

ポ—トジョウタイ 

SMB 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

NetBEUI 
TCP/IP 
ホストメイ 
ワ—クグル—プメイ 

EtherTalk® 

ポ-トジョウタイ 
プリントメイ 

いメイ 

プリンタータイプ 


NetWare® 

ポ-トジョウタイ 
ドウサモ-ド 
ソウチメイ 

ツリ-メイ 

コンテキストメイ 


EtherTalk : Apple Computer , Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 
NetWare : Novell , Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 


プリンター設定リストを巧刷して、設定内容を確認します。 

EP 刷される項目は、プリンターの機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、 
EP 刷方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


ウ クウ 
'ドドド 

キ キキ 


、ン 


Cent reWa re Internet Services を使用する 
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6.3 


WWIW ブラウザーの設定 

CentreWare Internet Services を使用する前に必要な、 WWW ブラウザーの 
設定を確認する手順を説明します。 


( i 足） 

111ブラウザーのバージョンによって、表示されるメ 
ニューや項目をが異なる場合があります。詳細は、 
111ブラウザーのヘルプを参照してください。 

Netscape Communicator での確認 


山 


[編集]メニューの[設定]をクリッ 
クします。 



t 廉 ， 麗3 


づ「設定」ダイア□グボックスが表示 
されます。 



[カテゴリ]のツリーから、[詳細]を 
クリックします。 



アブリケーション 
Smart Browsing 
を:?<ールとヴルーブ 
をローミンヴアか Z ス 



回 


mm 梨品を巧に有さ力な設ミのお巧を巧 L ほす。 


P 自か的に画なぞ読み込むの 
F Java をち細こする 
17 JavaS びがをちさかこする(巧 

17 y —ルとニュースで JavaScript を有細こする(凹） 

ロスタイルシートを有細こする域 

厂匿る FTP バスワードとして巧子>；ールアドレスを送情する© 

Cookie - 

口すべての cookie を受けけける姐） 

广元のサーバに房される cookie のみを受け巧ける<边 
广 cookie をおがIIこする也） 

「 cookie を受け付ける前こ管告す備 


0K j _キャン t ル J ヘルブが ）I 


づち側のフレームに、[詳細]ぺージ 
が表示されます。 


闲 


[ Java を有劾にする]がチェックされ 
ていない場合は、チェックを付けま 
す。 




曰まモ 

フォント 
おを 




を:^ールとヴルーブ 
を口-ミンヴァクたス 


D Composer 
3ゴフラオン 

]|iS 


囚 


m 製品を体Iこち巧な設定の巧ま:を巧 L 1ます。 

17自れ的に函巧を読み込むの 
17 Java を有タカにする(ぶ 
[7 JavaScript をち巧 jl こする吸 

W ><ールとニュースで JavaScript ぞちかにする(凹） 

W スタイルシートをちかにするを〉 

「匿る FTP バスワードとして宅子 y —ルアドレスをを f 言するを） 


(7 すぺての cookie ぞをけ巧ける(直） 

广元のサーバに戻される cookie のみをまけ巧ける喧） 
广 cookie を無かにする(な） 

厂 cookie ぞまけ巧けるおに管まする地） 


[ 0 K ] _キヤンセル」 ヘルブな ）I 



[カテゴリ]の[詳細]の左にあるマー 
クをクリックします。 





已 Navigator 
言語 

アブリケーンョン 
Smart Browsing 
を：>^ールとヴルーブ 
をローミンヴアクたス 



回 


ま細 梨品を巧に有巧な設定のをミを巧 L 1ます。 


P 自め的に画巧を扇みをむ巧 
P Java を有》力にする(ぶ 
W JavaScript をち巧にする(拉 

口文ールとニュースで JavaScript をち細こする(曲 
W スタイルシートをちかにするを） 

厂おる FTP バスワードとして宅子^ールアドレスを送情するを) 


Cookie 

f すべての cookie ぞ受け巧ける(直） 

广元のサーバに戻される cookie のみをまけ巧ける但） 
广 cookie をおかにする(が 
厂 cookie ぞ受けけけるおに普告する地） 


I 0 K \ キャンたル I ペレブ也 ）I 

づ[詳細]の下に[丰ヤツシュ]が表 
示されます。 



[キャッシュ]をクリックします。 



づち側のフレームに、[丰ヤツシュ] 
ページが表示されます。 
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[キャッシュしたドキュメントと 
oj ネットワーク上のドキュメントとの 
比較]で、[セッション毎]または 
[毎回]を選択します。 



[0 K ] をクリックします。 



しれで 、 Netscape Communicator での 
確認は終了です。 

r プ□丰シ サーバーとポー ト番号に 
ついて」 ( P . 144) へ進みます。 


CentreWare Internet Services を使用する 
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6.3 WWW ブラウザーの設定（つづき) 


Internet Explorer での確認 


ここでは、バージョン 5. X の例で説明し 
よす 0 



[ツール]メニユーの[インターネッ 
トオプション]をクリックします。 




づ r インターネ、ソトオプション」ダイ 
ア□グボックスが表示されまず。 



[セキュリティ]タブをクリックしま 
す。 



^ [イントラネット]を選択し、[この 
づ J ゾーンのセキュリティのレベル]で 
[レベルのカスタマイズ]をクリック 
します。 



づ r セ丰ュリティの設定」ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


[ Java ] の [Java の許可]で [Java を 
4 J 無効にする]が外に設定し、 [0 K ] を 
クリックします。 
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5 



[全般]タフをクリックします。 

pITj セキュリティI〕ンテンツI掉搞Iブ□ヴラムI i お田設定I 
Web ] ンテンツのリーンを涅巧してたキュリティのレペルを設定するを） 


■ ?| x | 



蟲 

〇 

〇 

- 

インターネット 

イントラネット 

醜 r が 

制限できサィ 

T 


イントラネタト 

■I ,このゾーンじは、会社のイントラネットにあるすぺての Web 甘イト径） I 

ミ Sj サイトがきまれています。 一~I 

厂このリーンのセキュリティのレペルが — 


カスタム 

カスタム設定 

- i をちをを更するには、[レペルのカスタマイ刘ポタンを如ッウします 
-巧装設定をほ用するには、脚ちのレペル]ポタンをウリツクします 


区での I ； のカスタを r ス擊 r''i| 巧ちのレベル也） 


0K I キャンセル」 適巧城 


[インターネットー時ファイル]の 
[設定]をクリックします。 


インタ-ネ》トオプション 


をお |t キュリティI ] ンテンツI掉梯1プ□クラム 1 註を田設定1 
ホームイ 

I a 


ホームページ- 

ホームページとして博巧するパージはま:更できます。 


バドレ A 職： [http：/ / W ww.tu J ixerox.co.Jp/ 

現をのページを博用を)」情お記ち(が I を白をほ用(昼） I 


「インターネット ー巧ファィルー 


諭を磐讚 r づ刪りなフォル化備され、細からは 

ファイルの刖隨生)..I If '…'…‘設ち鞋!:;:……… 


-歴ほ f 


岛 f 離纖磯》搬韓熱ます。これ誦す 

ペ-ジを履歴け呆なする日数化)：|20~3 歷おのクリア(ぶ I 


を㈱… 


J フォント(が… 


言語が. ..J 2—ザー巧かを).. 


J キャン t ル J 


づ「設定」ダイア□グボックスが表示 
されます。 

[保存しているぺージの新しいバー 
ジョンの確認]で、[ページを表示 
するごとに確認する]、または 
[I nternet Exp I orer を起動するごと 
に確認する]を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


苗 


巧巧しているパージの巧しいバージョンの確記： 

ページをまミおごとに権約る(目： 

广 Internet Explorer をを热するごとにお記するを） 
r 白巧的に權忍する(か 
r お記しねい(が 

「インターネットー巧ファイ J レのフォ J レ巧- 

現をの巧巧： C：MWIN D0WS¥Te mporary Internet File が 


ほ用するディス巧賊(が： 


63ゴ MB 


フォルタ’のがか(凹)… ファイルのまをが… オブジェウトのま示(が... 


I 0K 1 キャン t ル^ 


8 


「インターネットオフシヨン」タイア 
ログボックスで [0 K ] をクリックし 
ます。 


イシ ターネットオプション 


をおIセキュリティI ] ンテンツI巧镜Iプ□ヴラムI註を B 設定I 
トム/ 

垃 


r ホームページ _ _ 

ホームパージとして巧巧するパージはを更できます。 


バドレ 乂く巧： |http：// リリ|.|リリル f UJ ixerox.co.Jp/ 

現なのページをほ用に)」ちを設おり）I空白をほ用(目)」 


•つゾターネツトー巧ノアつ A - 

パづ眶临フが麵梅れ、細からは 


苗 


ファイルの刖除の.. . 11[:: —' 試ち勘:' 


，履お一 

岛 


緊辯ます。こ細細す 

ペ-ジを履思こななする日数の：|20ゴ 履歴の州ア妇 ） 1 


色り)... j 7ォント(曲.. I 言語(じ... J ユーザー巧巧必..1 

_ 0K I キャンセル J 通巧巧） 


喷足） 

Internet Explorer のバージョン5では、パ 
ラメーターとして不正な値が入力されると、 
[ぺージが見つかりません]というメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合 
は、次のように設定してください。 

① Internet Explorer の[、ソール]メニュー 
の[インターネットオプション]を選択 
します 0 

② [詳細設定]タブの[ブラウズ]の [HTTP 
エラー メッセージを簡易表示する]が才 
ンの場合は、オフにします。 


Cent reWa re Internet Services を使用する 
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6.3 WWW ブラウザーの設定（つづき) 


广 プロキシ サーバーとポート 番号 
I について _ 


CentrellUare Internet Services を使用 
する場合のプ□丰シサーバーの設定と 
ポート番号について説明します。 

>> •プロキシサーバーの設定 

CentrellUare Internet Services を使用 
する場合には、プ□丰シサーバーを経由 
しないで直接接続することをお勧めし 
ます。プ□丰シサーバーを経由しないで 
直接接続する方法は、次のとおりです。 

隹 ••Netscape Communicator の場合 

Internet Explorer の場合は、 「Internet 
Explorer の場合」 （P.146) へ進みます。 


[編集]メニューの[設定]をクリッ 
クします。 



づ「設定」ダイア□グボックスが表示 
されます。 

[カテゴリ]のツリーの[詳細]の左 
にあるマークをクリックします。 

カテゴリ 


P 自助的に函巧ぞ読み込むの 
[7 Java をちタカにする <ぶ 
17 JavaS ぴがをちかにする(が 

17 :^^—ルとニュースで JavaScript をち如こする地> 

17スタイルシートをちかにするな〉 

厂匿を FTP ぃ‘スヮードとして巧子><ールアドレスを送悟するを) 


(7 すぺての cookie をまけ神お(直） 

广元:のサー J 。こ戻される cookie のみをミけ巧ける©) 
广 cookie ぞおタカにする也） 

厂 cookie ぞまけなけるおに管告する地） 


フォント 
配色 
ヨ Navigator 
言語 

アプリケーション 
Smart Browsing 
を；><ールとヴルーブ 
をローミンヴアか Z ス 


因 Composer 
1 占 つライン 

I ¥ pE [ 




OK ] _キャンセル J ヘルブ(ぶ J 


づ[詳細]の下に[プ□丰シ]が表示 
されます。 


3 


[プロキシ]をクリックします C 




曰ま示 

フォント 
配色 


ールとヴルーブ 
Iーミンヴァクたス 
自 Composer 
けフライン 

k nm _ 

( 學鮮 . J 


インターネットにアクたスするためのブロキシの設定ぞ讯ます。 


畫益駐一る裸ぶ絡辨卿激な餘巧编瓣濟雜 

ぉって>不£严餐慮?なミを船すことでネットワーク間のバフオーマンスを向 


<1-インターネットに直按巧爲する⑩ 

广キめでプロキシを設定する <M) お:'•.ゎ I 

广自みブロキシ設ミ曲 

設定の巧讯リ ftJRL): I 


稱な化み昭1 


_キャン材レ」_ベレブ姑 J 


づち側のフレームに、[プ□丰シ] 
ページが表示されます。 

^ [手動でプロキシを設定する]を 
4 チ I ックし、[表示]をクリックしま 



づ r 手動でプ□丰シを設定」ダイア □ 
グボックスが表示されます。 
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s [次ではじまるドメインにはプロキ 
3 J シサーバを使用しない]に B 900 / 
B 900 N の IP アドレスを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 

入力例： 

IP アドレスが「192.168.1.100」の場 

ム 



「設定」ダイアログボックスで、 [ OK ] 
〇 をクリックします。 



r ポート番号の設定」 ( P .148) へ進み 
ます。 


CentreWare Internet Services を使用する 
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6.3 WWW ブラウザーの設定（つづき) 


€•« Internet Explorer の場合 

ここでは、バージョン 5. X の例で説明し 
よす 0 




[ツール]メニユーの[インターネッ 
トオプション]をクリックします。 



づ r インターネ、ソトオプション」ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 

[接続]タブをクリックします。 



闲 


[ LAN の設定]をクリックします。 



づ r □—カルエリアネ、ソトワーク 
( LAN ) の設定」ダイア□グボック 
スが表示されます。 


。[プロキシサーバーを使用する]を 
チ X ックし、[詳細]をクリックしま 
す。 



づ r プ□丰シの設定」ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 

^ [次で始まるアドレスにはプロキシ 
J を使用しない]に B 900 / B 900 N の 
IP アドレスを入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

入力例： 

IP アドレスが「192.168.1.100」の場 

ム 
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^ 「インターネットオプション」ダイア 
〇 J ログボックスで、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



r ポート番号の設定」 ( P . 148) へ進み 
よ与 0 



































6.3 WWW ブラウザーの設定（つづき) 


> ••ポー ト番号の設定 

CentrellUare Internet Services のホー 
卜番号は、工場出荷時は「80」に設定さ 
れています。ポート番号は 、 CentrellUare 
Internet Services の[プ□パテイ]画 
面から、変更することもできます。設定 
できるポート番号は80および8000〜 

9999で 

なお、ポート番号を変更したときには、 
11ブラウザーから接続する場合、アド 
レスのあとに「:」に続けてポート番号 
を指定する必要があります。 

入力例1: 

IP アドレスが「192.168.1.100」、ポー 
卜番号が「8080」の場合 


http ：// 192.168 .1.100:8080 


入力例2: 

インターネ、ソトアドレスが 

rB 900 N . aaa . bbb . fujixerox , co . j p 」 、 
ポート番号が「8080」の場合 


http ：// B 900 N . aaa . bbb . fujixerox . co . jp : 8080 
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に yl CentreWare Internet Services 
0-4 への 接続 

CentreWare Internet Services に接続する手順を説明します。 


しこでは 、 VUindows 98 の Internet 
Explorer 5. X を使用した例で説明しま 
す。 


麗 m ブラウザーのアドレス欄に、 B 900 
/ B 900 N の IP アドレス、またはイン 
ターネットアドレスを入力します。 



コンピューターの電源を入れます。 


Windows 98の Internet Explorer を 
^ 起動します。 


( i 足） 

• B 900 / B 900 N の IP アドレスがわか6ない 
場合は、プリンター設定リストを巧刷し 
て確認してください。プリンター設定リを 
ストの EP 刷方まは、 B 900 / B 900 N に付属コ 
の『取扱説明書』を参照して<ださい。 ； 

• ネツトワークが DNS(Domain Name System ) ^ 
を使用していて、 DNS のネームサーバーじ当 
B 900 / B 900 N のホスト名が登録されてい の 
る場合は、 DNS し登録されてし^るホストを — 

とドメイン名を組み合わせた rURL 」 を使二 
用して、 B 900 / B 900 N じアクセスできまミ 

す。 5 

- DNS とは、インターネットでホスト名から 2- 

IP アドレスを入手するための名前解み 00 
サービスです。ネットワークで DNS を使 ^ 
用しているかどうかや、 B 900 / B 900 N の く 
DNS のホストをについては、ネットワーク 〇 
管理者に確認して<ださい。 巧 

i 

使 

用 

す 

る 
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6.4 CentreWare Internet Services への接続（つづき ) 


入力例 1 : 

IP アドレスが 192.168. 1.100 の場合 


rhttp://192. 168.1.100 /」 


The Document Company Fuji > 


J ファイルの漏集を）ま示 W 

巧勤域も' 

尉;:入!: 

K 互）ヘルプお） 

1 和，み， 

1 蔚 遣む 

〇 1 

や止 } 

r 

~ 泣 爲 

ホーム なま 

1 アドレス 1 哲 http ：// 192.168 .1.1 00/ 



dl 


入力例 2 : 

URL が B900N. aaa. bbb. fuj i xerox, co. j p 
(ホストさ!：目 900N、 ドメ^ン名! ： aaa. 
bbb. fuj i xerox, co. jp) の場合 
rhttp://B900N. aaa. bbb. fuj i xerox. 

CO. jp /」 



1ファイルの漏集怎）ま示が移勤を）わ尉こ入 r 

m ヘルブお） 

—か，み， 〇 回 

J 戻る おむ 中止 を巧 

盗 © 

ホーム なま 

j アドレス 1 哲 http：// B900N . aaa . bbb . fujixerox . co . jp / 

dl 


^ I Enter] キーを押します。 

g j づ CentreVUare Internet Services の 
画面が表示されます。 

接続時に表示される、この画面のこ 
とを「デバイスホーム」と呼びます。 
CentreWare Internet Services の主 
な機能である「ジョブと履歴」画面、 
「ステータス」画面、「プ□パティ」画 
面、「アシスタンス」画面にリンクし 
ています。 
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•••CentreWare Internet Services の画面について 


I 7 ァイル (£) 猛集お 

亲元 W わ気に入口 (が 

■■ツールの 

AJ レプ(ぶ 




|9 

I ，皆 

戻る 遣む 

， m 回 

中止 を串斤 

泣1 

ホーム 

爲国感 

ち束わ気に入り 履歴 

;置， 

ール 

蘇 

» 

リシ。。 

Iアドレス也）I 垣 http：//192.160.1.1 日日/ ews か/ 





二 J み f 昏旣 


Internet Services ミ 

FX WorkCentre 6900/ BQOON 


日 o to English Page 



印刷娃度 

白里: 12 巧/分 
方ラー：11巧/分 

南惊度 

800 X 800 dpi 
パージ 記述言語 CPDL) 
PJL 

D- Raster 


i £|5： FX 1 00000 

IP アドレス 


192.168 .1.100 

FX WorkCentre B900 / B900N 


苗 s を 
巧巧 
巧なモ 

巧 jg: づ UV 卜 T ホます 


ジョブと履席 

4 J ジョフの削院クフ I ム■卜周おの-臣 

m ステータス • — 

^ 5^バイスのが巧巧記 

帮 


ブ□/、了ィ 

をちの去示と巧を 


アシスろンス < 

詳しい情がのIム■ウ 


「ジョブと履歴」画面に 
リンクします。 

「ステータス」画面に 
リンクします。 

「プロパティ」画面に 
リンクします。 

「アシ X タンス」画面に 
リンクします。 


llAli 


漏巧の'ち卽にを巧 


THE 阳 CVMEM COM 化の 
fUJIXtROX 


CopvrighU 口 Fuji Xerox Cq.i Ltd. 1999-2001.All rights 

reserved . 




バ—ーソ h け py/l—S 白' 24 白' 2'103/ews/jaystatusspec'htm を南い〔いまち… 


匯區 イシトラネット 


A 


し entreWare Internet bervices (D 
ヘルプを表示します。 


FX1 00000- Ho me - Microsoft Internet Explorer 


CentreWare Internet serviss を使用する 
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たに CentreWare Internet Services 
C •一 の機能一覧 

Cent reWare Internet Services の各機能の概要を、画面別に説明します。 



を機能の詳細や操作方まについては 、 CentrellUare Internet Services のヘルプを参照して<ださ 
い。を画面の[ヘルプ]をクリックすると、表示できます。 


ジョブと履歴」画面 


この画面では、をプ□トコル、または操作パネルで指示した巧刷ジョブに関する状態を 
確認できます。 


左側 フレーム 

を項目が、ツリー 
がに表示されま 
すこの中から、 
表示したい項目を 
選がします。 


FX100366-Job - Microsoft ] 




ファイルの編集の表示な）わちじ入り曲ツ-ルのヘルプが 


^9 


I 装， 蟲 ，を 恩总 

凛 6 藍 M 蠢 

屬豁 Efj a ， 

リンク》 

アドレス(が j 哲 h け P:// 192.168 .1.1 邮 /ews/ja/framejob.htm 


z ] みおお 


CentreWare 

Internet Services 


FX WorkCentre B900 / B900N 


ジョブと居お 


1 ステー々ス 1 づロバティ 1 

I 7 シス々ンス I 

I 



をと r ジョフ-技 
日 システム 
白た雨巧-技 

□ま 了.ジぶ. 


たむヨブー覧 

日ンステム 


ジ3ブを 


巧ちを 


本ストを ブリント担理巧態 木スト I/F 本ストを信巧巧 


U 


ジョブなし 


m 


i 更新 


THE DOCUMENT COMPANY 
FUJI XEROX 


m 


汹 ht 牲 Fuji Xerox Co.. Ltd. 1999.200 1.All rights reserved. 


必 インタ-ネット 


右側 フレーム 

左イ马フレームで選択した項目について、 
表示されます。 



CentreWare Internet 
Services のヘルプを 
表示します。 


[ジョブー覧] 

処埋中の印刷ジョブが表示されます。 
[履歴一 K ] 

処理が終了した印刷の履歴が表示されます。 
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^ 「ステータス」画面 


この画面では、目900 / B 900 N にセットされている用紙トレイや排化トレイ、インクの残 
量、消耗品の状態を確認できます。また、エラーが発生した場合には、エラーの内容も 
確認できます。 


左側 フレーム 

マシン情報、 
B900 / B900N 
のが態が表示 
されます。 


FX1 00000 -Status - Micro ： 


\ 7 ァイル(り猛集を） 

奉元 W わ気に入口 (が 

■■ツールの 

AJ レプ(ぶ 




^9 

<]=■ ，皆 

，戀 固 

中止 を串斤 

泣 

@ 国 

0 

置， 

操， 

» » 
.リ >ウ 

戻る 道む 

ホーム 

検索わちじ入り 

履歴 

1 ール 

サイス 


アドレス屯> I 曾 http：//192.168.1.100/ews/ja/framestat.htm 





zi みお斬 


GsntreWare A 

Internet Services 3 

FX WorkCentre B900 / B 90 ON 


富 J 


が位 

ホ■ーム 


ジ王さ iiEM 


ステータス 



ちあ : FX1 日日日日日 
IP アドレス: ■■ の . K 日 . U 日口 
货占お ' FX WorkCentre 
の日日 / B900N 

巧雨 
まな先： 

巧追: ゴ!ム 


J 




1 づロバティ 

1 了シスクンス 




> ブリンター情が 


イベント情が 


用狙トレイ 


トレイ 


巧出容 

を 


巧巧挂量 サイズ 


手差しトレイ1协 


トレ 幕 1 

I ： 

トレ 聲 2 

トレ 


巧日枚^組補 

2日日枚り 
2 日日枚卢;丘補 A 4 ( 21 日 x 2 日 7 mm ) 


A 4 ( 21 日 x 2 日 7 mm ) 
A 4 ( 21 日 x 2 日 7 mm ) 


d 


THE DOCUMEM COJI 化の 
FUJI XtROX 


Copyright rC1 Fuji kerox Co.. Ltd. 1999-2001.All rights 

[sssrvsd. 


軒 




lHlll 題わトラネット 


タヘル フ 


右側 フレーム 

-[プリンター情報]をクリックすると、用紙トレ 
イや排出トレイ、 カバーのが 態、インクの残量や 
消耗品の状態、出カカウント情報が表示されま 
す。 

-[イベント情報]をクリックすると、 B900 / B900N 
の操作パネルの状態やイベント情報が表示され 
ます。ここで、 B900 / B900N にエラーが発生し 
ているかどうかを確認できます。 


A 


CentreWare Internet 
Services のヘルプを 
表示します 0 


Cent reWa re Internet Services を使用する 
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6.5 CentreWare Internet Services の機能一覧（つづき ) 


d 


E 


THE DOCUMENT COM 化の 
FUJI XEROX 


® パージげ表示ざれました 


左 tl りフレーム ^ 

を項目が、ツリーが 
に表示されます。こ 
の中から、表示した 
い項目を選択しま 
す。 

プリン ターの 機種や 
オプション品の取り 
付けが態によって、 
表示される項目が異 
なります。 


ブロパティ 


了シスクンス 




ステークス 


ンテナンス 

回プリンター情報 


ブリンター性能 

苗 S ち 


FX WorkCentre 巨日日日/ 

B 日狐 N 

バージョン 


Ver 0.73 

NIG バージ 3 ン 

日'日日 

巧 a 法度 


12枚/み(白里),11枚/みめ 
ラー） 

お巧度 

i 

1 

800 x 800 dpi 


■ pvrightf 口 Fuii 


zi 


J td. 1999-2001. All r 祉 ts 


腿わトラネット 




ぶ 


「プロパティ」画面 


この画面では、ネ、ソトワークプリンターとして使用するためのを設定をすべて行うこと 

ができをザ 

操作パネルで設定したネットワークについての設定も、この画面で確認、および変更で 
きます。 

また 、 CentreWare Internet Services 自体の動作環境も設定します。 


FX1 00000- Properties - Microsoft Int 


7ァイルた）猛集を） 

奉元 W わ気に入口 (が 

■■ツールの 

AJ レプ(ぶ 






<]=■ ，与， 

， © 回 

中止 を串斤 

泣 


を 

0 

;置， 

操， 

» » 
リシウ 

:戻る 進む 

ホーム 

ち束 

わ気に入り 

履歴 

:ール 

サイス 


アドレス也> 1 垣 http：//192.160.1.1OO/ews/ja/frameprop.htm 






zi みお旣 


お納 A 

Internet Services 3 

FX WorkCentre B900 / B 90 ON 


y 


が位 

ホ、 一 L 


右側フレーム 

CentreWare Internet 

左側フレームで選択した芒のへルフを泰 
項目について、設定:内容 W しま3。 

を確認および変更するた 
めの画面が表示されます。 



{正 

設 !. 

相 §1極 


11性 


の仍圓屈画苗画画4画画画画画 G 

一世 ..... ^ ■ ! .. fc 
或 ■… n -. I . n-. 


154 


6. CentreWare Internet Services 么使用でる 



























































« が 設定を変更するには 

CentrellUare Internet Services では、エ 
場出荷時に管理者モードの設定がされ 
ています。そのため、「プ□パティ」画 
面で設定を変更するには管理者をとパ 
スワードが必要です。 

蛙記/] 

管理者名やパスワードは、工場出荷時は次のように 
設定されています。管理上の安全のため、なるべく 
早い時期に管理者名やパスワードを変更してくださ 
い。管理者やパスワードの変更は 、 [Internet 
Services ] の下の[環境設定]で巧います。 

• ユーザー 名（管理者名） 「 admin 」 

• パスワード 「 admin 」 


2 


3 


左側のフレームのツリーにある、[メ 
ンテナンス]、[ポートの設定]、 
[Internet Services ] の下から、表 
示したい項目をクリックします。 

項目が表されてし^なし^場合は、展 
開リンク ([+]) をクリックして、表 
71^します。 

づち側のフレームに、選択した項目 
についての設定内容が表示されま 
す。 

右側のフレームで、変更したい項目 
の設定をメニューまたは、文字入力 
によって変更します。 

け」が表示されている項目は、現在 
設定されている値です。 

右側のフレームの下部に表示されて 
いる[新しい設定を適用する]をク 
リックします。 


(fiS) 

設定内容を適用しないで、表示を元に戻すじ 
は、ち側のフレームの下部にある[元に戻 
す]をクリックします。 

づ CentrellUare Internet Services を 
起動後、はじめて設定を変更する 
場合で、管理者モードが設定され 
ているときには、「ネ、ソトワークパ 
スワードの入力」ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 


4 


5 


^ 「ネットワークパスワードの入力」夕 
イァログボックスが表示された場合 
は、ユーザー名（管理者名）とパス 
ワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


ネットワークバスワードの入力 


ユーザーをとバスワードを入力してください。 
サイト： 192.168 .1.1 邮 

巧域 Internet Services 

ユ-ザ-る(ぶ I 

バスワードが I 


し比V 'S 乂リ^ P' 对そ1子9るが 


キャンセル」 


づ設定した内容が B 900 /目 900 N に転 
送され、設定が変更されます。 

項目によって、 B 900 / B 900 N の再起 
動が必要な場合があります。 

B 900 / B 900 N の再起動を促すメッ 
セージが表示された場合は、 B 900 / 
B 900 N の電源を切り、入れ直して<だ 
さい。 

曲記/ 1 

B 900 / B 900 N で操作パネルを使用している 
間は、設定を変更できません。 


足] 

最新の B 900 / B 900 N の設定内容を確認する 
には、[更新]をクリックします。 


Cent reWa re Internet Services を使用する 
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6.5 CentreWare Internet Services の機能一覧（つづき ) 


アシスタンス I 


画面 


この画面では、弊社のホームページにアクセスできます。 


左側フレーム ー 

マシン情報、プリ 
ンターの状態が表 
示されます。 



富±ゼロックス株式会社の Cen い eWare Internet 

ホームぺージにリンクします 0 Services のヘルプを 

表示します。 
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6. CentreWare Internet Services 么使用でる 
























































メールで プリンター 

を管理する 

電子メールで B 900 / B 900 N を管巧するために必要な設 
定手順と、使用方法を説明します。 


7.1 メールを使用するためには . 158 

7.2 B900 / B900N 側の設定 . 160 

7.3 CentreWare Internet Services での設定 
. 162 

7.4 メールの操作 . 168 









7 ザメ—ルを使用するためしは 

/ » ^ 電子 メールを 使用するために必要な作業の流れを説明します。 


B 900 /目 900 N を TCP / IP 環境に設置すると、エラーが発生したときに、オフィス内のネッ 
トワークやインターネ 、ソ トを経由して、エラーの内容をメールで受信することができま 
す。 

また、ユーザーから目900 / B 900 N にメールを送信して、本体の設定内容を確認したり、 
変更したりすることもできます。 


システム環境 


B 900 /目 900 N とメールを送受信するためには、 TCP / IP プ□トコルを使用したメール環境 
が必要です。 

また、目900 /目90 ON がユーザーからのメールをち信するには、あらかじめち信メールサー 
バー （ POP 3 サーバー）に、目900 /目 900 N のユーザーをやパスワードを登録しておく必要 
があります。 

ここでは、メール環境の設定は済んでいることを前提に説明します。 

メール環境の設定については、ネットワーク管理者に相談してください。 


ク ー ルを达受信 ■^ク 木 —I レ廿 _バ_ 
コンピューター 



メールサーバー 
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. メールでプリンターを管 J 里する 



























設定作業の流れ 


設定作業の流れは、次のとおりです 



メ - ルでフリンタ - を管理する 



終 
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Y 2 B 900 / B 900 N 側の設定 

" IP アドレスの設定やプロトコルの起動など、 B 900 /目 900 N に必要な設定に 
ついて説明します。 


目900 /目 900 N に IP アドレスを設定し、使用するプ□トコルを起動します。 

^ 1P アドレスを設定する 

TCP / IP 環境で使用するためには、目900 /目 900 N に IP アドレスやサブネットマスク、ゲー 
トウェイアドレスが設定されている必要があります。 

丄設定方法については、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


プロトコルを起動する 


電子メールを使用するには、[メール]プ□トコルを起動します。 

[メール]プ□トコルは、工場化荷時は[テイシ]に設定されています。 B 900 / B 900 N に付属の 
' -^ 『取扱説明書』を参照して、起動してください。 
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. メールでプリンターを管 J 里する 








キ ドウ） 


キドウ 

A ポートのが態を 

壬 g 確認します。 

FX 1 00000 
WORKGROUP 


キ朽 
FX 1 00000 

(*) 

D-Raster 


キドウ 

DS-Pserver 
FX 1 00000 


WorkCentre B900/B900N 

プリンターセツテイリスト 


ゼンタイ 

プリントぺ-ジスウ 
メモリー 

ファ-ムウェア パ- ジョン 
プリントブパ-ジョン 
ヘッドジけホウ 

インクザソ J ョウ 

キカイコウセイ 

ヨウシトレイ 
オプショントレイ 
ネットワ—クカ-ド 
3プロトコルカクチョウカ-ド 

パラレル 

ECP 

ネットワーク 

ファー厶ウェアパージョン 
Ethernet セッテイ 
セッゾクタイプ 
Eth firnfitT ドレス 


石隹詔、します。 


IPX/SPX 
フレーム タイプ 
ネットワ-クアドレス 
プロトコル 


ジュシンセイゲン 

LPD 

ポ-トジョウタイ 

IPP 

ポ-トジョウタイ 

Port 9100 

ポ-トジョウタイ 


557ぺージ 

264 MB 

Ver 1.00 

Ver 01.00 .00 

Y ：002 FCCBE M ： 00954666 

C ：009 A 5 F 94 K : 004 0 C 8 E 4 

Y : 100 M : 100 

C : 100 K : 100 

トレイ1、2、3、 4 J マイテザシトレイ 
3トレイ ユニット 


ユウコウ 

Ver 5.06 

100 Base-T Full (ジドウ） 
08:00:37:10:00:00 


f TCP/IP 

A 

IP アドレスセットアップ 

パネル 

IP アドレス 

192. 168. 1.100 

サブネットマスク 

255. 255. 255. 0 

L ゲ-トウ I イアドレス 

192.168. 1.254 J 


Unknown 

00000000:080037100000 
LPD , IPP , Port 9100, ftp 
SNMP , HTTP , メール ， SMB 
EtherTalk ®, NetWare ® 

シナイ 


キドウ 
キドウ 

キドウ 


Ftp 

ポ-トジョウタイ 

SNMP 

ポ-トジョウタイ 
トランスポ-トプロトコル 

UDP/IP 

IPX 

HTTP 

ポ-トジョウタイ 


又 jH — トンゴウタイ 


SMB 

ポ-トジョウタイ 
トランスポートプロトコル 

NetBEUI 
TCP/IP 
ホストメイ 
ヮ-クグル-プメイ 

EtherTalk® 

ポ-トジョウタイ 
プリンタ-メイ 

ゾ-ンメイ 

プリンタータイプ 

NetWare ⑩ 

ポ-トジョウタイ 
ドウサモ-ド 
ソウチメイ 

ツリ-メイ 

コンテキストメイ 


EtherTalk : Apple Computer , Inc ノトウ□クシヨウヒヨウデス 
NetWare : Novel I , Inc ノトウロクシヨウヒヨウデス 


設定を確認する（プリンター設定リストの印刷) 


プリンター設定リストを巧刷して、設定内容を確認します。 

EP 刷される項目は、機種やオプション品の取り付け状態によって異なります。また、巧刷方法につ 
いては、 B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 


シ クウウ ウ 
イ ドドド ド 
テ キキキ キ 


メ — ルで フリンタ — を管埋 する 
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• 本体 メール アドレス 

• SMTP サーバーアドレス 

• POP 3 サーバーアドレス 

• POP ユーザーを 

• POP パスワード 

• POP 3 サーバー確認間隔 

• AP 0 P 設定 

• 受信許可メールアドレス1 
• 受信許可メールアドレス2 
• 読み取り専用パスワード 
• フルアクセスパスワード 
• ぶ信先メールアドレス 
• 送信する通知項目 
•メール通知間隔 

• トランスポートプ□トコル： TCP/IP 


か白） 

a 0.0.0) 

0 . 0 . 0 . 0 ) 
空白） 

空白） 

30か） 

無効） 

空白） 

空白） 

空白） 

空白） 

空白） 

[警告]だけ) 
1分） 


CentrellUare Internet Services では、工場出荷時に管理者モードの設定がされています。 
そのため、設定を変更するには管理者をとパスワードが必要です。 

い 巧/]管理者をやパスワードは、工場化荷時は次のように設定されています。管理上の安全のため、 
いょ己。. J なるべく早い時期に管理者をやパスワードを変更してください。管理者名やパスワードの変更 
は 、 CentrellUare Internet Services を使用して行います。 

• ユーザー名（管理者名） 「 admin 」 

• パスワード 「 admin 」 


CentrellUare Internet Services についての詳細は、 「第6章 
用する」 （135 ページ） を参照してください。 


CentrellUare Internet Services を使 


マ ク CentreWare Internet Services 
/•けでの設定 

CentreWare Internet Services を使用して、メールの環境を設定する手順 
を説明します。 


次の項目は、操作パネルでは設定できません。変更が必要な場合は 、 CentrellUare Internet 
Services で行います。 


寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺 

m m m m m m m m m m m m m m 

荷荷荷荷荷荷荷荷荷荷荷荷荷荷 
出止ん化止化止化化止化止化止 
場易易場場場易易易場場場易易 

HHHHHHHHHHHHHH 
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7- メールでプリンターを管 J 里する 






メールの環境を設定する 


ここでは 、 Windows 98の Microsoft 
Internet Explorer 5. 5の例で説明しま 
す。 

^ コンピューターの電源を入れ 、 WWW 
J ブラウザーを起動します。 

り 主記/] 

CentreWare Internet Services が正しく 動 
作するには、 WWW ブラウザーが々のように設 
定されているか要があります。 CentreWare 
Internet Services にうまく接続できない場 
合は、設定を確認してください。 

• [ Java ] の [Java の許可]で [Java を無効 
にする]た/外に設定していること 
• [保存しているぺージの新しいバージョ 
ンの確認]で、[ページを表示するごとに 
確認する]、または [Internet Explorer 
を起動するごとに確認する]に設定して 
いること 


^ WWW ブラウザーのアドレス欄に、 B 900 / 
么） B 900 N の IP アドレス、またはインター 

ネットアドレスを入力します。 

• B 900 / B 900 N の IP アドレスがわからない 
場合は、プリンター設定リストを巧刷し 
て確認して<ださい。プリンター設定リ 
ストの巧刷方まは、 B 900 / B 900 N にが属 
の『取扱説明書』を参照して<ださい。 

• ネットワークが DNS の omain Name System ) 
を使用していて、 DNS のネームサーバーに 
B 900 / B 900 N のホストをが登録されてい 
る場合は、ホスト名とドメインをを組み合 
わせた rURL 」 を使用して、プリンターに 
アクセスできます。 

DNS とは、インターネットでホスト名から 
IP アドレスを入手するための名前解み 
サービスです。ネットワークで DNS を使用 
しているかどうかや、 B 900 / B 900 N のイ 
ンターネットアドレスについては、ネット 
ワーク管理者に確認してください。 

-プ□キシサーバーを使用していると 、 IP 
アドレスを入力しても CentreWare Internet 
Services の画面が表示されないことがあ 
ります。その場合は、 r 第6章 CentreWare 
Internet Services を使用する」 （135 ペー 
ジ） を参照して、プ□丰シサーバーを経 
由しないで直接接続するように設定して 
ください。 


入力例1: 

IP アドレスが192.168. 1.100 の場合 
rhttp ://192. 168.1.100/」 


3 The Document Company Fuji Xerox - Microsoft Internet Explorer | 

J ファイルの編集怎）ま示 M 移助を） 

わ尉こ入り堪; 

) ヘルブ(ぶ 

如，み，© 

戻る 遣を 中止 

恩 

泣 赞 

ホーム なま 

j アドレス I 哲 http ： // 192.168.1.100/ 


dl 


入力例2 : 

URL が B900N. aaa . bbb. fuj i xerox , co . jp 
(ホスト名！ ： B 9001 \1、 ドメインさ！ ： aaa . 
bbb. fuj ixerox , co . jp ) の場合 
rhttp://B900N. aaa . bbb. fuj ixerox . 

CO. jp /」 



J アドレス I" を http：// B900N .aaa.bbb.fujixerox.co.jp/ i 


I Enter ] キーを押します。 

方 J づ CentreWare Internet Services の 
画面が表示されます。 


メ — ルで フリンタ—を 管 巧する 



夕ぺージへ 
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7.3 CentreWare Internet Services での設定（つづき ) 


> メンテナンス 

曲プリンター情報 


巧ちを 
パージ3ン 


FX WorkCentre B900 / 

B900N 

Ver 1饼 

5.06 


化 DOCUMENT COM れ? 
run XEROX 


厂.厂.厂.厂 

信止しています 

厂.厂.厂广 


[30 分 (1- 25日） 

I* ぉ巧二] 

停止しています 
TCP/IP 

- . M 





Internet Services 夕 

FX WorkCentre B900 / B900N 




i 7シスさンス 


■ 為接結 I 濕&息。蠢’屬驚 

.アドレス也》 赵 h け P:// 192.168 .1.1 加/ ews/ja/trameprop.Mm ▼) グ較か 


[プロパティ]をクリックします。 




j アドレスを)暦 http:// 192.16 8.1.1 邮 /ews/ja/ 


Iファイルの療ミのまをな）もちに入り(直）ツールのヘルプ(ぶ 


農 


爲援短 I 凛6鳳。讓 賢[款 


In ternet Services a 

FX WorkCentre B900 / B 90 ON 



00000 

又: 192.168 .1.100 

も FX WorkCentre 日 900 / 朗 OON 



化 DOCUMRNT COMPANY Copyright rc^ Fuii Xerox Co.. L 

FUJI XEROX r が觀< 

fe] ページ http：//1 29.249 .2.183/ews/ia/statusspec.htm を閉ぃ订、ます... 


Go to English みが 


印刷速度 

白ま: 12 巧/分 
カラー：11巧/み 

おが度 

800 X 如0 dpi 
ページ記述言語 （PDL) 
PJL 


ジョブと履お 

XJ ジョフの削おやフ似卜6 


;やフげソト届庙の一技 




;"イスの巧活巧設 




プロパティ 

ををの去示と史更 


夕 ^[、《2'へミル?' 


ジゴ 


必要に応じて、右側のフレームに表 
示されている各項目を変更します。 
SMTP / P 0 P 3 の場合 


左側のフレームにあるツリーで 
[ポートの設定]の下の [ SMTP / P 0 P 3] 
をクリックします。 


足 1 

• [メール管理]が表示されていない場合 
は、[ポートの設定]の左横にある展開 
^ンク ([+]) をクリックして、項目を表 
W します0 

• CentreWare Internet Services は、機種ま 
たはオプション品の取り付け状態によつ 
て、表示される画面や設定できる項目が 
異なります。 


ファイルの庶集のま示 M わ尉こ入りみ）ツールのヘルブ (H) 


■ -inixi 




12 枚 / 分 ( 白黒 ) ， 11 ホ女 / 分(乃 
ラー） 


曰 fcHntemet Services 

沼 


おな度 

800x800 dpi 

三 

一 -、，ミ-!、半= 51? /r> 〜、 

过! 

THE DOCUMKNT COM れ NY 
FUJI XEROX 

。 



階 



.! 1超イントラネ》卜 ^ 


に MTP / P 0 P 3] をクリックすると、ち 
側のフレームに、メール環境の設定 
内容が表示されます。 


項目 

説明 

①本体メール 
アドレス 

B 900 / B 900 N の メールア 
ドレスを、63バイトじ(内 
の英数字で入力します。 
このアドレスは、 B 900 / 
B 900 N に電子メールを送 
信するときのあて先にな 
ります。 

また、 B 900 / B 900 N から 
送信されるメ ールの 
「 From :」 には、このアド 
レスが記載されます。 

② SMTP 
サーバー 
ア ドレス 

SMTP プロトコルを使用し 
て接続する送信用メール 
サーバーの IP アドレスを 
入力します。 

③ SMTP 
サーバーと 
の接続が態 

送信用メ ールサーバーと 
の接続が態が表示されま 
す。 

④ POP 3 
サーバー 
ア ドレス 

POP 3 プロトコルを使用し 
て接続する受信用メール 
サーバーの IP アドレスを 
入力します。 


In ternet Services y 

FX WorkCentre B900 / B900N 




I アドレス粗赔 http：//192.168.1.100/ews/ja/frameprop.htm 


ファイルの編集を）表モな）わ新こ入り堪）ツ-ルの〜レプお） 


-瓷•な-器爲 R I i .^0 i || & _ 





Jliiiu-J 

w 曲留1一曲曲曲曲曲曲曲 g 


I i 1 i 1 1 §11 ii || 1II WI I 

曲！：531 M 田田田曲曲田曲丑曲 


む祕 i 
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7- メールでプリンターを管 J 里する 








































































































項目 説明 

⑥ POP 

ユーザー名 

受信用メールサーバーの 
ューザー名を、15バイト 
じ(内の英数字で入力しま 
す。 

⑥ POP 

パスワード 

受信用メールサーバーの 
パスワードを、15バイト 
じ(内の英数字で入力しま 
す。 

⑦ POP 3 
サーバ_ 
確認間隔 

受信用メ ールサーバーに 
新着メ ールがあるかどう 
かを確認する間隔を、1〜 
255かの範囲で設定しま 
す。 

⑧ AK ) P 設定 

受信メ-ルサ-バ-が 
APOP にが応する場合は、 
[有効]を選がします。 

⑨ POP 3 

サーバーと 
の接続状態 

受信用メールサーバーと 
の接続が態が表示されま 
す。 


Status Messenger の場合 



項目 
①受信許可 

メール 
アドレス1 

/受信許可 


_ 説明 _ 

メールの受信を制限する 
場合、ここに受信を許可 
する メールアドレスを 31 
バイト(内の英数字で入 


メール カします。 


アドレス2 


許可するメールアドレス 
は、[受信許可メールアド 
レス 1] と[受信許可メー 
ルアドレス 2] で、最大2 
件まで指定できます。 
[受信許可メールアドレ 
ス 1] と[受信許可メール 
アドレス 2] が、両方とも 
空白の場合は、すべての 
ユーザーからメ ールを受 
け付けます。 

設定例： 

「 fujixerox . co . jp 」 の場 

ム 

????????fujixerox.CO. jp 
(???????? はイ壬意のアド 
レス）からのメ ールだけ 
受信します。 


メ 

I 

ル 

で 

プ 

U 

\ ^ 

夕 

I 

を 

管 

ii 

す 

る 



夕ぺージへ 
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7.3 CentreWare Internet Services での設定（つづき ) 


項目 

②読み取り専 
用 

パスワード 


③フルアクセ 
ス 

パスワード 


説明 

アクセス ( Read だけ）時 
のパスワードを設定する 
場合、[パスワードを使用 
する]にチェックを付け 
て、7バイト(内の英数字 
を入力します。 

このパスワードは、ユー 

ザーから B 900 / B 900 N に 
メールを 送信して、各情 
報を確認するときに使用 
します。 

[パスワードを使用する] 
にチ： L ックを付けた場合 
は必ずパスワードを設定 
します。パスワードを設 
定しないと、アクセスで 
きません。[パスワードを 
使用する]のチェックを 
外すと、パスワードの設 
定が解除されます。 

アクセス （ Read / Write 両 
方）時のパスワードを設 
定する場合、[パスワード 
を使用する]にチェック 
をして、7バイトじ(内の英 
数字で入力します。 

このパスワードは、ユー 

ザーから B 900 / B 900 N に 
メールを 送信して、各情 
報を確認したり、設定を 
変更したりするときに使 
用します。 

[パスワードを使用する] 
にチ： L ックを付けた場合 
は、必ずパスワードを設 
定します。パスワードが 
設をされていないと、ア 
クセスできません。 [ パス 
ワードを使用する]の 
チェックを外すと、パス 
ワードの設定が解除され 
ます。 


項目 説明 

④达に先 
メール 
アドレス 

状態変化を通知する相手 
先のメ ールアドレスを、 
63バイト(内の英数字で 
入力します。 

B 900 /目 900 N に[送信す 
る通知項目]で設定した 
内容が発生していると、 
ここで設定したアドレス 
にメ ールが送信されま 
す。 

⑥送信する 
通知項目 

メールでが態を通知した 
い内容をチェックしま 
す。 

次の3つから、イ壬意の項 
目を選ができます。 

-警告 

致命的なエラーを通知 
します。 

• 迂意 

消耗品の交換時期が近 
づいたときに通知しま 
す。 

• そのイ也 

起動時や、認証エラー 
が発生したときに通知 
します。 

⑥メ ール通知 
間隔 

B 900 /目 900 N のが態を確 
認する間隔を、1〜255か 
の範囲で設定します。確 
認した結果、[送信する通 
知項目]で設をした内容 
が発生していると、状態 
を通知するメールが送信 
されます。 


各項目が設定できたら、ち側フレー 
ムの下部に表示されている[新しい 
設定を適用する]をクリックします。 

設定内容を適用しないで、表示を元に戻すに 
は、ち側フレームの下部にある[元に戻す] 
をクリ 、ソク します。 
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7- メールでプリンターを管 J 里する 














CentreWare Internet Services を起 
〇 J 動後、はじめて設定を変更する場合 
で、管理者モードが設定されている 
ときには、次のダイアログボックス 
が表示されます。 

ユーザー名（管理者名）とパスワー 
ドを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

じ 主記/ 1 

管理者名やパスワードは、工場出荷時は々の 
ように設定されています。管理上の安全のた 
め、なるべく早い時期に管理者名やパスワー 
ドを変更してくださし、。管理者やパスワード 
の変更は 、 [Internet Services ] の下の[環 
境設定]で巧います。 

• ユーザー名（管理者名） 「 admin 」 

• パスワード 「 admin 」 



づ設定した内容が B 900 /目 900 N に転 
送され、設定が変更されます。 

項目によって、 B 900 / B 900 N の再起 
[ yj 動が必要な場合があります。 

B 900 / B 900 N の再起動を促すメッ 
セージが表示された場合は、 B 900 / 
B 900 N の電源を切り、入れ直して<だ 
さい。 


メ — ルで フリンタ—を 管 巧する 
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マ A 丈 —ルの操作 

^厦 J コン ピュ ーター から B900 / 目 900N にメー ルを送信して、各情報を確認した 
り、設定を変更したりする方法を説明します。 


B 900 /目 900 N は、受信したメールの内容に従って、その結果を返信します。 

問い合わせや設定内容を記述 



B 900 / B 900 N は、メ ールにがす 
る応答を返信します0 


Subject : Re: test1 




Date: Thu, 21 Feb 2002 11:00:13 +0900 



From : printer1@fujixerox.cojp 



To : service <service@fujixerox.cojp 户 



[Printer Status] 




- カバーがあいています（トレイ 1) 



[Network Information 」 




{Network} 

F/W Version 

4.07 

B 900 / B 900 N からの返信メ ール例 

Ethernet Address 

08:00:37:10:00:00 

I 

Ethernet Settings 

10Base-T Half(AUTO) 

I 

TCP/IP Settings 

Manual 


IP Address 

192.168 .1.100 


Subnet Mask 

255.255 .255.0 

Subject : Re: test2 

Gateway Address 

192.168 .1.254 

Date: Thu, 21 Feb 2002 11:00:13 +0900 

IPX/SPX 


From : printer1@fujixerox.cojp 

IPX Frame Type 

unknown(AUTO) 

To : service く service@Tujixerox.cojp 户 

Network Address 

00000000:080037100000 


Protocol 

LPD, Port 9100, IPP, SMB, NetWa 

[Printer Status] 

{IP Filter} 


カバーがあいています（トレイ 1) 

Filterl 



Address 

0.000 

//////////////////////////////////////// 

Mask 

O.O.O.O 

Name: FX WorkCentre B900 / B900N 

Mode 

None 

Location: the first floor 

Filter2 


Contact: sysmgr@fujixerox.cojp 

Address 

O.O.O.O 

//////////////////////////////////////// 

Mask 

O.O.O.O 


Mode 

None 


Filters 



Address 

O.O.O.O 


Mask 

O.O.O.O 


Mode 

None 


Filter4 



Address 

: O.O.O.O 


Mask 

: O.O.O.O 


Mode 

None 


Filters 



Address 

O.O.O.O 


Mask 

O.O.O.O 


Mode 

None 


{LPD} 

: Enable 


Timeout(sec) 

10 


{Port 910 0} 

: Enable 


Port Number 

: 9100 
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メールを 送信す る 


コンピューターのメールソフトを使用して、メールのあて先に B 900 /目 900 N のメールア 
ドレスを指定します。 

メールのタイトルは、任意にがけてください。何でもかまいません。 

メールの本文には、次のコマンドを記述できます。 

I メールの送信方法は、使用しているメールソフトによって異なります。各メールソフトの説明書を 

参照してください。 

喔 ■•コマンド 


コマンド 

パラメータ 

説明 

#Password 

パスワード 

読み取り専用パスワード、またはフルアクセスパス 
ワードを指定します。必ず、先頭にこのコマンドを記 
述します。 

持 Network Info 

— 

ネットワーク設定リストの情報を確認したいとき、指 
定します。 

#Status 

- 

B 900 / B 900 N のが態を確認したいとき、指定します。 

#SetMsgAddr 

送信先メ ー >^レ 
アドレス 

が態変化を通知するメールアドレスを設定できます。 
このコマンドは、 ^ Password コマンドでフルアクセス 
パスワードを指定したときだけ、有効です。 


メ — ルで フリンタ—を 管 巧する 
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奪 ••記述 例 

各コマンドは、次のような規則に従って記述します。 

• コマン ドは、必ずけ」で始め、メールの本文の先頭は必ずが assword コマン ドを記述し 
ます。 

•け」じ(外で始まる行は無視されます。 

• メール本文1行に1コマンドを記述し、コマンドとパラメータは、スペースまたはタブで 
区切ります。 

• メール内に複数の同ーコマンドがある場合は、2度め U 降のコマンドは無視されます。 
次に、記述例を示します。 

記述例1:読み取り専用パスワードが rronly 」 で、 B 900 /目 900 N の状態を確認する場合 

#Password ronly 

ttStatus 


記述例2:フルアクセスパスワードが「 admin 」で、送信先メールアドレスに 
rservice@fuj ixerox , co . jp 」 を設定する場合 


#Password 

admin 

#SetMsgAddr 

service @ fujixerox . co . jp 


記述例3:フルアクセスパスワードが 「 admin 」 で、送信先メールアドレスに 

rservice@fuj i xerox , co . jpj を設定し、その結果をネットワーク設定リスト 
で確認する場合 


#Password 

admin 

#SetMsgAddr 

#Networklnfo 

service @ fujixerox . co . jp 


ttSetMsgAddr コマンドは、 ttNetworklnfo コマンドより前に記述してください。逆の 
じ^ 場合、 ttNetworklnfo コマンドで取得した情報と、 ttSetMsgAddr コマンドの結果が異 
なることがあります。 
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トラブル時の対処 

B 900 / B 900 N をネットワークに接続している場合に起 
きるトラブルとが処方法を、プロトコル別に説明しま 
す。 


8.1TCP/IP 環境でのトラブル . 172 

8.2 SMB 環境でのトラブル . 177 

8.3 NetWare 環境でのトラブル . 180 

8.4 AppleTalk 環境でのトラブル . 183 

8.5 CentreWare Internet Services 使用時 

のトラブル . 184 










巧 Y T が/ IP 環境でのトラブル 

f TCP / IP 環境で使用している場合に起きるトラブルとが処方法を、設置時と 
使用時にかけて説明します。 


設置時のトラブル 


症が 

チェック項目 

が処方法 

IP アドレスが、目900 / 
B 900 N の電源を入れる 
たびに変わってしま 
う 

B 900 / B 900 N の IP ア 
ドレスを DHCP サー 
バーから 取得す るよ 
うに設定されていま 
せんか。 

固定の IP アドレスを割り当てる場合は、操 
作パネルで IP アドレスのセットアップ方法 
をパネルに設定し、割り当てる IP アドレス 
を入力してください。 

DHCP サーバーの設定によっては、 IP アドレ 
スが自動的に変更される場合があります。 
IP アドレスを固定して変更しないように設 
定することもできますので、ネットワーク 
管巧者に相談してください。 



丄 

• 「2.2 B 900 / B 900 N 側の設定」 の riP アドレスを 
設定する」 （ P .25) 

- B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』 

Windows XP/Windows 
2000 /Windows NT 4.0 
でプリンタードライ 
バーをインストール 
中に、ポートを追加で 
きなし、 

Administrator クレー 
プに属するユーザー 
または、 「 Administrator 」 
でログインしていま 
すか。 

Administrator の権限がないと、ポートを 
追加できません。ログインし直してくださ 

い。 

Windows NT 4.0 でプ 
リンタードライバー 
をインス 卜ールでき 
なし、 

Windows W に [Microsoft 
TCP / IP 印刷]を組み 
込んでいますか。 

[スタート] メニ ユーの[設を]から、 [コ 
ントロールパネル]、[ネットワーク]の順 
にクリックして、「ネットワーク」ウインド 
ウを表示します。[サービス]タブの[ネッ 
トワークサービス]に [Microsoft TCP/IP 
印刷]が表示されるかどうかを確認してく 
ださし、。 

表示されない場合は、[追加]をクリック 
し 、 [Microsoft TCP / IP 印刷]を追加して 
くださし、。なお、このとき Windows NT シス 
テムの CD - ROM が必要になります。 
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症が チ王ック項目 

が処方法 

Windows XP/Windows 
2000 ( LPR 、 Port 9100を 
使用する場合）でプリ 
ンタードライバーを 
インストールできな 
し、 

Windows 2000に[イ 
ンターネットプロト 
コル ( TCP / IP )] を組 
み込んでいますか。 

[スタート]メニューの[設定]から、[ネッ 
トワークとダイヤルアップ接続]、[ロー カ 
ルエリア接続]、[プロパティ]の順にクリッ 
クします。「口ーカルエリア接続のプロパ 
ティ」ダイアログボックスが表示されるの 
で、[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] 
が選がされているかどうかを確認してくだ 
さし、。 

選がされていない場合は、チェックボック 
スをクリックし、[インターネットプロトコ 
ル ( TCP / IP )] を追加してください。 









夕 .1 TCP/IP 環境でのトラブル（つづき ) 

^ 使用時のトラブル 


症が 

チェック項目 

が処方法 

印刷できない 

B 900 / B 900 N の電源 
が切れていませんか。 

電源スイッチの [1] 側を押して、電源を 
入れてください。 


イーサネットケーブ 
ルが抜けている、また 
はゆるんでいません 
か。 

目900 /目 900 N の電源を切り、イーサネット 
ケーブルを差し込み直してください。 


IP アドレスなどの 
ネットワーク環境が、 
正しく設定されてい 
ますか。 

IP アドレスなどが変更されている可能性も 
あります。プリンター設定リストを印刷し 
て、正しく設定されていることを確認して 
ください。 

設定が違っている場合は、正しく設定して 
ください。 

丄 

- 「2.2 B 900 / B 900 N 側の設定」 の r 設定を確認す 
る（プリンター設定リストの巧刷)」 （ P .27) 

- B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』 


受信制限が設定され 
ていませんか。 

受信制限が設定されていないかどうかを確 
認してください。 

丄 

「2.3 CentreWare Internet Services での設定」 の 
「受信制限を設定する」 （ P .37) 

印刷できない 

ネットワーク設定と、 

ネットワーク設定と、プリンタードライ 

( Port 9100を使用し 

B 900 / B 900 N の「プ 

バーのプロパティの設定で、ポート番号を 

た場合） 

ロパティ」ダイアログ 
ボックスで、同一の 
ポート番号を使用し 
ていますか。 

確認してください。違う値が設定されてい 
る場合は、同一のポート番号を設定してく 
ださし、。 

丄 

• 「2.3 CentreWare Internet Services での設定」 
の 「 Po け9100の設定を変更する」 ( P .35) 

• 口.4 Windows XP /2000/ Windows NT 4.0 の設 
定」 の 「プリンタードライバーをインストールす 
る」 （ P .47) 

• 「2.5 IfllmdoiA/s Me /98/95 の設定」 の 「プリンター 
ドライバーをインス!-ールする （ TCP/IP Direct 
Print Util ity )」（ P . 66) 
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症が チ王ック項目 

が処方法 

印刷できない 
(Windows XP/Windows 
2000で LPR を使用し 
て高画質で印刷した 
場合に、「ドキユメン 
卜の印刷に失敗しま 
した」というメッセー 
ジが表示される） 

B 900 / B 900 N の「プ 
ロパティ」ダイアログ 
ボックスで、[ポート] 
タブの[ポートの構 
成]の [LPR バイトカ 
ウントを有効にする] 
にチェックは付いて 
いますか。 

[ポート]タブの[ポートの構成]をクリッ 
クし、表示されるダイアログボックスで 
[LPR バイトカウントを有効にする]に 
チェックを付けてください。 

印刷できない 
(Windows XP/Windows 
2000で Port 9100を使 
用して印刷した場合 
に、 B 900 / B 900 N の 
操作パネルに「プリン 
トデキマス」と表示 
されているのに印刷 
が始まらない） 

B 900 / B 900 N の「プ 
ロパティ」ダイアログ 
ボックスで、[ポート] 
タブの[ポートの構 
成]の [LPR バイトカ 
ウントを有効にする] 
にチェックは付いて 
いますか。 

[ポート]タブの[ポートの構成]をクリッ 
クし、表示されるダイアログボックスで 
[ LPR ] を選択し、 [LPR バイトカウントを有 
効にする]にチェックを付けてください。 










夕 .1 TCP / IP 環境でのトラブル（つづき) 

^TCP/IP Direct Print Uti I ity 使用時のトラブル 


症が チ1ック項目 

が処方法 

印刷できない 
(状態表示に「印刷不 
可状嘘 (Network 
Error )」 が表示され 
ている） 

B 900 / B 900 N の電源 
が切れていませんか。 

電源スイッチの [1] 側を押して電源を入 
れ、印刷を指示し直してください。 


ネットワーク上に異常が発生した可能性が 
あります。ネットワーク障害が発生してい 
ないかどうかを確認してくださし、。 


目900 / B 900 N に多数のコンピューターから 
同時に印刷を指示した場合、このメッセー 
ジが表示されることがあります。この場合 
は、ほかの印刷処理が終了すると、自動的 
に処 J 里が再開されます。しばらくお待ちく 
ださし、。 

印刷できない 
(状態表示に「印刷不 
可が態 （Spool 

Error )」 と表示され 
ている） 

Windows Me/Windows 
98 /Windows 95がイン 

ストーレされている 
ディスクの空き領域 
は十分ですか。 

不要なファイルを削除して、ディスクの空 
き領域を確保してから、プリンターウィン 
ドウの[ドキュメント]メニューから [- 
時停止]をクリックしてくださし、。 

スプールディレクト 
リー内のファイルを 
削除しませんでした 
か。 

処巧中は、スプールディレクトリー内の 
ファイルを操作しないでください。 

印刷できない 
(Windows 95の場合） 

B 900 / B 900 N の「プ 
ロパティ」ダイアログ 
ボックスで、[詳細]夕 
ブのスプールの設定 
が、[プリンタに直接 
印刷データを送る]に 
なっていませんか。 

[詳細]タブの[スプールの設定]をクリッ 
クし、表示されるダイアログボックスで[印 
刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷 
処巧を高速に行う]を選がしてください。 
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Q ク SMB 環境でのトラブル 

SMB 環境で使用している場合に起きるトラブルとが処方法を、設置時と使用 
時にかけて説明します。 


設置時のトラブル 


症状 

チェック項目 

が処方法 

管巧者名やパスワー 
ドを忘れて 、 Windows 
クライアントから 
B 900 / B 900 N にアク 
セスできない 


工場出荷時の管巧者名は 「adm i n 」 、パスワー 
ドは 「 admin 」 です。 

CentreWare Internet Services を使用すれ 
ば、管理者名とパスワードを再設定できま 
す。 

どうしても接続できない場合は、目900 / 
B 900 N の操作パネルのネットワークメ 
ニユーから 、 NV メモリーの初期化を巧って 
くださし、。ただし、この場合はネットワー 
ク に関する設定がすべて工場出荷時の値に 
初期化されます 。 NV メモリーを初期化する 
前に、プリンター設定リストを印刷し、現 
をの設定内容を確認しておくことをお勧め 
します。 

conf ig . txt ノアつル 
が書き換えられない 

message , txt ファイル 
に、 エラーメツセーシ 
が記述されていませ 
んか。 

conf ig . txt ファイルを変更して保存した場 
合、 [ ADMINT 00 L ] フオルダーに message , txt 
ファイルが作成されます。このファイルに 
エラーメッセージが記述されていた場合 
は、変更は無効です 。 conf ig . txt ファイル 
の設定内容を確認し、保存し直してくださ 

い。 


クライアント側 U こコ 
ヒーした conf ig . txt 
ファイルを使用して 
編集したあと、 B 900 / 
B 900 N 側のファイルを 
上書きしようとして 
いませんか。 

B 900 / B 900 N 側の [ ADMINT 00 L ] フォルダー 
内の congif . txt ファイルを削除してから、 
コピーしてください。 


- 

目900 / B 900 N の電源を切り、入れ直してく 
ださし、。 


フ 

ル 

時 
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8.2 SMB 環境でのトラブル（つづき) 


症が チてック項目 

が処方法 

クライアント側でプ 
リンタードライバー 
をインストール中に、 
「 SMB プリンタの指定」 
ダイアログボックス 
で、 B 900 / B 900 N が 
検索されない 

B 900 / B 900 N の電源 
が切れていませんか。 

電源スイッチの[ I ]側を押して、電源を 
入れてください。 


まず、次の手順に従って、ネットワーク上 
に B 900 / B 900 N が存在することを確認しま 
す。 

① [スタート]-[検索]-[ほかのコン 
ピュータ]をクリックします。 

② [名前]にプリンターのホスト名を入力 
し、検索します。 

③ 検索されたコンピューターをダブルク 
リックし、「ホスト名 - P 」 という名前の 
B 900 / B 900 N が表示されるかどうかを 
確認します。 

B 900 / B 900 N が検索された場合は 、 「SMB 
プリンタの指定」ダイアログボックス 
の[ホスト名]に「ホスト名」を指定 
してくださし、0 

目900 / B 900 N が検索されない場合は、ネッ 
トワーク管理者に相談してください。 
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8-トラブル時のが処 










使用時のトラブル 


症状 

チェック項目 

が処方法 

印刷できない 

B 900 / B 900 N の電源 
が切れていませんか。 

電源スイッチの [ 1 ] 側を押して、電源を 
入れてください。 


イーサネットケーブ 
ルが抜けている、また 
はゆるんでいません 
か。 

目900 / B 900 N の電源を切り、イーサネット 
ケーブルを差し込み直してください。 


プリンター名などの 
ネットワーク環境が、 
正しく設定されてい 
ますか。 

ホスト名や IP アドレス （ トランスポートプ 
ロトコルに TCP / IP を使用している場合）な 
どが変更されている可能性もあります。プ 
リンター設定リストを印刷して、正しく設 
定されていることを確認してください。 
設定が違っている場合は、正しく設定して 
ください。 



丄 

- U .2 B 900 / B 900 N 側の設定」 の r 設定を確認す 
る（プリンター設定リストの巧刷)」 （ P .82) 

- B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』 


コンピューターに 
「サーバ上にファイル 
を格納する領域があ 
りません」のメツセー 
ジが表示されていま 
せんか。 

複数のコンピューターから同時に印刷要求 
があった、または、ほかのプロトコルで印 
刷中に印刷を指 7]^ した場合、このメッセー 
ジが表示されることがあります。 

印刷前に、プリンターウィンドウを表示し、 
印刷中のデータがないことを確認してか 
ら、印刷を指示してください。 


コンピューターに「書 
き込みエラー」が表示 
されていませんか。 

Windows ネットワークで同時に接続できる 
数の制限を超えている場合に、このメッ 
セージが表示されることがあります。 

印刷前に、印刷先のプリンターウィンドウ 
を表示し、印刷中のデータがないことを確 
認してから、印刷を指示してください。 














8.3 


NetWare 環境でのトラブル 

NetWare 環境で使用している場合に起きるトラブルとが処方法を、設置時と 
使用時にかけて説明します。 


設置時のトラブル 


症が チ 1 ック項目 

が処方法 

NetWare フアイルサー 
バ ー 上で、 プリント 
キューなどのオブ 
ジエクトが作成でき 
なし、 

NetWare ファイルサー 
バーに、 「SUPERVISOR」、 
または ADMIN の権限を 
持つユーザーでログ 
インしていますか。 

ネットワーク環境を設定する場合は、 
Ne t Wa r e ファイルサーバーに、「 SUPERVI SORj 
(NetWare 3.x の場合）、または ADMIN の権 
限を持つユーザー （NetWare 4. X (降の場 
合）でログインしてください。 

リモートプリンター 
モードで使用時に、プ 
リントサーバーとの 
接続ができない 

プリントサーバーは 
起動していますか。 

NetWare ファイルサーバーとして動作して 
いるコンピユーター上で、 NetWare プリン 
トサーバーが起動されていることを確認し 
てくださし、。 

NetWare プリントサーバーの起動方法につ 
いては、 NetWare 関連の説明書を参照して 
ください。 

ネットワークユー 
ティリティの[プリン 
タリスト]で文字化け 
が生じる 

プリントサーバーオ 
ブジェクト名（ディレ 
クトリーサービスの 
プリントサーバー 
モード使用時）やプリ 
ンターオブジェクト 
名（ディレクトリー 
サービスのリモート 
プリンターモード使 
用時）に漢字を使用し 
ていませんか。 

全ネットワーク検索で B900 /目 900N が特定 
できない場合は、ネットワーク番号を指定 
して検索してください。 


180 


8-トラブル時のが処 













使用時のトラブル 


症状 
印刷できない 


チェック項目 

B 900 / B 900 N の電源 
が切れていませんか。 

イーサネットケーブ 
ルが抜けている、また 
はゆるんでいません 
か。 


プロトコルの起動な 
どのネットワーク環 
境が、正しく設定され 
ていますか。 


ハブなどのネット 
ワーク構成機器が、フ 
レームタイプの自動 
設定に適合していま 
すか。 


NetWare ファ イルサー 
バ ー や プリン トサー 
バー （リ モー トプリン 
夕ー モー ドで使用時） 
は、起動しています 
か。 


リモートプリンター 
モードで使用時に、 
NetWare プリントサー 
バーで 「ジョブ待機 
中」と表示されていま 
すか。 


が処方法 


電源スイッチの 
入れてください< 


[ I ] 側を押して、電源を 


B 900 / B 900 N の電源を切り、イーサネッ 
ケーブルを差し込み直してください。 


[ NetWare 」 プロトコルを 
してくださし、。 


[キドウ]に変更 


「4. 2 B 900 / B 900 N の設定」 の 「プ□トコルを起 
動する」 ( P . 97) 

B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』 


B 900 / B 900 N が接続されているネットワー 
ク構成機器のポートのデータリンクランプ 
が、点灯しているかどうかを確認してくだ 
さし、。 

点灯していない場合は、操作パネルを使用 
して、フレームタイプを NetWare ファイル 
サーバーの設定と同じ値にしてください。 


NetWare ファイルサーバーやプリントサー 
バ ー （ リモー トプリンターモードで使用時） 
を起動してください。 


NetWare プリントサーバーを再起動してく 
ださい。それでも「ジョブ待機中」と表示 
されない場合は、ネットワークユーティリ 
ティを使用して、目900 /目 900 N 用のネット 
ワーク環境が正しく設をされているかどう 
かを確認してください。 


「4.3 Fuji Xerox ネットワークユーテイリテイでの 


設定」 （ P .98) 


ラブル時のが処 
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8,3 NetWare 環境でのトラブル（つづき) 


症が 

チェック項目 

が処方法 

(前ぺージから） 

印刷できない 

プリントキューに接 
続できるユーザーを 
制限していませんか。 

ネットワークユーティリティを使用して、 

目 900 / B 900 N 用のプリントキューのユー 
ザーに、接続するユーザー名を追加してく 
ださし、。 



丄 

「4.3 Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの 
設定」 （ P .98) 

思うように印刷され 
なし、 


ファイルサーバーやネットワークが過負荷 
状態である可能性があります。 

リモートプリンターモードの場合は、ネッ 
トワークユーティリティを使用して、受信 
タイムアウト時間の設定を長くしてくださ 

い。 



丄 

「4.3 Fuji Xerox ネットワークユーティリティでの 
設定」 （ P .98) 
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8-トラブル時のが処 











AppleTalk 環境でのトラブル 

App leTalk 環境で使用している場合に起きるトラブルとが処方法を、設置時 
と使用時にかけて説明します。 


使用時のトラブル 


症状 

チェック項目 

が処方法 

「セレクタ」ウインド 
ウに、使用する B 900 / 
B 900 N が表示されない 

B 900 / B 900 N の電源 
が切れていませんか。 

電源スイッチの [ 1 ] 側を押して、電源を 
入れてください。 

イーサネットケーブ 
ルが抜けている、また 
はゆるんでいません 
か。 

B 900 / B 900 N の電源を切り、イーサネット 
ケーブルを差し込み直してください。 


ゾーン名などのネッ 
トワーク環境が、正し 
く設定されています 
か。 

プリンター名やゾーン名などが変更されて 
いる可能性もあります。プリンター設定リ 
ストを印刷して、正しく設定されているこ 
とを確認してください。 

設定が違っている場合は、正しく設定して 
ください。 

丄 

巧. 2 B 900 / B 900 N 側の設定」 の 「設定を確認する 
(プリンター設定リストの EP 刷)」 （ P .122) 

印刷できない 

0 S のバージヨンは、 
Mac OS 8. 6〜 9. X 、ま 
たは Mac 0 S X 10.1 じ （ 
降ですか。 

正しいバージョンがインストールされてい 
るコンピユーターから印刷してください。 













Q に CentreWare Internet Services 
ヴ使用時のトラブル 


症が 

チェック項目 

が処方法 

CentreWare Internet 
Services に接続でき 
なし、 

目900 / B 900 N の電源 
が切れていませんか。 

電源スイッチの[ I ]側を押して、電源を 
入れてください。 

イーサネットケーブ 
ルが抜けている、また 
はゆるんでいません 
か。 

目900 / B 900 N の電源を切り、イーサネット 
ケーブルを差し込み直してください。 


インターネットアド 
レスは正しく入力さ 
れていますか。 

インターネットアドレスをもう一度確認し 
てくださし、。それでも接続できない場合は、 
IP アドレスを使用して接続してください。 


IP アドレスは正しく 
入力されていますか。 

IP アドレスが変更されている可能性もあり 
ます。プリンター設定リストを印刷して、 
IP アドレスを確認してください。 

設定が違っている場合は、正しく設定して 
ください。 



丄 

- 「6.2 B 900 / B 900 N 側の設定」 の r 設定を確認す 
る（プリンター設定リストの巧刷)」 （ P .139) 

- B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』 


プロキシサーバーを 
使用していますか。 

プロキシサーバーによっては、接続できな 
い場合があります。 

WWW ブラウザーの設定で、プロキシサーバ ー 
を使用しないように設定するか、接続した 
いアドレスをプロキシサーバーを使用しな 
いで接続するように設定してくださし、。 



丄 

「6.3111ブラウザーの設定」 の r プ□キシサーバー 
とポート番号について」 （ P .144) 


ポート番号を正しく 
指定していますか。 

工場出荷時のポート番号は、 [80] です。正 
しいポート番号を指定してください。 
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症が チ王ック項目 

が処方法 

「しばらくお待ちくだ 
さい」と表示された 
ままになる 


そのまましばらくお待ちください。 

それでも状態が変わらない場合は、[更新] 

をクリックしてみてくださし、。 

[更新]をクリックしても状態が変わらない 
場合は、 B 900 / B 900 N が正常に作動してい 
るかを確認してください。 

[更新]が機能しない 
プロパティ画面で、 
左側フレームの項目 
を選がしても、右側 
フレームが更新され 
なし、 

使用しているコン 
ピユーターの 0 S や WWW 
ブラウザーは適切で 
すか。 

WWW ブラウザーのメニユーを使用して、要 
新してみてください。 

また、使用しているコンピユーターの 0 S や 
WWW ブラウザーが適切かどうかを確認して 
ください。 

X 

「6.1 CentrellUare Internet Services を使用するた 
めには」 の 「対象となる111ブラウザー」 （ P .137) 

画面の表示が崩れる 

WWW ブラウザーのウイ 
ンドウサイズは適切 
ですか。 

WWW ブラウザーのウィンドウサイズを変更 
してくださし、。 

最新の情報が表示さ 
れない 

- 

[更新]をクリックしてくださし、。 

日本語が正しく設定 
できない 

シフト JIS コードじ(外 
を使用していません 
か。 

シフト」 IS コードを使用してください。 

また、半角かな文字は使用しないでくださ 

い。 

Java アプレットが表 
示されない（イベン 
卜情報の操作パネル 
の情報が正しく表示 
されない） 


プロキシサーバーの設定を変更して、直接 
インターネットに接続するようにしてくだ 
さし、。 

[新しし、設定を適用す 
る]をクリックして 
も反映されない 

設定した値は正しい 
ですか。 

設定した値をもう一度確認し、入力し直し 
てくださし、。 

[新しい設定を適用す 
る]をクリックする 
と、画面が白くなる 


WWW ブラウザーのメニユーを使用して、更 
新してみてください。または、[更新]をク 
リックしてくださし、。 

パスワードを忘れて、 
設定を変更できない 


どうしてもパスワードを思い出せなし、場合 
は、 B 900 / B 900 N の操作パネルのネット 
ワークメニユーから 、 NV メモリーの初期化 
を行ってくださし、〇ただし、この場合はネッ 
トワークに関する設定がすベて工場出荷時 
の値に初期化されます 。 NV メモリーを初期 
化する前に、プリンター設定リストを印刷 
し、現をの設定内容を確認しておくことを 
お勧めします。 
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付録 

ネットワークの仕様と Simple Status Not i f icat ion に 
ついて説明します。 
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まな仕様 . 

Simple Status Notification について 
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q Y 主な仕様 

g 種 A ネットワークカードの仕様について説明します。 


口ま靈己/] 機種やオプション品の取り付け状態によって、使用できる機能が異なります。 


雪 ■•共通 仕様 

が応規格 

Ethernet Ver.2.0 IEEE 802.3 

ネットワークプロトコル 

TCP/IP、 SMB、 IPX/SPX (NetWare)、 AppleTalk 

インターフェイス 

100BASE-TX、 10BASE-T 


TCP / IP 対応仕様 


が応 OS 

Windows® XP、Windows® 2000、 Windows NT® 4.Os 

Windows® Me、Windows® 98、 Windows® 95 

フレームタイプ 

Etherne し II (Ethernet II) 

プリントプロトコル 

LPD (LPR)、Port 9100 (Windows® XP、Windows® 2000、 
Windows® Me、Windows® 98、 Windows® 95 の場合に有 
効）、 IPP (Windows® XP、Windows® 2000、 Windows® Me 
の場合に有効） 

マネージメントプロトコル 

http 、 SNMP、 SMTP/P0P3 


>«， SMB が応ィ±様 


が応 OS 

Windows® XP、Windows® 2000、 Windows HI ® 4.0s 

Windows® Me、Windows® 98、 Windows® 95 

プリントプロトコル 

SMB (TCP/IP)、SMB (NetBEUI) (*1) 

け 1)Windows® XPJi (外の場合に有効 
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9. 付録 




















NetWare 対応 f ± 様 


バージョン 

NetWare 3.12 J /3.2 J (バインダリーサービス） 

NetWare 4.1 J /4. 11 J /4.2 J /5 J (バインダリーサービス） 

NetWare 4.1 J /4. 1 1 J /4.2 J /5 J (ディレクトリーサービス） 

フレームタイプ 

Ethernet II (Ethernet II )、 

EtherneL 802.3 (IEEE 802.3) 

EthemeL 802.2 (IEEE 802.2)、 

Etherne し SNAP (IEEE 802.1 SNAP ) 

プリントプロトコル 

プリントサーバーモード 
リモートプリンターモード 

マネージメントプロトコル 

SNMP C 

••«App leTalk 対応仕様 

la 

付 

が応 0 S 

Mac OS 8. 6〜 9. x、Mac OS X 10.1じ(降 

フレームタイプ 

Etherne し SNAP (IEEE 802.1 SNAP ) 

プリンタータイプ 

DRASTER 
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Q ヴ Simple Status Notification に 

ゴ ■ 之 っぃて 

Simple Status Notification を使用するために必要な設定手順と、使用方 
まについて説明します。 


Simple Status Notification ( U 降、 SSN と略します）は、ネ、ソトワーク上のプリンター 
を監視し、その監視結果をコンピューター側にダイア□グボックスやアイコンの形状で 
しま5 〇 

刘日日日日日•プリシト できます, 

身 18:09 

SSN は 、 RllorkCentre B 900 / B 900 NJ CD-ROM 内に収録されています。 

動作条件 


SSN をインストールできるコンピューターの 0 S と、そこで確認できるプリンターの組み 


合わせは、次のとおりです。 

コンピユターの 0 S 

プリンター 

Windows XP 

• TCP/IP 環境に設置されていて、 IP アドレスの設 
定、およびに NMP UDP / IP ] プロトコルが起動さ 
れているプリンター 

• NetWare 環境に設置されていて、に NMP IPX ] プ 
ロトコルが起動されているプリンター 

Windows 2000 

Windows NT 4.0 

Windows Me 

Windows 98 

Windows 95 


^4- =□ i \ • ここでは、コンピユーターで、使用するネットワークのクライアント設定が済んでいること 
'"じ • J を前提とします。 

• プリンターのに NMP UDP/IP ] 、 に NMP IPX] プロトコルは、工場出荷時は[キドウ]に設定 
されています。設定を変更していない場合には、操作は必要ありません。 



IP アドレスの設定方法については、 「2.2 B 900 / B 900 N 側の設定」 の 「 IP アドレスを設定する」 
(25 ページ）、 および B 900 / B 900 N に付属の『取扱説明書』を参照してください。 
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^SSN をインスト^ルする 


ここでは 、 Windows 98の例で説明しま 
す。 

コンピューターの電源を入れ、 
J Windows 98を起動します。 

起動しているアプリケーシヨンがあ 
る場合は、すべて終了します。 


S 画面の内容をよく読み、[次へ]をク 
3 リックします。 




CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


(i 足 ] 

自動的にセットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ Menu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリ 、ソク します。 


[ネットワークソフトウェアのイン 
^ストール]をクリックします。 

WorkCentre B900 /B900N 又 

The document company 
rUMX£ROX 



をポタンの上にポインターを 
おくと、蘭単な説日月カス 
表をされまず。 


巧了ぶ 




[Simple Status Notification のイ 
ンストール/アンインストール]を 
クリックします。 


WorkCentre B900 /B900N 


ネットワークソフトウェアの 
インストール 


过 M 曲なお似地邮巧化"の 、飞 
一' fZ / ZL ーム 1マッ‘がム お 


減發 aj 


了の / が Ulr 地 Prisjt リ迎た 7 の、 




[インストール先のフオルタ]を確認 
し、よければ[次へ]をクリックし 
ます。 



(1 足] 付 

インストール先を変更する場合は、[参照 ]II 
をクリックしてインストール先のフォル 
ダーを指定してから、[次へ]をクリックし 
ます 0 



インスト-ん先の巧巧 

セットアブフ耶ファイルをインストルするフがレな巧還巧してください。 


セットアツ: n ま、みのフォルダ!こ Simple Status Notification をインスト'レします。 



このフォルダへのインストルは、じ大へ]ホ''タンぞウリックします。 

SIJ のフオルタ''ヘインストルする巧合は、诊朔本''タンをクリックしてフ3ルタ'を涯祈してください。 


—インストール先のフオルタ。- 

C:¥Program Files¥Fuji Xerox¥Simple Status Notification 


き暖喊…」 


< 戻る担）」 _ 巧:へ(だ)> ] _キわセル 


づインストールが始まります。 



インストールが終了し、次のダイア 
ログボックスが表示されたら、[完 
了]をクリックします。 



づインストーラーが起動されます。 


夕ぺージへ 
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9.2 Simple Status Not if icat ion について（つづき ) 



セツトアップ画面の[終了]をクリッ 
クします。 


WorkCentre B900 / B900N 

ネツトワークソフトウェアの 


インストール 



、イ Z/ZL ーム jyzJ-tZTA 一 iJ 

みジトクーツユ ー5? イジテイの、 
'イ yx /-ル rj •、バグん 广ム/ 

了が/が Ulfdar W 山 i リ迎お/の、 
、 イツ-ム 以 レ ノ 



をポタンの上にポインターを 
わくと、簡単な説日月が 
表示されます。 

づ房る (な 了 破) 


CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
9 J します。 

これで、 SSN のインストールは終了で 


す。 
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SSN で B 900 / B 900 N の状態 
を確認する 


ここでは 、 Windows 98の例で説明しま 
す。 

[il] 

SSN を使用するときには、『お読みください』もあわ 
せてお読みください。 

[スタート]メニューの[プログラム] 
から 、 [Fuji Xerox ] - [Simple Status 
Notification ] - [Simple Status 
Notification ] をクリックします。 

づ 「Simple Status Not け ication 」 ダ 
イア□グボ、ソクスが表示されま 
す。 




B 900 / B 900 N のアドレスを入力しま 
す。 

入力例： 

TCP / IP 環境に設置されている目900 / 
B 900 N の IP アドレスが 
ri 92.168.1.100」の場合 




[開始]をクリックします。 



r ^] 次のような確認ダイアログボックス 
が表示されるので、 [ OK ] をクリック 
します。 



コンピューターのデスクトツプの夕 
スクパーち下に、プリンターのアイ 
コンが表示されます。アイコンので 
の色は、目900 /目 900 N の状態によっ 
て変わります。 



^ 18:09 



アイコンの色と B 900 / B 900 N の状態につい 
ての詳細は、後述の 「アイコンの色と B 900 
/ B 900 N の状態」 (194 ページ） を参照して 
ください。 



付 

録 


アイコンの上にマウスポインターを 
J 合わせると表示される B 900 / B 900 N 
の状態を確認します。 

Ifxi 日日日日日•プリ：/卜できます f 

读 18:09 


( i 足） 

• アイコンの上に、マウスポインターを合 
わせてダブルクリックすると、 B 900 / 
B 900 N の情報を示すダイア□グボックス 
が表示されます。 

• アイコンの上に、マウスポインターを合 
わせて左クリックすると、 B 900 / B 900 N 
の状態を最新情報に更新できます。 


S SSN を終了する場合は、アイコンの上 
〇 J にマウスポインターを合わせて右ク 
リックし、表示されたメニユーから 
[終了]をクリックします。 
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9.2 Simple Status Not if icat ion について（つづき) 


> ••アイコン のをと B 900 / B 900 N のが 

態 

アイコンの•の色は、次のような状態を 
表しています。 


色 表示例 B900 / B900N のが態 


青 


0* 

印刷できます。 

緑 


こん 

印刷中です。 

黄色 


ぶ 

印刷はできますが、何 
らかのワーニングが発 
生しています。 

ホ 



エラーが発生してい 
て、印刷できません。 

グレイ 

表示 


B900 / B900N から応答 
がありません。 


^••Windows を起動時に、自動的に特定 
のプリンターを監視するには 

次のような設定をしておくと 、 IWindows 
を起動したとき、自動的に SSN が起動さ 
れ、プリンターの状態が確認できます。 

SSN をインストールしたフォルダー 
J の中にある、 [ FxSsn . exe ] のシヨー 
トカツトを作成し、[スタートアツ 
プ]フォルダーにコピーします。 



Fxisn.exe へ 
のショ-トカット 


远足） 

• [ FxSsn . exe ] は、インストール時に変更 
しないと、 [¥Program Fi les¥Fuj i Xerox 
¥Simple Status Notification ] フォル 
ダーに格納されます。 

• [スタートアップ]フォルダーは、お使い 
の 0 S によって次の場所にあります。 

Windows XP/Windows 2000 の場合 

^Documents and Settings ^ (ユー サ ー名)） 
¥スター トメ ニュー ¥プ□グラム¥ スター 
トアップ 

Windows NT 4.0 の場合 

¥ llllinnt¥prof i les ¥ (ユーザー名）¥ スター 
トメニュー¥プ□グラム¥スタートアップ 

Windows Me/Windows98/Windows 95 の場合 

¥1111 indows ¥ スタートメニュー¥プ□グラム 
¥スタートアップ 


作成した シヨー トカットアイコンを 
^ ) 選択し、[ファイル]メニユーから 
[プロパティ]をクリックします。 
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^ [ショートカット]タブをクリック 
^ J し、[リンク先]にファイル名に続け 
て、スペース、確認するプリンター 
のアドレスを記述します。 

設定例： 

" C:¥Program Files¥Fuji Xerox 
¥Simple Status Notification 
¥ FxSsn . exe " a 192.168.1. 100 

( A はスペースを表します） 



[ OK ] をクリックします。 

4 J これで、 SSN の設定は終了です。 

1)11 indows を再起動して、自動的に SSN 
が起動されることを確認してくださ 
い。 



付 

録 
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9.2 Simple Status Not if icat ion について（つづき) 


SSN の機能一賣 


SSN の機能について、概要を説明します。 

•••「Simple Status Notification 」 ダイアログボックス 

ここでは、確認するプリンターや、情報を更新する間隔を設定します。 


Notification 


ブリン5アドレス: 


プリ ンターの 
アドレスを入 
力します。 


IP： 123.123 .123.1 23 

IPX： 12345678 ：1 23456789 ABC 


を串斤間陽時間 


阿 


秒 


プリンターの情報を更新する間隔を 
10 - 9,999 秒の範囲で設定します。 
ネ刃期値は、60秒です。 


キトンセル 


が了 


TCP/IP 検束] 


TCFVIP 検束 


TCP / IP 環境で使用する場合は、 
このダイアログボックスでプリン 
夕一のアドレスを検索できます。 
ネ刃期値は、255.255.255.255で、 
コンピユーターが接続されている 
サブネット全体から横秦します。 


検索アドレス 


[' 橫带間招' 


ド己己[255 ド日日ド日日 


キトンセル 


足) 


「Simple Status Notification 」 ダイア□グボックスは、起動時に表示されます。また起動後は、 
プリンターアイコンの上にマウスポインターを合わせてちクリ、ソクし、表されたメニューから 
に imple Status Notification ダイア□グ表示]をクリックすると表示できます。 

このダイア□グボックスを閉じる場合は、[キャンセル]をクリックします。 


« ••メ ニユー 

プリンターアイコンの上にマウスポインターを合わせてちクリ、ソクしたときに、表示さ 
れるメニューでは、次のようなことができます。 


Lent reWare 
Internet 
Services を 
起動します c 


Simple Status Notification ち- f アロヴ表 
Internet Services 


ぉ- 


プリン ターの が態 
が表示されます。 


或 


! 「Simple Status Notification 」 
ダイアログボックスを表示します C 


ブリシか障卽 

アドレス： 

碟畳を： 

ぶ刖： 

態： 


192.168 .1.1 00 

FUJI XEROX WorkCentre の日日 /B9 邮 
FX1 00000 

方バーな欄いて L ホす 


...り.に.. 
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^SSN をアンインストールするには 


ここでは 、 Windows 98の例で説明しま 
す。 



コン ピュー ターの電源を入れ、 
Windows 98を起動します。 

起動しているアプリケーシヨンがあ 
る場合は、すべて終了します。 



CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 

丰ホ 

づセツトアップの画面が表示されま 
す。 


( i 足） 

自動的にセットアップの画面が表示されな 
い場合は、 CD - ROM 内の [ Menu . exe ] アイコ 
ンをダブルクリックしてください。 



[ネットワークソフトウェアのイン 
ストール]をクリックします。 


WorkCentre B900 /B900N X 

•n 化 DOCUMENT COMPANY 
FUlt XEROX 



名■ボタンの上にポインターを 
わくと、簡単な説明が 
表示されます。 


巧了 碧 



[Simple Status Notification のイ 
ンストール/アンインストール]を 
クリックします。 


WorkCentre B900 /B900N 


ネツトワークソフトウェアの 


インストール 



みジトツー5/ユ ー5? イリテイの、 


了の/がご] r さお Pr 山: リ皿むの、 



をポタンの上にポインターを 
わくと、簡単な説巧が 
表示されます。 


づ房るを了ぶ 


づ削除を確認するメ、ソセージが表示 
されます。 



[0 K ] をクリックします。 




づアンインストールが始まります。 

[完了]をクリックします。 




付 

録 



セツトアップ画面の[終了]をクリッ 
クします。 


WorkCentre B900 /B900N 


ネットワークソフトウェアの 
インストール 

进;が山3と!山3 JUuUIssUb/jXS； 、 
、インス ジイン ス ー!/7 


減發 aj 


•化 P ノ JP Ulf 城かむだリ边 i なの、 
、’むル ゾ 



^ CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出 
〇 J します。 

これで、 SSN のアンインストールは終 
了です。 
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WINS ( TCP / IP ) の設定を変更す る.--- 

WWW ブラウザー . 

WWW ブラウザーの設定 . 
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印刷できない ( AppleTalk ) 
印刷できない ( NetWare ).. 
印刷できない （ Port 910 0) I 

印刷できない ( SMB ). 

印刷できない ( TCP / IP ) ... 


か 

管巧者名やパスワードを忘れた . 
コネクションタイムアウト ( IPP ) 
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本体メ ールアドレス 


164 


ま 

メール通知間隔 . 

メ ールでプリンターを管 J 里する 

メ ールの環境を設定する . 

メ ールの操作 . 

メ ールを使用するためには.-- 
メ ールを送信する . 


や 

読み取り専用パスワード 


ら 

リモートプリンターモード 


6 2 2 8 8 9 
6 2 6 6 5 6 

I T— T— 
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弊社へのお問い合わせ 


ソフトウ I アの バージヨンアップ 

ソフトウェアは、機能アップなどのためにバージョンアップすることがあります。富±ゼロッ 
クスのホームぺージにアクセスしてバージョンアップ情報を確認後、最新のソフトウェアをダ 
ウンロードしてください。 

♦アクセス先：富±ゼロックスホームぺージ 

http :// www . fujixerox . co.jp 

保守-修理-操作の問い合わせ窓口 


♦この商品の保守、操作、修埋については、 B900/B900N に貼られている保ず連絡先力ードの 
連絡先にお問い合わせください。保ず連絡先カードがない場合や連絡先が記載されていない 
場合は、弊社のテクニカルサポートダイヤルにお問い合わせください。 

フリーダイヤル フジゼロックス 

画0120 -71-2209 FAX ： 048-798-0156 

テクニカルサポー トダイヤル受付時間：±曜、日曜、祝日、弊社指をか業日を除く 9時〜12 
時、13時〜17時でお受けします0 

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機- PHS からはご使用になれませ 
ん〇 

携帯電話機- PHS の場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。 

TEL: 048-791-3380 

また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。お問い合わせの際には、 
B900/B900N の背面に記載された型番およびシリアルを号、購入日、購入先をご確認のう 
え、ご連絡ください。 

•インターネットホームぺージでこの商品のユーザーオンライン登録、消耗品等のご購入がで 
きます。 

http :// store . fujixerox . co.jp 

♦富±ゼロックスにがするご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。 

フリーダイヤル 

函 0120 -27-41 00 

フリーダイヤル受付時間：±曜、日曜、祝日を除く 9時〜12時、13時〜17時、東京でお 
受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用にな 
れません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 

♦インターネットホームぺージで富±ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウエア 
等を提供しています。 

nttp :// www . fujixero )(. co.jp 


《 WorkCentre B 900 /巳 900 N ネットワークガイド 
著作者富±ゼロックス株式会社 


発行者 


富±ゼロックス株式会社 
ドキュメントプロダクトカンパニー 
ヒューマンインターフェイスデザイン開発部 



発行年月2002年7月第1版 
管理 No . ME 3003 J 1-1 











